Nr. OB-81BAH 


BEDIENINGS 
ONDERHOUDSRIANDLEIDING 


ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCK 
Type met contragewicht 
ҒВ10-7 FB25-7L5 
ҒВ15-7 FB25-7v 
ҒВ20- FB30-7v 
ҒВ25-7 
FB30-7 
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* Het behoort tot de verantwoordelijkheid уап de bestuurder еп de opzichter om deze handleiding 
te lezen en te begrijpen. 
е Heb eerbied voor het milieu en voor uw vorkheftruck. 


TCM CORPORATION 


Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product уап ТСМ heeft gesteld. 


Deze bedienings- en onderhoudshandleiding bevat gedetailleerde informatie over 
de manier waarop de elektrische vorkheftruck van TCM veilig gebruikt en 
onderhouden kan worden. Lees deze handleiding in zijn geheel zorgvuldig door 
voordat u de vorkheftruck in gebruik neemt. Neem contact op met uw dealer als u 


vragen heeft. 


Deze handleiding beschrijft de standaardmodellen. Voor andere trucks dan de 
standaardmodellen worden alleen de verschillen verklaard. 


Ten gevolge van voortdurende verbeteringen aan het ontwerp kan het voorkomen 
dat de beschrijvingen in deze handleiding niet volledig overeenkomen met de 
aan u geleverde vorkheftruck. 





Wanneer de vorkheftruck aan derden wordt geleast, uitgeleend of 
verkocht, moet deze handleiding met d vorkheftruck worden 
meegeleverd. ге 2. od o oo II 
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Deze handleiding еп de ор de vorkheftruck aangebrachte waar- 
schuwingsstickers gebruiken de volgende aanduidingen. 


AANDUIDING BETEKENIS 
Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van deze aanduiding zal met grote waar- 
А GEVAAR schijnlijkheid een ernstig ongeval of zelfs 


de dood tot gevolg hebben. 





Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 


A WAARSCHUWING | deze aanduiding kan een ernstig ongeval 


of zelfs de dood tot gevolg hebben. 
АА LET oP 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
{Г OPMERKING 





deze aanduiding kan lichamelijk letsel of 
beschadigingen aan de vorkheftruck of 
eigendommen tot gevolg hebben. 


Deze informatie kan de levensduur van de 
vorkheftruck verlengen. Deze aanwijzin- 
gen dragen niet direct bij tot de veiligheid. 












ж 
2 L А | » Achterwaarts 
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Links 


Voorwaarts 4 











Bovenstaande afbeelding verduidelijkt de betekenissen уап de 
termen “voorwaarts”, “achterwaarts”, "rechte" en “links”, die їп deze 
handleiding veelvuldig worden gebruikt. 





VOOR OPZICHTERS 


Ongevallen met vorkheftrucks eisen jaarlijks tientallen levens en 
zorgen voor een nog groter aantal gewonden. 


TCM werkt voortdurend aan verbeteringen aan het ontwerp en de 
fabricagemethoden van haar vorkheftrucks om de veiligheid en 
de efficiëntie van de trucks te vergroten, maar vele ongevallen 
vinden plaats door foutief gebruik. Vaak worden ongevallen niet 
veroorzaakt door alleen “slecht rijden”. Het gebruik van ongeschikte 
soorten machinerie, de keuze van ongeschikte hulpstukken en 
accessoires, slechte werkomstandigheden, onzorgvuldigheid bij 
het aanwijzen van de bestuurders en het niet goed opleiden van 
de bestuurders zijn vaak aan te wijzen als de achterliggende 
oorzaken van ongevallen. 


Dit hoofdstuk is gewijd aan het voorkomen van ongevallen, iets 
wat voornamelijk de verantwoordelijkheid is van het 
toezichthoudend personeel. 


De pagina's 1 - 2 t/m 1 - 13 bevatten aanwijzingen die door het 
toezichthoudend personeel nauwlettend moeten worden 
opgevolgd. Zorg ervoor dat ook de bestuurders deze pagina's 
lezen. 

e Pagina 1 - 14 en de daaropvolgende pagina's bevatten voor- 
zorgsmaatregelen die direct betrekking hebben op de bediening 
van de vorkheftruck. 


VOOR OPZICHTERS [GOED Ем FOUTIEF GEBRUIK 


B GOED GEBRUIK VAN DE VORKHEFTRUCK 








De vorkheftruck is bedoeld voor het vervoeren van ladingen die 
op een pallet zijn geplaatst en een voorgeschreven hoogte hebben. 
Met de juiste hulpstukken kan de vorkheftruck ook worden gebruikt 
om goederen te vervoeren die niet op een pallet staan. 











B FOUTIEF GEBRUIK 





Voorbeelden van foutief gebruik van de vorkheftruck zijn: het 
vervoeren van personen, het opslepen van voertuigen of het 
gebruik van de vorkheftruck als personenlift. De vorkheftruck mag 
nimmer worden gebruikt voor doeleinden die in deze handleiding 
als foutief gebruik zijn aangemerkt. 


(Voorbeelden van foutief gebruik) 

* Het vervoeren of heffen van personen op de vorken of op een 
pallet. 

* Het vervoer van een persoon op de pallet om de lading in 
bedwang te houden. 

* Het hangen van een kabel aan de vorken om een last op te 
hangen. 

* Het opslepen van voertuigen. 

е Het aandrukken van een lading of een ander voertuig met de 
vorken. 

* Het openen en sluiten van deuren van goederenwagons of 
magazijnen met de vorken of de carrosserie. 


М Aki WE Gil ELENA | PLANNING CIN VY LL TIVE VIN | 








Ш МААК EEN WERKPLAN ЕМ BESPREEK Ш PLAATS RANDEN ОҒ RAILINGEN 
DIT MET HET PERSONEEL 





Plaats beschermende randen of railingen wanneer de vorkheftruck 
Maak voordat u de vorkheftruck in gebruik neemt een planning op een havenkade, een laadperron of een andere verhoging moet 
van de te rijden route en de te volgen procedures en bespreek worden gebruikt. 


deze planning met al het betrokken personeel. 
Ш MARKEER DE RIJBANEN 
Ш STEL SNELHEIDSBEPERKINGEN IN 


(Voorbeeld) 


Snelheids- 
beperking 





Stel een geschikte snelheidsbeperking in op het gehele terrein Bepaal rijbanen die door de vorkheftruck mogen worden gebruikt 
van uw bedrijf en plaats duidelijk zichtbare borden. en geef deze rijbanen duidelijk aan zodat ze te allen tijde vrij worden 


1-3 gehouden. 





VOOR OPZICHTERS [PLANNING ЕМ WERKZONE 








Ш SLUIT HET WERKGEBIED AF VOOR Ш HOUD DE WERKVLOER VLAK EN SCHOON 
VOETGANGERS 





Geen doorgang 


voor voetgangers 


Geen doorgang 
voor voelgangers 





Gebieden waar de vorkheftruck wordt gebruikt, dienen voor overig 
personeel te worden afgesloten. 

Als de aanwezigheid van ander personeel onvermijdelijk is, dient 
u iemand aan te stellen voor het regelen van het verkeer. 


Zorg ervoor dat de vloeren van de gebieden waar de vorkheftruck 
wordt gebruikt altijd vlak en droog zijn. Verwijder olie- en 
waterplassen onmiddellijk. 


KEE Ee Ш ZORG VOOR VOLDOENDE VERLICHTING 





Het werkgebied dient zoveel mogelijk voor overig verkeer te worden Veiligheid vraagt om goed verlichte rijbanen, zodat voetgangers 
afgesloten. Plaats waar nodig verkeersborden en geef duidelijke en obstakels op tijd gezien kunnen worden. Gebruik koplichten, 
signalen. achterlichten, helmlampen of andere verlichting waar nodig. 


А А 


WASSEN Séi бел? ÉE E Даана | 








m LAATIEMAND ОР DRUKKE PLAATSEN HET BM ZORG VOOR EEN GOEDE 
VERKEER REGELEN NOODUITRUSTING 


ңі 
Ф | 
Н BRANDBLUSSER 


жа-ж. RAU 
GEWOON ОЦЕ ELEKTRISCH. 


(Voorbeeld) 





Laat iemand het verkeer regelen op plaatsen waar veel personen 
Er moeten goed onderhouden brandblussers en verbanddozen 


en/of voertuigen elkaar kruisen of passeren. De verkeersaanwij- aanwezig zijn in geval van brand of ongevallen. Het voltallige 
Ziigen'moeton door ledéreen worden opgevolgd: personeel dient op de hoogte te zijn van de plaats en de werking 
Ш WEET WIE U IN NOODGEVALLEN MOET van de nooduitrusting. 

* BEER m VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 


GEVAARLIJKE PLAATSEN 
Noodnummers 
1. Brand 

2. Aardbeving 
3. Ambulance 








Bewaar de telefoonnummers van huipdiensten op een goed bereik- 
bare plaats, zodat ег in geval van brand, ongevallen of andere Plaats waarschuwingsborden en neem afdoende maatregelen om 
noodsituaties оеп EE tijd vertoren:gaat. te voorkomen dat bestuurders in gevaarlijke situaties terechtkomen. 
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VOOR OPZICHTERS | HET RIJDEN ОР OPENBARE WEGEN 








B MAG U OP DE WEG RIJDEN? B LADING NIET TOEGESTAAN, SLEPEN 
NIET TOEGESTAAN 





HIH TFI 


Ei 


Controleer voordat и ор de openbare weg gaat rijden of Controleer of het voertuig volgens de landelijke voorschriften van de 
het voertuig over de vereiste kentekens beschikt еп juiste kentekens is voorzien voordat u de openbare weg opgaat. Het 
geïnspecteerd is volgens de plaatselijk geldende is bovendien verboden om een ander voertuig te verslepen op de 
wetgeving. openbare weg (mogelijk met uitzondering van voertuigen met panne). 

Sleep nooit andere voertuigen op, zelfs niet op het eigen bedrijfsterrein. 


Ш VOLG DE VERKEERSREGELS ОР ЕМ 
SCHAKEL DE VERLICHTING UIT 








Op openbare wegen moet de bestuurder zich net als iedereen aan 
de verkeersregels houden. Schakel het achterste werklicht of het 
achterlicht uit. 


а n 


V VMVIS MI МГ Eis | BEƏ 1 UUISULISƏ 





m DRAAG BESCHERMENDE KLEDING 


'eiligheids- 
schoenen 





e Draag te allen tijde beschermende werkkleding om te rijden. 
De werkkleding dient zodanig te zijn ontworpen, dat ze niet kan 
blijven haken achter knoppen of andere delen van het voertuig 
of andere machinerie. Hemden en broeken moeten bijvoorbeeld 
goed sluitende mouwen hebben. 

e Draag te allen tijde een helm en veiligheidsschoenen. 

• Gebruik, indien de werksituatie dit vereist, ook andere 
bescherming, zoals een veiligheidsbril of handschoenen. 


Ш LEER UW PERSONEEL VEILIG STAPELEN 








Het “stapelen” houdt in dat ladingen op palletten of andere 
voorwerpen boven op elkaar worden gezet, zonder dat er planken 
of rekken aan te pas komen. Als het stapelen niet goed gebeurt, 
kan de lading gaan glijden of omvallen waardoor de bestuurder 
van de vorkheftruck en ander personeel in gevaar kunnen worden 
gebracht. 

U dient alle bestuurders te trainen op het veilig op- en afstapelen 
van ladingen. 

(Uw TCM-dealer heeft informatie over trainingsmethoden voor veilig 
stapelen.) 





VOOR OPZICHTERS 


Ш VERMOEID OF ONWEL? STUUR ZE 
NAAR HUIS 





Laat uw mensen geen risico's nemen. Sta niet toe dat een 
bestuurder die oververmoeid of overwerkt is, een bestuurder die 
onwel is of een bestuurder die onder invloed verkeert achter het 
stuur plaatsneemt. 


VWN MË 421%» Г1 1 LEN | OUUIXITIN VULISIURZEN EIN LAADLATAUIIE j 





B GEBRUIK EEN VOOR НЕТ WERK 
GESCHIKTE VORKHEFTRUCK 


Gebruik alleen een vorkheftruck die voldoende capaciteit heeft 
en voor het werk geschikt is. 








Controlepunt 









Een laadcapaciteit tussen 0,5 en 42 ton. Besteed 
voldoende aandacht aan het zwaartepunt. 

(Capaciteit van TCM vorkheftrucks: 0,5, 0,7, 0,9, 1, 1,35, 
1,5, 2, 2,25, 2,5 2,75, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 10,5, 
11,5, 12, 13,5, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 37 en 42 ton.) 






Capaciteit 













Er zijn modellen met benzine-, aardgas-, diesel- en 
elektrische motoren verkrijgbaar. De brandstofkosten 
en de samenstelling van de uitlaatgassen variëren. 


Krachtbron 












Door het contragewicht zijn de gebalanceerde modellen 
langer dan reach-vorkheftrucks. Bij een reach- 
vorkheftruck gebeurt het laden en lossen met een 
vooruitschuivende mast waardoor het voertuig zeer 
compact is. 















Voor binnengebruik zijn er modellen met massieve banden 
(het beste voor reach-vorkheftrucks) en banden met 
luchtcellen (brandstofmotoren en elektrische motoren). 
Beiden zijn zeer compact. 

Voor buitengebruik voldoen luchtbanden goed. Massieve 
banden met luchtcellen met dezelfde afmetingen als 
de luchtbanden genieten de voorkeur wanneer de 
luchtbanden vaak lek kunnen raken door de aard van het 
te laden materiaal of door een slecht wegdek. 


Banden 












Voor het vervoeren van brandbare materialen, zoals 
petrochemische stoffen, is het gebruik van een 
verbrandingsmotor veel te gevaarlijk. Hiervoor is een 
elektrisch voertuig met een explosiebestendige of een 
gewapende veiligheidskooi nodig. (Een elektrische 
krachtbron biedt een grotere bescherming tegen brand 
dan een verbrandingsmotor.) 


Brandbare materialen 



















Ш GEBRUIK DE JUISTE HULPSTUKKEN 


Voorbeelden van veel voorkomende hulpstukken 
























` Rolgrijper 
(Voor het vervoer van 
rollen of vaten) 
: Roterende vork 
(Voor demp- of 
vulwerk-zaamheden) 
: Draaibare vork 
{Voor het vervoer van 
allerhande materiaal) 
: Zijverschuiving 
(Voor gebruik in con- 
tainers of andere 
kleine ruimten) 
: Kraanarm 
(Voor takelwerkzaam- 
heden) 








A WAARSCHUWING 


Hef met de vorken geen lasten aan een kabel of een 
vrachtcontainer op omdat de vorkheftruck kan 


omkantelen. Gebruik indien nodig een haak of kraanarm 
en laat dit werk uitvoeren door een bekwame 
bestuurder. 





VOOR OPZICHTERS 


E NIET BEDIENEN ZONDER VERLICHTING, Ш HOUD DE STICKERS LEESBAAR 
HOOFDBESCHERMING OF LASTSTEUNRAAM 


Ah WAARSCHUWING 


De stickers op de 
vorkheftruck bevatten 
voorzorgsmaatregelen en 
aanwijzingen voor de juiste 
bediening. Vervang 
beschadigde of 
ontbrekende stickers. 
Controleer regelmatig of de 
stickers nog leesbaar zijn. 





De vorkheftruck mag niet worden gebruikt als de koplichten, de 
achterlichten, de hoofdbescherming, het laststeunraam, de claxon 
of de richtingaanwijzers verwijderd zijn. Alle onderdelen die tijdelijk 
zijn gedemonteerd, moeten direct weer aangebracht worden. 


B VRAAG VOOR VERANDERINGEN 
GOEDKEURING AAN 





Plaats geen extra 
contragewicht 
zonder 
goedkeuring. 














Veranderingen of aanpassingen die de capaciteit, de constructie De hoofdbescherming is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt 
of de sterkte van de vorkheftruck beïnvloeden, mogen zonder dat de impact van een vallend voorwerp wordt verminderd. De 
toestemming van de fabrikant niet door de gebruiker worden hoofdbescherming is echter niet overal tegen bestand. Probeer te allen 
aangebracht. Plaats bijvoorbeeld geen extra contragewicht. tijde te voorkomen dat er voorwerpen op de hoofdbescherming vallen. 


А ап 


VUVUUN VT CI IT I ГМО |SUUKIEN VUEIXIUIGEN EN LAADUDLAFAUI EN | 








Ш GEBRUIK STEVIGE PALLETS Ш CONTROLEER НЕТ DRAAGVERMOGEN 


Е E 


Pallets en laadborden moeten stevig genoeg zijn om de lading te Het gewicht van de vorkheftruck is groter dan u denkt. Een 2-tons 
kunnen dragen. Beschadigde pallets moeten gerepareerd of vorkheftruck weegt zonder lading bijvoorbeeld bijna 3,5 ton. Als 
weggegooid worden. de vorkheftruck wordt belast, komt 80 tot 90% van het gewicht 

op de voorwielen. Daarom dient u het draagvermogen van de 
Ш STAPEL DE LADING OP STEVIGE WIJZE ОР werkvloer en de te berijden wegen en paden te controleren en 


waar nodig te versterken. 








Stapel ladingen op een stevige wijze op zodat de lading niet 
kan omvallen en het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Zet de 
bovenste laag vast met touw, een sjorband, enz. 
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Ш VOER DAGELIJKS INSPECTIEBEURTEN UIT 


@@—@—@— 00r- 





De bestuurder dient de vorkheftruck dagelijks voor aanvang van 
de werkdag te inspecteren en te controleren of alle veilig- 
heidsvoorzieningen functioneren. Elke onvolkomenheid moet 
gemeld worden bij de opzichter die voor het herstel ervan 
verantwoordelijk is. 


Ш PERIODIEKE INSPECTIEBEURTEN ZIJN 
VERPLICHT 


De maandelijkse en jaarlijkse inspectiebeurten dienen grondig te 
worden uitgevoerd en elke onvolkomenheid dient direct te worden 
hersteld. Alleen een gekwalificeerd expert beschikt over voldoende 
vakmanschap en speciaal gereedschap om deze inspectiebeurten 
uit te voeren. Houd logboeken van elke inspectiebeurt bij en bewaar 
ze gedurende minstens drie jaar. 


VOOR OPZICHTERS 


B VERVANG REGELMATIG 
VEILIGHEIDSONDERDELEN 















Aanbevolen vervan- 


Naam van veiligheidsonderdelen gings interval (jaren) 








Afdichtmanchetten en stofhoezen 
van hoofdremcilinder en wielremcilinders 





Stuurbekrachtigingsslang 2 

















Leiding expansietank 2-4 
Rubberhoezen van stuurregeleenheid 2 

Hefketting 2-4 
Slangen laadsysteem 1-2 





Sommige onderdelen die van cruciaal belang zijn, moeten 
regelmatig worden vervangen. Omdat slijtage van deze onderdelen 
moeilijk is vast te stellen, dienen ze па een bepaalde tijd te worden 
vervangen. Als dit niet gebeurt, kan een vallende lading of een 
onbestuurbaar voertuig het gevolg zijn. 


B BEDIEN NOOIT EEN NIET-ONDERHOUDEN 
VORKHEFTRUCK 





Een vorkheftruck die niet door een inspectiebeurt is gekomen, mag 
niet worden bediend. Hang een bordje op een duidelijk zichtbare 
plaats aan de vorkheftruck en verwijder de contactsieutel, zodat 
het voertuig niet kan worden gebruikt. Meld het probleem aan de 
opzichter en wacht tot het probleem is verholpen. 4 an 


VWN МӘГ CLEVER LIN 


m WIJS VOOR REPARATIE EN MONTAGE 
EEN OPZICHTER AAN 


1. Voorbereiding 
2. Verwijdering 
3. Demontage 





Reparaties en het monteren en demonteren van hulpstukken 
moeten worden uitgevoerd onder leiding van een aangewezen 
opzichter. De carrosserie en de voornaamste onderdelen van de 
vorkheftruck zijn zeer zwaar en kunnen onder zeer hoge spanning 
staan. Het uitvoeren van reparaties of montagewerkzaamheden 
zonder zorgvuldige en grondige voorbereiding kan ernstig letsel 
veroorzaken. 
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INDSFE\ IE! FANS URIENEI VAN EE VUREN FINU LN 








Ш HET TRANSPORTEREN 


VAN DE VORKHEFTRUCK 





Het laden en lossen van de vorkheftruck op een oplegger dient op 
een vlak en hard wegdek te gebeuren. Vergewis u ervan dat de 
oprijplaten lang, breed en sterk genoeg zijn. Laad of los de 
vorkheftruck niet bij regen, tenzij de oprijplaten een antislipopper- 
vlak hebben. 

De veiligste manier is het gebruik van een uitschuifbare laadvloer 
die met een lier is uitgerust. Laad de vorkheftruck als volgt: kantel 
de laadvloer met de krik, bevestig de lier aan de trekhaak van de 
vorkheftruck, start de motor en lier het voertuig op de laadvloer. 
Tijdens het laden en lossen mag de bestuurder niet in de 
vorkheftruck plaatsnemen. 


Ш ОЕ BALANS VAN DE VORKHEFTRUCK 


Vorkheftrucks zijn vooraan uitgerust met een mast en vorken voor 
het behandelen van lasten. De voorwielen van de vorkheftruck 
functioneren als een draaipunt om het zwaartepunt van de 
vorkheftruck en het zwaartepunt van de lading in balans te houden. 
De juiste verhouding tussen deze twee zwaartepunten is van vitaal 
belang voor de veiligheid. 





ш WEET WAAR HET LASTZWAARTEPUNT LIGT 


Er kunnen voorwerpen met verschillende vormen met de 
vorkheftruck worden vervoerd, zoals dozen of platte of 
cilindervormige voorwerpen. Om de stabiliteit van de vorkheftruck 
goed te kunnen inschatten, is het van vitaal belang dat de 
bestuurder weet waar het lastzwaartepunt van elk type lading ligt. 








DE WERKING VAN DE VORKHEFTRUCK 


Ш DE VERSCHUIVING VAN НЕТ 
LASTZWAARTEPUNT 


De stabiliteit van de vorkheftruck wordt bepaald door het algehele 
zwaartepunt, dat het product is van het zwaartepunt van de 
vorkheftruck en het lastzwaartepunt. Als de vorkheftruck onbelast 
is, is dit punt gelijk aan het zwaartepunt van de vorkheftruck. Als 
de vorkheftruck wordt belast, verschuift het algehele zwaartepunt 
met het lastzwaartepunt. Omdat het lastzwaartepunt verschuift als 
de mast wordt gekanteld of de vorkhoogte wordt veranderd, 
verandert ook het algehele zwaartepunt. Het zwaartepunt wordt 
mede bepaald door de volgende factoren: 


* Afmetingen, gewicht en 
vorm van de lading 

* Loshoogte 

• Kantelhoek van de vork 

* Bandenspanning 


e Versnellen, vertragen 
en draaien 

е Oppervlaktebedekking 
en helling van de weg 

“ Soort hulpstuk 









Шы 






Zwaarlepant vau 
tie vorkheltnek 
ap sen helling 







Zwantepunt van 
Ча vorkheltuck 
mel geheven 
hoge mast 


ELEC 





Zwanrlopunl van 
Ча vnikhalltirk 
mel gelievan 
standaatdinast 





Vorkhiellitiek van voren gezien 
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КУШ ҰҰСҒАҒАНЯҚ27 VAII УЫ. VAJIAMEVI ISI РҒАН 


m BUITEN DE EVENWICHTSDRIEHOEK 
VALT DE VORKHEFTRUCK ОМ 


Om een vorkheftruck stabiel te houden, dient het zwaartepunt te 
liggen in een driehoek die wordt gevormd door de linker en rechter 
voorwielen en het middelpunt tussen de achterwielen. De stabiliteit 
wordt bepaald door de plaats van het zwaartepunt in deze driehoek. 
Als het zwaartepunt vóór de voorwielen komt te liggen, valt de 
vorkheftruck voorover waarbij de voorwielen als draaipunt 
fungeren. Als het zwaartepunt aan de linker- of rechterkant buiten 
de driehoek komt te liggen, valt de vorkheftruck in die richting om. 










Achterwielen 
„7 Ав van laterale 


stabiliteit 

АБ het zwaartepunt W1 naar 
buiten wordt verplaatst en 
buiten de as voor laterale 
stabiliteit komt te liggen, valt 
de vorkheftruck om. 
(Naarmate het zwaartepunt 
dichter bijde achteras komt 
te liggen, neeml de ruimte 
tussen de lengteas van de 
vorkheftruck en de as voor 
laterale stabiliteit af en zal 
de vorkheftruck gemak- 
kelijker amkantelen.) 









Vorkheftruck van 
bovenaf gezien 
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m NOMINALE BELASTING (LAADGEWICHT 
EN LASTZWAARTEPUNT) 


Het lastzwaartepunt is de afstand van de voorkant van de vorken 
tot het zwaartepunt van de lading. De nominale belasting is de 
maximum toegestane belasting voor elk nominaal lastzwaartepunt. 
De belastinggrafiek, waarmee de verhouding tussen het 
lastzwaartepunt en de nominale belasting wordt getoond, is als 
sticker op de vorkheftruck aangebracht. De nominale belasting 
neemt af naarmate het lastzwaartepunt verder naar voren op de 
vorken komt te liggen, omdat het zwaartepunt naar voren 
verschuift. 











HOE U DE BELASTINGGRAFIEK MOET LEZEN 


Naarmate de lading hoger wordt getild en verder van de 

voorwielen af naar voren wordt geschoven, neemt het 
wicht van de lading loe. 

Met dubbele wielen kunnen iets zwaardere ladingen 


worden vervoerd) 
бөз ENKELE BAND О 
Or ver DUDDELE BAND 
als 
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Ш ACCELERATIE, DECELERATIE ЕМ 
DRAAISNELHEID 


Het traagheidsprincipe houdt in dat een stationair voorwerp 
stationair blijft zolang er geen uitwendige kracht op uitgeoefend 
wordt en dat een bewegend voorwerp met constante snelheid in 
beweging blijft zolang er geen uitwendige kracht op uitgeoefend 
wordt. 

Door inertie is er een kortstondige achterwaartse kracht wanneer 
de vorkheftruck in beweging wordt gezet, en een kortstondige 
voorwaartse kracht wanneer de vorkheftruck tot stoppen wordt 
gebracht. Het gevolg hiervan is, dat er een groot gevaar is dat de 
kortstondige voorwaartse kracht groot genoeg is om de 
vorkheftruck voorover te doen kantelen als de remmen plotseling 
worden bediend. 

Bovendien ontstaat er in bochten een centrifugaalkracht die de 
vorkheftruck wegdrukt van het draaipunt. Door deze kracht kan 
de vorkheftruck zijdelings omvallen. Omdat de zone van laterale 
stabiliteit zeer smal is, is het van groot belang de snelheid 
aanzienlijk te verminderen om te voorkomen dat de vorkheftruck 
omvalt. 

Het algehele zwaartepunt wordt verhoogd naarmate de lading hoger 
wordt geheven, waardoor het gevaar toeneemt dat de vorkheftruck 
іп voor- of zijwaartse richting kantelt. 


DE WERKING VAN DE VORKHEFTRUCK 


MEL RKIJUCIN 


Аһ Lees de handleiding еп de waarschuwingsstickers 


Lees de bedienings- en onderhoudshandleiding en de waarschuwings- 
stickers en kenplaten op de vorkheftruck en zorg ervoor dat u bekend 
raakt met de bediening en het onderhoud van de vorkheftruck. Denk 
eraan dat er tussen de diverse vorkheftrucks kleine verschillen in ontwerp 
kunnen zijn. Neem de waarschuwingsstickers op de vorkheftruck 
zorgvuldig in acht. Bewaar deze bedienings- en onderhouds-handleiding 
op de vorkheftruck als naslagwerk voor degene die het voertuig bestuurt 
en onderhoudt. 


А. Voor het starten 


Voer de volgende handelingen uit voordat u de vorkheftruck start (voordat 

u het contact aanzet): 

• Zorg ervoor dat de parkeerrem goed is aangetrokken. 

Zet de rijrichtinghende! in neutraal. 

Trap het rempedaal in. 

Zet de stuurkolom en de bestuurdersstoel in de juiste stand. 

Probeer ze niet af te stellen tijdens het werken; dit kan een ernstig ongeval 

veroorzaken. Controleer na het afstellen of ze goed vergrendeld zijn. 

• Controleer of er zich niemand onder of rond de vorkheftruck bevindt en 
neem plaats ор de bestuurdersstoel. 


А Breng het voertuig volledig tot stilstand voordat и de 
rijrichting verandert 


Het is gevaarlijk om de rijrichting te abrupt te veranderen. 


Аһ Houd de vorken zo laag mogelijk 

Het is gevaarlijk om met de vorken in een hogere stand dan nodig is rond te 
rijden, ongeacht of er een lading op ligt. Houd de vorken tijdens het rijden in 
een zo laag mogelijke stand. Draai de vorkheftruck niet terwijl een lading 
hoog is opgeheven. 
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Аһ Houd het zwaartepunt van de vorkheftruck zo laag 
mogelijk tijdens het rijden (vooral belast) 
Houd de vorken (vooral indien belast) tijdens het rijden ongeveer 20 cm 


boven de vloer of de grond in een iets achterover gekantelde stand om 
het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden. 


Á Voorkom schokkende bewegingen van belaste vorken 
(heffen, dalen en kippen) 





De vorkheftruck kan omkantelen. 


Аһ Vermijd abrupte bewegingen bij het wegrijden, het 
stoppen en het draaien 





Breng het voertuig langzaam in beweging of tot stoppen. Matig uw 
snelheid voor het nemen van bochten. Vooral onbelaste vorkheftrucks 
kunnen bij scherpe bochten snel omvallen omdat de achterkant van het 
voertuig zeer zwaar is. 


Аһ Paal achteruit еп stijg vooruit op een helling: 





e Keer de vorkheftruck op hellingen niet om. Het voertuig kan 
omvallen. 

Houd de vorken en de pallet op de juiste hoogte boven de grond. 
Richt de achterkant van de vorkheftruck in bergopwaartse 
richting als het voertuig zonder lading op hellingen wordt 
gebruikt. 

Richt de achterkant van de vorkheftruck in bergafwaartse richting 
als het voertuig met een lading op hellingen wordt gebruikt. 
Maak juist gebruik van de voetrem en de recuperatierem 
wanneer u een helling afrijdt. 

e Zet het contact nooit uit tijdens het afrijden van een helling. 


Аһ Blijf uit de buurt van de rand van de weg 





Het gevaar bestaat dat de rand van de weg afbrokkelt. Blijf hier uit 
de buurt. Houd voldoende afstand van de rand van smalle wegen 
en laadperrons. 


HET RIJDEN 


Аһ Bij het rijden over rijplaten: 


° 





Rijd niet over randen van laadperrons of rijplaten; de 
vorkheftruck kan vallen еп dit kan ernstig persoonlijk letsel of 
zelfs de dood tot gevolg hebben. 

Controleer voordat u laadperrons of rijplaten oprijdt of deze 
stevig zijn. Voorkom dat het dragend vermogen wordt over- 
schreden. Rijd niet op beschadigde laadperrons of rijplaten. 
Zet de oplegger op de parkeerrem en blokkeer de wielen. 

Als de vorkheftruck in de oplegger wordt gebruikt, moet de 
oplegger met behulp van krikken worden onder-steund. 

Rij voorzichtig en langzaam over laadperrons en rijplaten. 

Let op omstanders. 

Instrueer de chauffeur van de vrachtwagencombinatie om te 
voorkomen dat de vrachtwagen wordt weggereden voordat het 
laden/lossen voltooid is. 

Controleer of de rijplaten goed vastliggen. 


ПШІ гм лыч 


Аһ Gebruik дееп mensen als extra tegengewicht 





Gebruik geen mensen als extra tegengewicht. Het is niet 
toegestaan om met de vorkheftruck passagiers te vervoeren. 


А. Achteruitrijden 





Kijk altijd in de richting waarin u rijdt. Betrouw niet te veel op de 
zijspiegels (indien voorzien) en het achteruitrijalarm. 
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Аһ Gebruik bij omvangrijke ladingen een loods 





Bij omvangrijke ladingen die uw zicht beperken, dient u in 
achterwaartse richting te rijden en u door een loods naar uw 
bestemming te laten leiden. 


АА Dagelijkse inspectie 

Neem de vorkheftruck pas in gebruik nadat u het voertuig volledig 
heeft geïnspecteerd. Rapporteer eventuele gebreken of problemen 
aan uw opzichter en neem de nodige maatregelen. 


А Zorg ervoor dat de zijspiegels, het achteruitrijalarm en 
de lampen in goede staat blijven 


Stel de zijspiegels (indien voorzien) zo af dat u een volledig zicht 
naar achteren hebt en houd de spiegels schoon. Het 
achteruitrijalarm dient goed hoorbaar te zijn wanneer de 
rijrichtinghendel op achteruit wordt gezet. Laat het alarm zo nodig 
repareren. Controleer of de verlichting goed werkt. Kapotte 
gloeilampen moeten worden vervangen. 


А. Houd uw handen schoon 


Het is gevaarlijk om het stuurwiel en de hendels met vette handen 
te bedienen. Was vet, olie en vuil van de handen. 


А Меет ор de juiste wijze іп de vorkheftruck plaats 


Neem nooit plaats іп en verlaat nooit een rijdend voertuig. Volg de 
juiste procedures om in de vorkheftruck plaats te nemen of de 
vorkheftruck te verlaten. Zorg ervoor dat het voertuig volledig tot 
stilstand is gekomen. Gebruik de handvatten en de treden op de 
juiste wijze. Houd de treden altijd schoon. 


AA Bedien geen bedieningsorganen tenzij u in de 
bestuurdersstoel heeft plaatsgenomen 





Bedien geen bedieningsorganen (hendels en pedalen) tenzij u in 
de bestuurdersstoel heeft plaatsgenomen. 


АА Druk op de claxon alvorens de vorkheftruck te starten 





Controleer of er zich geen personen in de buurt van de vorkheftruck 
bevinden alvorens de vorkheftruck te starten. Laat omstanders 
weten dat u de vorkheftruck start door op de claxon te drukken. 


HET RIJDEN 


А Zet het contact niet af 


Als het contact wordt afgezet, werkt de stuurbekrachtiging niet meer 
en zal de vorkheftruck moeilijk te besturen zijn. 


А Veilig rijden: 





. 


Kijk altijd in de rijrichting 

Kijk altijd in de rijrichting; wanneer u dit niet doet, kan dit een 

ongeluk veroorzaken. Bij het passeren van tegemoetkomend 

verkeer dient u snelheid te minderen en voldoende afstand te 

houden. Houd ook voldoende afstand van het verkeer voor u. 

* Houd и aan de snelheid 

Houd u te allen tijde aan de voorgeschreven snelheid. 

Controleer voortdurend of er zich geen personen of 

obstakels in de rijrichting en rondom de vorkheftruck 

bevinden 

“ Passeer geen andere voertuigen op plaatsen waar het 
zicht beperkt is 
Passeer geen andere voertuigen bij kruispunten, bochten, smalle 
doorgangen of andere plaatsen waar het zicht beperkt is. 

е Matig uw snelheid voor het nemen van bochten 
Verminder de snelheid en druk op de claxon bij kruispunten en 
andere plaatsen waar het zicht beperkt is. 

e Breng de vorkheftruck volledig tot stilstand alvorens 

wegen over te steken of scherpe bochten te nemen 


А ал 


Енші ЕМЫ 


А Rijd niet over natte vloeren of oppervlakken 


Rijd niet over natte vloeren of oppervlakken. Vermijd gaten in het 
wegdek. 


А Rijd niet over zachte ondergronden 





А Rijd niet over obstakels (stoepranden, treinrails, 
greppels) 

Wees uiterst voorzichtig als dergelijke obstakels niet vermeden 

kunnen worden. 

А Rijd niet over gladde oppervlakken 


А Controleer het draagvermogen уап de vloer 


Voordat u een gebouw of lift binnenrijdt, dient u het draagvermogen 
van de vloer te controleren en waar nodig te versterken. 





Аһ Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht bij 
het rijden in gebieden waar de hoogte en de breedte 
beperkt zijn: 

Controleer of de ruimte hoog en breed genoeg is om er met de 

vorkheftruck te kunnen rijden. 

• Steek geen handen of voeten buiten de vorkheftruck. 

Controleer of er zich geen personen in de buurt van de 

vorkheftruck bevinden. 

• Vermijd stroomkabels en andere obstakels. 


Аһ Door de gestuurde achterwielen zwenkt de achterkant uit 


Wanneer de vorkheftruck wordt gedraaid in voorwaartse richting, 
zwenkt de achterkant van de vorkheftruck uit. Kijk voor het draaien of 
u zich op voldoende afstand van de muur en andere obstakels bevindt. 


Аһ Verminder vroegtijdig de snelheid 


Op een gladde ondergrond duurt het iets langer dan normaal 
voordat de vorkheftruck tot stilstand komt. Verminder vroegtijdig 
de snelheid. 

Bovendien is de stopafstand bergafwaarts langer. Houd de 
rijsnelheid onder controle. 


АА Oefen veilige rij- en laadtechnieken 

Oefen veilige rij- en laadtechnieken voordat и de vorkheftruck in 
gebruik neemt. Zelfs wanneer u bedreven bent in het bedienen 
van het voertuig dient u de nodige voorzichtigheid te betrachten. 
Het roekeloos rijden met of bedienen van het voertuig kan ernstige 
ongevallen met lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 


А Bij gebruik уап meerdere vorkheftrucks 

Als er meerdere vorkheftrucks worden gebruikt, dient u in 
gedachten te houden dat elk voertuig andere eigenschappen heeft, 
zelfs als het hierbij gaat om identieke modellen. Onthoud dit als u 
in een ander voertuig overstapt. Besteed vooral extra aandacht 
aan de remsystemen. 


A WAARSCHUWING 


e Voorkom overbelading 
Weet wat de capaciteit van 
de vorkheftruck en het 
gebruikte hulpstuk is; als de 
vorkheftruck wordt overbe- 


laden, neemt de druk van de 


achterwielen op de grond 
af, waardoor het voertuig 
moeilijk bestuurbaar wordt. 
Bovendien bestaat het 
gevaar dat de vorkheftruck 
voorover kantelt. 


Hef nooit een last op boven 
iemands hoofd 

Sta nooit toe dat iemand 
onder de geheven vorken 


staat. De vorken kunnen 
onverwachts zakken en 
ernstige verwondingen ver- 
oorzaken. 


Hef geen personen 

Laat nooit iemand op de 
vorken meerijden. Door 
valpartijen kunnen ernstige 
verwondingen worden vero- 
orzaakt. 


Plaats geen handen of 
voeten in het laadsysteem 
Plaats geen handen of voet- 
en op de mast of de tussen- 
balken; ze kunnen bekneld 
raken als de mast wordt ver- 
plaatst. 





WERKEN MET LADINGEN 


Á Hef geen ladingen die uit evenwicht zijn 


Zorg ervoor dat de lading goed over de vorken wordt verdeeld en 
dat het lastzwaartepunt zich op dezelfde lijn bevindt als het 
zwaartepunt van de vorkheftruck. Ladingen die uit evenwicht zijn, 
kunnen de vorkheftruck doen omvallen. 


А Laat ladingen tegen het laststeunraam rusten 


Steek de vorken zo ver mogelijk in de pallet, zodat de lading tegen 
het laststeunraam rust. 


Аһ Hef geen onstabiele ladingen 


Verwerk geen onstabiele ladingen. Bij het vervoeren van 
stukgoederen dient u te controleren dat de lading stabiel is voordat 
u de lading heft. 


А Betracht voldoende voorzichtigheid bij het vervoeren 
van ladingen 


Zet ladingen zo nodig met touwen of sjorbanden vast om te 
voorkomen dat de lading kan vallen. 


А Stapel de lading niet te hoog op de vorken op 


Stapel de lading op de vorken niet zo hoog op, dat de stapel boven 
het laststeunraam uitkomt; anders kan een deel van de lading op 
de bestuurder vallen, wat in het ergste geval kan leiden tot 
lichamelijk letsel of de dood. 


ҰҰЫШҒГАҒЫШҰ WILI ланч 


А, Kantel de mast niet voorover terwijl de lading hoog 
opgeheven is 





Kantel de mast bij het laden of lossen van ladingen op hoogten 
met een minimale afstand naar voren of naar achteren. Kantel de 
mast nooit naar voren als de lading zich niet boven de stapel 
bevindt; anders kan de vorkheftruck voorover kantelen. 


Аһ Voorkom dat u met voorover gekantelde vorken 
ladingen heft of wegrijdt 

Wanneer de vorken voorover gekanteld zijn, mogen de volgende 

handelingen niet worden uitgevoerd: de vorken opheffen en de 

vorkheftruck starten en in beweging zetten. 


А Vermijd het stapelgewijs laden en lossen ор hellingen 


АА Houd de kettingen gespannen 


Door een slappe ketting kan de mastrail of de vorkwagen 
ophangen, waardoor de lading of de vorkwagen plotseling kan 
vallen of de vorkheftruck voorover kan kantelen. Houd de 
hefkettingen te allen tijde gespannen. 





Аһ Gebruik de vorkheftruck alleen waarvoor hij bestemd із: 
е Gebruik de vorkheftruck niet voor het openen en sluiten van 
deuren van goederenwagons of magazijnen, enz. 

Druk geen vrachtwagens aan. 

Hef met de vorken geen lasten aan een kabel op. 

Sleep nooit andere voertuigen op. 

Duw of trek geen ladingen met de vorken; de lading zou kunnen 
vallen of beschadigd raken. Vooral de vorkheftruck met max. 
hefhoogte van meer dan 150 cm kan omkantelen als u dit wel doet. 


А Stel de vorkafstand goed in 
Stel de vorkafstand overeenkomstig de afmetingen van de lading in. 


А Stel de vorkafstand met de voet in 





Stel de vorkafstanden met de voet in. Gebruik hiervoor uw handen 
niet. Uw handen kunnen tussen de vorken en het laststeunraam 
bekneld raken. 


АА Controleer of de vorken stevig vergrendeld zijn 


Zet de vorken met behulp van de vorkstoppers vast nadat и de 
vorkafstand heeft ingesteld. Als de vorken niet vergrendeld zijn, 
kunnen ze tijdens het rijden verschuiven, waardoor u de lading 
kunt verliezen. 


А Zorg voor een gelijke spanning van de linker en де 
rechter hefketting 


Een ongelijke spanning van de linker en de rechter ketting betekent 
een onevenwichtige lading, zelfs als de lading op de juiste wijze op 
de vorken staat. Bovendien kunnen de kettingen breken. 


А. Let op de vorkpunten 


De uiteinden van de vorken zijn scherp en kunnen verwondingen 
veroorzaken. Als ze achter obstakels blijven steken, kan u de 
controle over de vorkheftruck verliezen, met mogelijk ongevallen 
tot gevolg. 


Аһ Houd iedereen buiten het werkgebied, behalve de 
loods 


АА Laat geen andere personen of vorkheftrucks nabij 
komen tijdens de bediening 


А Stel bij het werken in groepsverband een loods aan 
en zorg ervoor dat iedereen de aanwijzingen van de 
loods opvolgt 


АА Gebruik stevige pallets en laadborden 


Pallets en laadborden moeten stevig genoeg zijn om de lading te 
kunnen dragen. Als een beschadigd pallet of laadbord wordt 
gebruikt, kan de lading van de vorken vallen. 


WERKEN MET LADINGEN 


А Betracht uiterste voorzichtigheid bij het vervoeren van 
lange en omvangrijke ladingen 


Voorkom dat de lading bij het heffen en dalen tegen andere 
voorwerpen aanstoot. Houd de lading in een zo laag mogelijke 
stand. Neem bochten uiterst voorzichtig om te voorkomen dat de 
lading verschuift. 


А Let op de doorrijhoogte 


Voorkom dat de mast en de hoofdbescherming in aanraking komen 
met bovenliggende stroomkabels, leidingen, sprinklerinstailaties 
of draagbalken. Als de vorkheftruck met dergelijke voorwerpen in 
aanraking komt, kan de lading vallen of de vorkheftruck kantelen. 
Denk eraan dat de mast hoger wordt naarmate de vorken in een 
hogere stand worden gezet. 


АА Neem geen ladingen van andere vorkheftrucks 


Neem geen ladingen van de geheven vorken van een andere 
vorkheftruck. Hierdoor kan de lading uit evenwicht raken en vallen. 


А Ondersteun de lading ор де vorken niet met de hand 


Ondersteun de lading op de vorken niet met de hand. Als de 
vorkheftruck onverwachts in beweging wordt gezet, kan de lading 
vallen en op de persoon terechtkomen. 


АА Druk de lading niet samen 


Druk de lading niet samen met behuip van de trekkracht van de 
vorkheftruck. Hierdoor zal de vorkheftruck of de lading beschadigd 
worden, waardoor de vorkheftruck omkantelt. 


VVL INI IV ІІІ ҒАУ gd kel U 





АА Hef met de vorken geen ladingen aan kabels ор: 





• Hef met de vorken of andere hulpstukken geen ladingen aan 
kabels op. Als de kabels breken of van de vorken schuiven, 
kunnen ongevallen met lichamelijk letsel het gevolg zijn. Vooral 
wanneer een lading aan een kabel met slechts één vork wordt 
opgeheven, kan de vorkheftruck omkantelen. 

• Gebruik een haak of kraanarm om ladingen aan een kabel te 
hijsen. 

“ Controleer of de kabels sterk genoeg zijn en op de juiste wijze 
zijn bevestigd. Houd de kabels zo kort mogelijk. De lengte van 
de kabels moet zo kort mogelijk zijn, maar de spreidhoek tussen 
de benen van de kabel moet groot genoeg zijn. 

e Rijd met een lading aan een kabel extra voorzichtig; als de lading 
heen en weer gaat zwaaien kan de vorkheftruck omkantelen. 
Houd de lading in een zo laag mogelijke stand. 





Volg bij het verlaten уап de vorkheftruck de volgende 
aanwijzingen op: 








• Laat de vorken ор de grond zakken op een verkeersvrije plaats. 

e Kantel de vorken iets voorover zodat de vorkuiteinden de grond 
raken. 

e Trek de parkeerrem aan. 

• Zet de rijrichtinghendel in neutraal. 

е Draai het contact naar "OFF". 

е Trek de sleutel uit het contact. 


Parkeer op de daarvoor bestemde plaats 
AA Parkeer ор een harde ondergrond 


Parkeer op een rustige en veilige plaats 
Parkeer op een rustige en veilige plaats. Parkeer niet voor 
nooduitgangen, trappen of brandslangen. 


Parkeer niet naast ontvlambare stoffen 


Blokkeer de wielen wanneer u op een helling parkeert 


Als het parkeren op een helling onvermijdelijk is, dient de 
parkeerrem goed te worden aangetrokken en dienen de wielen 
met wielblokken te worden geblokkeerd. 


PARKEREN 


Bij het parkeren van een defecte vorkheftruck 


Wanneer het door een defect van het laadsysteem niet mogelijk is 
om de vorken op de grond te zetten, dient u een gevarendoek aan 
de uiteinden van de vorken te bevestigen om voetgangers en 
bestuurders van andere vorkheftrucks op de vorken te attenderen. 
Parkeer de vorkheftruck op een rustige en veilige plaats en neem 
afdoende maatregelen om te voorkomen dat personen zich onder 
de vorken kunnen begeven. 


Neem de contactsleutel uit de defecte vorkheftruck en 
plaats een bord 


Zet het contact af en neem de sleutel uit het contactslot. Plaats 
een bord BUITEN DIENST. 


А Ga niet vooraan op de vorkheftruck staan 


А WAARSCHUWING - 








Het із gevaarlijk om de carrosserie уап de vorkheftruck of de mast 
als ladder te gebruiken om bij een hoge plaats te kunnen komen. 
Het gevaar bestaat dat u bekneld raakt tussen de mast en de 
carrosserie van de vorkheftruck, met een ernstig ongeval tot gevolg. 


INS K. Së E EK; Kul МАЧА Ai J AXZ KZ 


А WAARSCHUWING 


Inspectie en onderhoud dienen uitsluitend door daarvoor 
opgeleid en bekwaam personeel te worden uitgevoerd. 


Het op onjuiste wijze uitvoeren van inspecties, 
onderhoud of reparaties kan beschadiging van de 
vorkheftruck of ernstige ongevallen tot gevolg hebben. 





А Parkeer het voertuig op een horizontale en stevige 
ondergrond 


Parkeer het voertuig op een horizontale en stevige ondergrond 
voordat u inspectie- en onderhoudsbeurten uitvoert. Zorg er tevens 
voor dat de ondergrond schoon en droog is. 


А Zorg voor ееп goede ventilatie 


Zorg voor een goede ventilatie als de inspectie- en 
onderhoudsbeurten binnen worden uitgevoerd. 


AA Houd een brandblusapparaat binnen handbereik 


Houd een brandblusapparaat binnen handbereik wanneer u binnen 
werkt. Zorg dat u weet hoe u het moet gebruiken. 


А Laat de vorken of eventuele andere hulpstukken op 
de grond rusten 


А Draai het contact naar "OFF" 
Zet het contact af en koppel de accuklem los. 


А. Zet het contact af, tenzij anders vermeld 


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moet bij het parkeren van de 
vorkheftruck het contact worden afgezet en de accuklem worden 
losgekoppeld. 
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А Zet alle laadhendels іп neutraal 


Zorg ervoor dat de gashendel en de laadhendels in de neutrale 
stand staan. 


А Verwijder alle olie- еп vetvlekken 


Verwijder alle olie- en vetvlekken. Als er olie- of vetvlekken op de 
vorkheftruck zitten, is het bijzonder moeilijk om lekkage of andere 
gebreken op te sporen. 


АА Vermijd open vuur (bij het hanteren van smeermiddelen, 
accu's en poetsdoeken met olievlekken) 


Vermijd open vuur. Het is niet toegestaan om te roken of open 
vuur te gebruiken bij het hanteren van smeermiddelen, accu's en 
poetsdoeken met olievlekken. 


АА Vermijd loszittende kleding 
Draag beschermende en voor het werk geschikte kleding. 


А Draag veiligheidskleding (helm, veiligheidsschoenen, 
veiligheidsbril, handschoenen) 


AA wees voorzichtig wanneer u op de vorkheftruck werkt 
dat u er niet afvalt 


А Plaats uw voeten niet onder de vorken 


Аһ Voorkom dat uw vingers onder vloerplaten of deksels 
bekneld raken 


Wees voorzichtig om te voorkomen dat uw vingers bij het sluiten 
van het accudeksel of de portieren bekneld raken. 


Á Als het werken onder geheven vorken of hulpstukken 
onvermijdelijk is, dient u een stevige steun onder de 
binnenste mast en/of vorkwagen te plaatsen, zodat de 
vorken of het hulpstuk niet onverwachts kunnen dalen 


А Stel bij het werken in groepsverband een leider aan 
en volg de aanwijzingen van de leider 


Аһ Gebruik het juiste gereedschap 

Gebruik het juiste gereedschap voor het karwei waarmee u bent 
belast. Het gebruik van het verkeerde gereedschap kan ernstige 
ongevallen tot gevolg hebben. 


Аһ Gebruik gereedschap alleen voor het doel waarvoor 
het is bestemd 


Gebruik gereedschap alleen voor het doel waarvoor het is 
bestemd, om gevaar voor een ongeval te voorkomen. 


INSPECTIE EN ONDERHOUD 


А De hydraulische olie is heet onmiddellijk na het stoppen 
van de vorkheftruckbediening 


Onmiddellijk na het stoppen van de bediening van de vorkheftruck 
is de hydraulische olie heet en staat hij onder hoge druk. Probeer 
de olie niet af te tappen of het oliefilter te vervangen in deze 
toestand. De hete olie zou kunnen opspuiten en brandwonden 
kunnen veroorzaken. 


А Neem voor onderhoud de oliedruk weg 


Het hydraulische circuit heeft restdruk. Voer de druk af alvorens 
aan het systeem te werken. Draag een veiligheidsbril en 
handschoenen en gebruik een stukje karton of hout om op 
olielekkage te controleren. Olie onder hoge druk dringt de huid 
binnen. Hij kan ook blindheid veroorzaken. 


А Het inspecteren van de accumulator en de leidingen 
is gevaarlijk 
Het inspecteren van leidingen waar een accumulator is geplaatst, 


is zeer gevaarlijk. Laat de inspecties door uw TCM-dealer 
uitvoeren. 


Á Als olie onder hoge druk met de huid in aanraking is 
gekomen, is directe medische verzorging nodig 


HNOPF EWwIILE LIN VINLLEINIIMULI 


А Verwijder de accuklemmen alvorens aan bewegende 
onderdelen te werken 





АА Wees voorzichtig tijdens het controleren van de 
bandenspanning (velg, compressor): 





Wees tijdens het werken aan bewegende onderdelen uiterst 
voorzichtig dat er geen lichaamsdelen in bekneld raken. Zet het 
contact uit en koppel de accuklemmen los alvorens bewegende 
onderdelen te controleren. Voorkom dat er andere voorwerpen in 
de buurt van de bewegende delen komen. 


Аһ Gebruik de mast niet als ladder: 


е Gebruik de verbindingsbalk of het laststeunraam niet als ladder 
wanneer u inspectiebeurten of reparaties uitvoert. De mast kan 
onverwachts bewegen, waardoor uw handen of voeten bekneld 
kunnen raken. 

* Gebruik de mast niet als ladder. U kunt vallen en ernstige 
verwondingen oplopen. 
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Plaats u bij het controleren van de bandenspanning in de baan 
van de bandrotatie, niet aan de zijkant van de band. 
Stel, alvorens een band op te pompen met een compressor, de 
luchtdruk van de compressor af; anders zal de luchtdruk stijgen 
tot de maximale druk van de compressor, wat een ernstig ongeval 
kan veroorzaken. 
е Het op hoge spanning brengen van banden vereist een speciale 
vaardigheid. 
Het oppompen van banden vereist een speciale vaardigheid. 
Laat het oppompen van banden over aan een bekwaam persoon. 
s Draag een veiligheidsbril en stofmasker wanneer u met perslucht 
werkt. 
Draag bij het oppompen van banden een veiligheidsbril en een 
masker, om te voorkomen dat er stof in uw ogen of uw mond 
terechtkomt. 


А Laat het demonteren en monteren van banden, 
binnenbanden en velgen over aan een specialist 


De bandenspanning van de vorkheftruck is zeer hoog (ongeveer 700 - 
1.000 kPa) en dus moet de nodige voorzichtigheid worden betracht bij 
het demonteren of hermonteren van banden. Een verkeerd gemonteerde 
band kan ontploffen en de in het rond vliegende stukken kunnen ernstig 
lichamelijk letsel veroorzaken. 


AA Draai bij het vervangen van een band de wielmoeren 
niet los 


Het wiel kan op twee manieren vergrendeld zijn: met naafmoer of met 
moer. Bij het type met naafmoer is het wiel op de naaf gemonteerd; bij 
het type met moer is er een wigring tussen het wiel en de naaf geplaatst 
om het wiel te vergrendelen. 

De band is bevestigd met de zijring en de borgring. 

Wanneer een band van de vorkheftruck wordt verwijderd, moet u 
controleren of de borgring goed is gemonteerd; anders kunnen de zijring, 
de band en de wigring loskomen, met ernstige ongevallen tot gevolg. 


А Draai de bouten en moeren van de tweedelige velg 
niet los: 


Het wiel heeft naafmoeren waarmee het wiel vastzit op de naaf en 
velgmoeren en -bouten waarmee de twee velgen aan elkaar zijn 
bevestigd. Wanneer een band van de vorkheftruck wordt verwijderd, 
mag u de bouten en moeren van de tweedelige velg niet losdraaien. 
Als de bouten en moeren van de tweedelige velg worden verwijderd, 
kunnen de velgen, bouten of moeren worden weggeblazen door de 
inwendige druk van de band, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. 
Wanneer de velg wordt vervangen, moet de nieuwe velg worden 
gemonteerd met de kop van de torenbouten van de velg naar buiten 
gericht. (Hierdoor wordt het moeilijker om de velgbouten los te draaien 
wanneer de band op de vorkheftruck zit. Sommige bouten hebben 
hiervoor een speciale vorm.) 

е Voerna het vervangen van banden een proefrit uit om te controleren of 
de naafmoeren goed vastzitten. Als een naafmoer loszit, moet u ze 
met het voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien. 


INSPECTIE EN ONDERHOUD 


A WAARSCHUWING 


Voorzorgsmaatregelen voor het opkrikken van de vorkheftruck 
Kruip niet onder de vorkheftruck terwijl het voertuig is opgekrikt. 
De vorkheftruck kan van de krik schieten en op u vallen. 

е Neem alle lading van de vorkheftruck voordat u het voertuig 
opkrikt. 

» Krik de vorkheftruck niet ор terwijl de bestuurder nog aan 
boord is. 

s Krik de vorkheftruck iets ор en breng aan beide zijden уап 
het frame steunen aan om te voorkomen dat het voertuig 
kan vallen. 

* Blokkeer de wielen voordat u de vorkheftruck opkrikt om te ` 
voorkomen dat de wielen kunnen gaan draaien. 

* Het hijsen уап de vorkheftruck mag uitsluitend door 
opgeleide kraanmachinisten worden uitgevoerd. 

e Wanneer de vorkheftruck moet worden gehesen, dienen de 
hijskabels aan de daarvoor bestemde delen te worden 
bevestigd. 

е Gebruik hijskabels die sterk genoeg zijn 
Controleer of de hijskabels sterk genoeg zijn om het gewicht 
van de vorkheftruck te kunnen dragen. 





A Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de accu's: 


* Als uw huid met elektrolyt in aanraking komt, dient u ze 
met veel stromend water af te spoelen 

De elektrolyt van de accu bevat verdund zwavelzuur, een zeer bijtende 
stof. Zwavelzuur kan bijna alles vernietigen waarmee het in aanraking 
komt. Bij aanraking met de huid kunnen zeer pijnlijke en ernstige 
brandwonden ontstaan. Bij aanraking met de ogen kan het blindheid 
veroorzaken. Als uw huid of kleding met elektrolyt in aanraking komt, 
dient u ze met veel stromend water af te spoelen. 

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u elektrolyt in uw 
ogen hebt gekregen 

Als u elektrolyt in uw ogen hebt gekregen, dient de ogen met veel 
stromend water uit te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen. 


а on 


HNOI"LEUIIE LIN VINDERNITIVUL 


* Draag bij het hanteren van accu's altijd een veiligheidsbril 

Draag rubberhandschoenen, gummilaarzen en een 

veiligheidsbril bij het vervangen of opladen van accu's, het 

toevoegen van elektrolyt of het aanpassen van het soortelijk 

gewicht van de elektrolyt. 

Als iemand per ongeluk elektrolyt inslikt: 

Laat de persoon onmiddellijk een grote hoeveelheid water of 

melk met daarin een eiwit of wat slaolie drinken en laat hem 

vervolgens wat rusten. 

* Vermijd open vuur 

Omdat accu's altijd waterstofgassen produceren, is het gevaar 

van explosies altijd aanwezig. Het is niet toegestaan om te roken 

of open vuur te gebruiken in de buurt van accu's. Voorkom ook 

dat er vonken ontstaan. 

Controleer de laadtoestand van de accu niet door een 

kortsluiting van de polen 

* Maak de minpool (-) van de accu eerst los en sluit hem 

als laatste weer aan (vorkheftrucks met motor) 

Maak bij het demonteren van de accu eerst de minpool (-) los. 

Sluit bij het hermonteren eerst de pluspool (*) en dan de minpool 

(-) aan. 

De accuklemmen niet aansluiten of loskoppelen met 

de stroomdraden van het accucircuit (elektrische 

vorkheftrucks) 

* Plaats geen metalen gereedschap op de accubak 

• Voorkom kortsluiting van de accupolen 
Voorkom dat de accupolen worden kortgesloten doordat er een 
metalen voorwerp tegen de positieve en negatieve polen wordt 
gehouden. Een losse accuklem kan vonken veroorzaken 
waardoor een explosie kan ontstaan. Controleer of de 
accuklemmen stevig vastzitten. Vermijd dat de accuklemmen op 
de verkeerde polen worden aangesloten. 
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Wees bij het aandraaien van de schroef van de positieve 
accupool voorzichtig dat het gereedschap niet in 
aanraking komt met metalen delen van de vorkheftruck, 
zoals de motor 

Als het gereedschap een metalen deel raakt, kunnen vonken 
worden veroorzaakt, met ongevallen tot gevolg. 

Controleer regelmatig het elektrolytniveau 

Bedien de vorkheftruck niet of laad de accu niet op wanneer 
het elektrolytniveau tot onder het minimummerkteken (LOWER 
LEVEL) is gezakt; anders Киппеп de accu-onderdelen worden 
beschadigd en kan de levensduur van de accu korter worden. 
In het slechtste geval kan dit zelfs een explosie veroorzaken. 
Zorg dat het elektrolytniveau zich steeds tussen het maximum- 
(UPPER LEVEL) en minimummerkteken (LOWER LEVEL) 
bevindt. Voeg zuiver water toe als het niveau laag is. 
Controleer of de accudoppen goed vastzitten voordat u 
de accu schoonmaakt 

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het laden van de 
accu 

Accu's produceren tijdens het laden altijd waterstofgas. Zorg 
voor een goede ventilatie: anders kunnen explosies ontstaan. 
Houd het accudeksel open. 

Volg bij het opladen van de accu de instructies in de bij 
de lader geleverde handleiding 

Vermijd open vuur tijdens het laden van de accu 

Accu's produceren tijdens het laden altijd waterstofgas. Gebruik 
geen open vuur. Voorkom ook dat er vonken ontstaan. 
Controleer of de temperatuur van de elektrolyt lager is 
dan 35%С 

Accu's produceren tijdens het laden waterstofgas waardoor de 
temperatuur van de accu stijgt. Controleer of de temperatuur 
van de elektrolyt lager is dan 35°C voordat u met het laden 
begint. 

(Stop met laden als de temperatuur van de elektrolyt oploopt 
tot 50°С en wacht totdat de temperatuur gedaald is onder 35°С.) 


* De batterijen уап de vorkheftruck hebben een hoge 
spanning 

De batterijen die gebruikt worden voor elektrische trucks hebben 
een hoge spanning van meer dan 48 volt. Zorg ervoor dat 
niemand ze per ongeluk kan aanraken, om деуааг voor een 
elektrische schok of brandwonden te vermijden. 

Statische elektriciteit is gevaarlijk 

Statische elektriciteit kan worden opgewekt wanneer de 
bovenkant of de verbindingen van de accu met een droge doek 
worden afgeveegd, of wanneer de accu met een vinylfolie wordt 
afgedekt. Hierdoor kunnen explosies ontstaan. 

Statische elektriciteit van het lichaam 

Voordat u de accu controleert of inspecteert, dient u uw lichaam 
van statische elektriciteit te ontladen door een metalen voorwerp 
aan te raken (niet іп de buurt уап de accu!). 


А Voorzorgsmaatregelen bij het starten van de motor met 
een startkabel (vorkheftrucks met motor): 


* Draag een veiligheidsbril wanneer и de motor start met een 
startkabel. Wanneer u de motor start met behulp van de accu 
van een ander voertuig, moet u voorzichtig zijn dat de 
vorkheftruck met de lege accu niet in aanraking komt met het 
voertuig met de geladen accu. 

» Zet de motor af en sluit de kabel aan. 

Wees voorzichtig dat de kabel niet verstrikt raakt in de ventilator 

of de ventilatorriem. 

Sluit de startkabel correct aan. Wees zeer voorzichtig dat de 

positieve (+) klem de negatieve (-) klem niet raakt. 


Аһ Probeer de vorkheftruck niet te starten door hem te 
duwen. De vorkheftruck kan gaan schokken, met 
mogelijk een ongeval tot gevolg (vorkheftrucks met 
motor) 


INSPECTIE EN ONDERHOUD 


А Neem de milieuvoorschriften in acht 


Neem aile milieuvoorschriften in acht voor de verwerking van 
verlopen olie, oplosmiddelen en accudelen. 


А Behandeling van permanente koelvloeistof (LLC) 
(vorkheftrucks met motor) 


De LLC is ontvlambaar en giftig. Sla de vloeistof op in een houder 

met het opschrift “Gevaarlijke stof” en buiten het bereik уап 

kinderen. 

* De LLC is ontvlambaar. Wanneer u de LLC hanteert, mag u 
nooit roken of een open vlam gebruiken. 

e De LLC is giftig. Slik de vloeistof niet in. Als iemand de vloeistof 
per ongelukt heeft ingeslikt, hem/haar veel water laten drinken, 
het braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen. 


A WAARSCHUWING 


Hijs de vorkheftruck nooit door kabels vast te maken aan zijn 
hoofdbescherming of tegengewicht; anders bestaat het gevaar 
dat het chassis wordt beschadigd of dat de vorkheftruck valt. 
Als de vorkheftruck om welke reden ook, bijvoorbeeld voor 
transport, moet worden gehesen, moet u een optioneel 
“chassishefoog” gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie 
over het chassishefoog uw TCM-dealer. 








УУАЛГӘОГІОУУНЧОӘӘТТОГИПГКӘО 


Пе ор de vorkheftruck geplakte waarschuwingsstickers bevatten voorzorgsmaatregelen die tijdens het gebruik van de vorkheftruck moeten 
worden nageleefd en procedures om het voertuig op veilige wijze te kunnen bedienen. Lees naast de handleiding ook de waarschuwingen op 
deze stickers. Beschadigde of ontbrekende stickers moeten door nieuwe worden vervangen. 
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` Afstellen van de parkeerremhendel 
: Lijst van smeerpunten 

: Hanteren van de acculader 

: Hanteren van de accu 
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WAARSCHUWINGSSTICKERS 





A. Veilig gebruik C. Waarschuwing voor F. Waarschuwing voor 
bescherming vooraan mastverbindingsbalken 


WAARSCHUWING 


NEEM VOOR DE VEILIGHEID VAN UZELF EN 
ANDEREN DE VOLGENDE REGELS IN ACHT 


1. Houd и aan de aanwijzingen van de bedienings- еп 
onderhoudshandleiding en de regels die op uw werk gelden. 
2 Voerde dagelijkse inspectiebeur ook daadwerkelijk dagelijks 
Uit. Slart de vorkheftruck nietal hij beschadigd of delectis; stop 
het voertuig onmickelfjk wanneer zich problemen voordoen. 
Reparaties mogen alleen door daarvoor opgeleid en 
geautoriseerd personeel worden uitgevoerd, 
Star, stop, keer, rij, taad en las niet te abrupt. Houd de lading 
zo laag mogelijk en kantel de mast achterover; hel stapelen 
dient met minimale kartelhoekte worden uitgevoerd, 
Kijk in de richting waarin u rijdt, Let op voor personen, obstakels 
op de gronden aan het plafond, uitstekende delen en houd 
rekening met het uilzwenken van de vorkheftruck. 
Het kantelen van de vorkheftruck kan fatale gevolgen hebben. 
Verminder de snelheid bij het naderen vanbachten, zelfs als de 
vorkheitruck onbetaden is. Keer het voertuig noot op hellingen, 
Hel geen te zware en losse ladingen. 
Rijd langzaam met brede, hoge of fange ladingen. 
Houd de vorkafstand zo groot mogelijk en breng de vorken 


volledig onder de lading. D, E. Waarschuwing voor 


Aijd achteruit als het zicht wordt belemmerd. 


De hulpstukken vragen speciale training; vraag uw werkgever laaduitrusting G. Beknelling 


hierom. 
WAARSCHUWING 


Houd op hellingen de lading aan bergwaartse kant. Blijf op 
—-1 Laat niemand 
meerijden 
op de vorken 
of op een 
C laadbord. 


WAARSCHUWING 








laadperrons en ijplaten uit de buurt van de randen, Controleer 
of rijplaten en opleggers stevig genoeg zijn voordat u ze oprijdt, 
De hooldbescherming en het lastsleunraam dienen te allen tijde 
op de vorkheftruck aanwezig te zijn. 
Houd ichaamsdelente allentijde binnende hoofdbescherming. 
Stop de motar tijdens het tanken. Volg de aanwijzingen van de 
bedienings- en onderhouds-handieiding ende regels die op uw 
werk geldenten aanzien van gevarenpreventie voor brandstoffen 
en ondethoud van accu'sen banden. 
Licht beladen vorken kunnen zeer snel dalen. 
Sta noot toe dal personen zich ap of onder de vorken begeven. 
Personenvervoer is met de vorkhellruck niet toegestaan. 
Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plaatsenen nooit ор 
hellingen. 
Laat de vorken tot op de grond zakken, zet de rijrichtinghendel 
in neutraal, zet hel contact uit en controlser o! de parkeerrem is 
aangetrokken, 

12. Doede veiligheidsgordet om wanneer ude vorkheftruck bedient. 

















VVAARSL EU VINO OO IUNENG 





Н. Kenplaat J. Bandenspanning (voorbeeld) K. Waarschuwingssticker voor het 
hanteren van opgepompte banden 

















TCM 


NOMINAAL VERMOGEN 

MAX. VORKHOOGTE 

GEWICHT BIJ BENADERING 
SERIENR. F = а] 


ТСМ CORPORATION 


MADE IN JAPAN 


VOCREDM ERHSTIGE OFTATALE 

ONGEVALLEN 

Het ordetboud aan banden vraagt een 
лаца 





























NLEIDING voor 
ug en йн montago 











in een vollen ay. 
DUIDING vaar” ach, 
лири. 





(куған) 








(қуса) 


I. Belastinggrafiek: Voorkom 
ТЕП overbelading! (Уоог belasting- 
kPa grafieken, zie pagina 5-4.) 


(kuyan?) 


























MADE IN JAPAN 





(EXE) De instructies op de in deze handleiding beschreven waarschuwingsplaatjes 





kunnen verschillen van de op de vorkheftruck aangebrachte 
waarschuwingsstickers. Volg in dat geval de instructies van de 
waarschuwingsstickers op de vorkheftruck. 
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m Waarschuwingsplaatje voor het hanteren van accu's 


£. WAARSCHUWING 

Als de accu wordt gebruikt of opgeladen wanneer het 
elektrolytniveau onder het minimummerkteken (LOWER 
LEVEL) staat, kan de accu worden beschadigd. Het kan 
ook de levensduur van de accu verkorten of een 


explosie veroorzaken. 
Voeg elektrolyt toe zodat het niveau zich tussen de 


WAARSCHUWINGSSTICKERS 





Á -WAARSCHUWING 

Het door een accu geproduceerde waterstofgas kan 
ontploffen. Houd open viammen en vonken uit de buurt 
van de accu. Om vonken te voorkomen wanneer u de 


kabels van de accu of van de lader aansluit of loskoppelt, 
moet u de motor afzetten en de schakelaar van de lader 
uitschakelen. 





maximum- (UPPER LEVEL) en minimummerktekens 


(LOWER LEVEL) bevindt. 
Houd kinderen Zwavelzuur Lees de Explosiegevaar Gevaar voor 


Vermijd open Draag een 
vuur veiligheidsbril uit de buurt handleiding elektrische schok 


AN GEVAAR 


* Hanteer de accu voorzichtig, om letsels te vermijden. 

* Houd open vlammen of statische elektriciteit uit de buurt van de accu, om explosie- of brandgevaar te voorkomen. 

* Zwavelzuur veroorzaakt pijnlijke en ernstige brandwonden bij contact met de huid. Bij aanraking met de ogen kan het blindheid veroorzaken. 
. 

. 











Raak een stroomvoerend onderdeel nooit met blote handen aan. Dit zal sen elektrische schok veroorzaken. 
Maak de accustekkers nooit los of vast terwijl de accu is ingeschakeld; dit kan brandwonden of een explosie veroorzaken. 











Vermijd open vuur. Rook niet. Houd vonken of vlammen uit de buurt van accu's. 

Statische elektriciteit: reinig accu's niet met een stofdoek of een droge doek, 

Ventilatie: zorg voor een goede ventilatie, Gebruik of laad accu's niet in een gesloten ruimte of een ruimte met slechte ventilatie. 

Zwavelzuur: als zwavelzuur in contact komt met uw huid of kleding, moet u deze onmiddellijk met veel water spoelen. 

Als u zwavelzuur in de ogen krijgt, moet u uw agen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen. 

» Elektrolytniveau: zorg dat het elektrolyiniveau van de accu te allen tijde correct is. Als het niveau te laag is, zal de accu warm worden en 
als het niveau te hoog is, zal elektriciteitslekkage ontstaan. 

* Elektrische schok: draag een veiligheidsbril, rubber handschoenen en schoenen met rubber zolen wanneer u inspecties of onderhoud aan 

accu's uitvoert. 








OPMERKING 


Onderstaande symbolen, die u іп heel de handleiding aantreft, 
wijzen u op mogelijke gevaarlijke situaties voor de eigenaar of de 
bestuurder van de vorkheftruck. 

Zorg dat u volledig vertrouwd bent met de vorkheftruck voordat u 
tot bediening, onderhoud en inspectie van het voertuig overgaat. 


Deze handleiding en de op de vorkheftruck aangebrachte waar- 
schuwingsstickers gebruiken de volgende aanduidingen. 


AANDUIDING 


4 GEVAAR 


АА WAARSCHUWING 


AA (erop 


BETEKENIS 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van deze aanduiding zal met grote waar- 
schijnlijkheid een ernstig ongeval of zelfs 
de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan een ernstig ongeval 
of zelfs de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan lichamelijk letsel of 
beschadigingen aan de vorkheftruck of 
eigendommen tot gevolg hebben. 





^R" OPMERKING 





Deze informatie kan de levensduur van de 
vorkheftruck verlengen. Deze aanwijzin- 
gen dragen niet direct bij tot de veiligheid. 


2. BEDIENINGSORGANEN 


INHOUDSOPGAVE 


BENAMING VAN DE ONDERDELEN MET AFBEELDING … 2- 
INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN … 
SCHAKELAARS 















LCD-METEREENHEID 2- 
ACCULADINGSINDICATOR EN DISPLAY . 2- 
REGENERATIEF REMSYSTEEM .... 
BEDIENINGSHENDELS EN PEDALEN 


CARROSSERIE .................................. 
OPTIONELE UITRUSTING 
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STUURWIEL 








VOORSTE COMBINATIELAMP 


HEFKETTING 
KOPLAMP ZUSPIEGEL 





HOOFDBESCHERMING 


LASTSTEUNRAAM | 






STOEL 

















VORKEN 




















ZIJKLEP 


VEILIGHEIDSTREDE 
VOORWIEL 
(AANDRIJFWIEL) 


BENAMING VAN DE ONDERDELEN МЕТ AFBEELDING 


ACHTERSTE 
COMBINATIELICHTEN 
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ACHTERKLEP 


MOTORKAP 
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SCHAKELAARS 


INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 





CONTACTSCHAKELAAR 


е Maak de accuklem los alvorens 
werkzaamheden uit te voeren aan 
de elektrische componenten. Het 


elektrisch circuit staat onder span- 
ning, zelfs wanneer de contact- 
schakelaar op OFF is gezet. 

е Zet het contact uit en verwijder de 
sleutel voordat u de heftruck verlaat. 





UIT (OFF)....... Het contact is uitgezet. Stand 
waarin de sleutel kan worden 
ingestoken en uitgetrokken. 

ААМ (ON) ....... Het elektrisch circuit is 
gesloten. Na een 1 seconde 
durende zelftest is de heftruck 
klaar voor gebruik. De span- 
ningsindicator licht op. 


PP OPMERKING 


Bij het uitvoeren van de volgende 
bediening wordt het veiligheidscircuit 
van de heftruck geactiveerd. In deze 
stand zal de heftruck niet starten. Om 
de heftruck te starten, moet u het veilig- 
heidscircuit buiten werking stellen. 

* De rijrichtinghendel (vooruit/achteruit) 
wordt bediend met de contact- 
schakelaar op OFF. (D.w.z., het contact 
wordt aangezet met de rijrichtinghendel 
in een andere stand dan neutraal.) 


- Terugstelling van het veiligheidscircuit - 
Plaats de rijrichtinghendel in neutraal 
en zet de contactschakelaar op OFF en 
vervolgens op ON. 
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COMBINATIESCHAKELAAR ` 
(VERLICHTING) 


Deze lichtschakelaar kan in twee stappen 
worden gedraaid. 


Licht A 


(RICHTINGAANWIJZER) 


Gebruik de richtingaanwijzers (voor en 
achter) om de rijrichting van de vorkheftruck 
aan te geven. 





L [Linker richtingaanwijzer аап 
N | UIT 








Contourlicht 
Achterlicht 





“ЕР OPMERKING 


De bovenvermelde lichten worden in- of 
uitgeschakeld ongeacht de stand van de 
contactschakelaar. 

Vergeet de lichten niet te doven bij het 
verlaten van de vorkheftruck. 





R | Rechter richtingaanwijzer aan 





A OPMERKING 

е De richtingaanwijzerhendel keert auto- 
matisch terug naar de neutrale stand 
wanneer het stuurwiel opnieuw in de 


recht-vooruitstand wordt gedraaid. 

• Ое richtingaanwijzerhendel kan zich 
optioneel aan de rechterkant van de 
stuurkolom bevinden. ` 





CLAXONKNOP 


Druk op de claxonknop in het midden van 
het stuurwiel om te claxonneren. 

De claxon werkt altijd, ongeacht de stand 
van de contactschakelaar. 


INSTRUMENTEN ЕМ BEDIENINGSORGANEN 





SNELHEIDSREGELSCHAKELAAR 
(SC) 

Wanneer deze schakelaar wordt aangezet, 
verschijnt het symbool ~ op het display 
om aan te geven dat de snelheidsregeling 
ingeschakeld is. 

Om de snelheidsregeling op te heffen, zet 
и de schakelaar uit. Het symbool -4flli- 
verdwijnt. 





S.P.E-SCHAKELAAR 


Telkens wanneer de S/P/E-schakelaar wordt 
ingedrukt, verschijnen achtereenvolgens de 
letters S, P of E op de LCD-metereenheid. 
Stel het vermogen van de heftruck in met 
deze schakelaar. 
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LCD-METEREENHEID 
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ЖАР OPMERKING 
1. Het LCD-scherm hierboven verschijnt gedurende ёёп seconde nadat het contact is aangezet. Daarna verschijnt de 


bedieningsstand van de heftruck. 
2. Dit LCD-scherm is uitgerust met ееп LED-blacklight. Het blacklight wordt donker wanneer de accuspanning zakt (bijvoorbeeld 


wanneer de laadhendels bediend worden tijdens het rijden). 
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ACCULADINGSINDICATOR EN DISPLAY 







Display 








Ladings-/ 
ontladings- 
niveau 


acculader) Display 


(EXB-optie) 

































NIVEAU 8 


80 tot 100% 
capaciteit 


NIVEAU 7 


70 tot 79% 
capaciteit 















e knippert. 
Hetopladen 
wordt voltooid 
binnen 30 min. 





Ladings-/ 
ontladings- 
niveau 


NIVEAU 4 


40 tot 49% 
capaciteit 

















Tijdens het opladen 
(met ingebouwde 
acculader) 
(EXB-optie) 
















De laadspanning 
is 54,9 tot 56 
(82,4 tot 84) V. 
(Lading bedraagt 
40 tot 65% van de 
capaciteit.) 












(Nadathet 
opladen is 
voltoold, 
verdwijnt 
het teken e 


Hetopladen duurt 
30 min. tot 2 uur, 
(Lading bedraagt 
85 tot 95% van 
de capaciteit.) 



























NIVEAU 6 


60 tot 69% 
capaciteit 


NIVEAU 5 


50 tot 59% 
capaciteit 








Het opladen duurt 
2tot 4 uur of 6 uur 
voor een 
vereffeningslading. 
(Lading bedraagt 





De laadspanning 
is 56 (84) V of 
meer. (Lading 
bedraagt 65tot 
75% van de 
capaciteit.) 





SP OPMERKING 


De weergave van het laad-/ontladingsniveau уап de accu is gebaseerd 
ор de accuspanning op het ogenblik dat de accu niet wordt belast еп het 


NIVEAU 3 


30 tot 39% 
capaciteit 


NIVEAU 2 


20 tot 29% 
capaciteit 



























De laadspanning 
is 52,5 tot 54,9 
(78,8 tot 82,4) V. 

(Lading bedraagt 

10 to 40% van de 

capaciteit.) 













75 tot 85% van de 
capaciteit.) 1 е B 4 5 Б 7 8 


NIVEAU 1 


20% of minder 
van de 
capaciteit 









De laadspanning 
is 52,5 (78,8) V of 
minder. 
(Lading bedraagt 
10% of minder 
van de capaciteit.) 


aangegeven niveau kan enigszins afwijken van het eigenlijke niveau. 
Bovendien kan het zijn dat de weergave niet vlot verandert als de heftruck 
rijdt of het laadsysteem voortdurend in werking is. 
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De laad-/ontladingsniveaus уап de accu en het laadproces worden 
weergegeven door middel van de indicator met 8 segmenten. 


Ш Laad-/ontladingsniveaus van de accu (Zie vorige pagina.) 
Als de spanning zakt, gaan de lampjes achtereenvolgens uit te 
beginnen met het meest rechtse segment. Wanneer de niveau- 
indicator niveau 2 of 3 aangeeft, moet de accu worden opgeladen. 
De accu moet na gebruik worden opgeladen, zelfs wanneer de 
niveau-indicator 7 of 8 aangeeft. 


m Laadproces (Zie vorige pagina.) 

Naarmate het laadproces vordert, lichten de lampjes 
achtereenvolgens op. De niveau 8-cirkel begint te knipperen om 
aan te geven dat het opladen binnen 30 minuten zal voltooid zijn. 


АР OPMERKING 


• De niveau-indicatie moet gebruikt worden als grove richtlijn, 
aangezien ze varieert met de laadtoestand van de accu. 


+ Modellen bestemd voor gebruik in koelruimten of in de visserij: 
Deze heftrucks beschikken niet over een ingebouwde 
acculader. De LCD-metereenheid werkt niet tijdens het 
opladen aangezien de spanning uitgeschakeld is. 
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WAARSCHUWINGSLAMPJE ACCUSPANNING 


Het waarschuwingslampje van de accuspanning brandt onder 
normale werkomstandigheden. Wanneer de accuspanning onder 
een bepaald niveau zakt, begint het waarschuwingslampje te 
knipperen. 

Het knippert eveneens in geval van een tijdelijk hoge stroom, zelfs 

met de niveau-indicator op 3 of 4 (bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik 

van lastbehandelings- en rijbedieningen of wanneer een zware 
lading in een rek wordt geduwd). 

a) Het lampje knippert met tussenpozen van 0,5 seconde wanneer 
de accuspanning zakt tot 42 V of lager. 

b) De heftruck komt tot stilstand en het lampje knippert met 
tussenpozen van 0,3 seconde wanneer de accuspanning zakt 
tot 36 V of lager. 

In geval b) zet u de contactschakelaar op OFF en dan weer op 

ON. De heftruck zal kunnen rijden. Begeef u met een lage snelheid 

naar een oplaadplaats en laad de accu op. 
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REGENERATIEF REMSYSTEEM 
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Regeneratief remmen betekent dat de aandrijfmotor als tijdelijke 
generator wordt gebruikt om de accu op te laden met de opgewekte 
elektrische stroom. 

Regeneratief remmen is op twee manieren mogelijk: regeneratie 
door remmen en regeneratie door terugschakelen. Elke 
regeneratie is beschikbaar in de volgende procedures en de 
indicator met 8 segmenten verschijnt zoals hierboven beschreven. 





E Regeneratie door remmen 


1) De rijrichting komt overeen met de stand van de 
rijrichtinghendel. (Voorbeeld: wanneer de rijrichting “vooruit” is, 
staat de rijrichtinghendel in de "vooruit"-stand.) 

2) Het gaspedaal wordt losgelaten of het rempedaa! wordt 
ingetrapt. 

3) Als het rempedaal wordt losgelaten en op het gaspedaal wordt 
getrapt of als de rijsnelheid zakt tot 0 km/u tijdens het 
regeneratief remmen, zal de functie worden geannuleerd. 


B Regeneratie door terugschakelen 


1) De rijrichting komt overeen met de stand van de 
rijrichtinghendel. (Voorbeeld: wanneer de rijrichting “vooruit” is, 
staat de rijrichtinghendel in de "vooruit"-stand.) 

2) De rijrichtinghendel wordt omgeschakeld terwijl het gaspedaal 
wordt ingetrapt. 

3) Als de rijrichtinghendel wordt omgeschakeld of de rijsnelheid 
zakttot 0 km/u tijdens de regeneratie door terugschakelen, wordt 
de functie geannuleerd. 
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S (Super)-stand 
Gebruik de S-stand wanneer uw taak een 
groot vermogen in een korte tijdspanne 
vereist, zoals vlug rijden of het vervoeren 
van zware ladingen. 
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P (Power)-stand 


Gebruik deze stand wanneer u ladingen 
over een lange afstand met hoge snelheid 


moet vervoeren. 
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E (Economy)-stand 


Gebruik deze stand wanneer u een taak 
verricht die lang duurt. In.deze stand kan 
de heftruck langdurig werken op één 
acculading. Deze stand is geschikt voor het 
voorzichtig behandelen van ladingen of voor 
het langzaam vervoeren van een breekbare 
lading. 


h 
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VERKLIKKERLAMPJE 
ELEKTROLYTNIVEAU 


Het lampje is gewoonlijk gedoofd. 

* Als het lampje knippert, betekent dit dat 
het elektrolytniveau van de accu laag is. 

* Als het lampje gaat branden, is de stekker 
van de kabel voor elektrolytniveau- 
controle van de accu vermoedelijk 
losgekoppeld. 
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INDICATOR VAN DE 
SNELHEIDSREGELING 


Deze indicator licht op wanneer de 
snelheidsregelschakelaar (SC) inge- 
schakeld is. De maximale snelheid wordt 
beperkt tot ongeveer 50 procent. 
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SNELHEIDSMETER 


Deze meter geeft de rijsnelheid van de 
heftruck aan. Als de rijsnelheid meer dan 
19 km/u bedraagt, knippert het getal "19". 
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VERKLIKKERLAMPJE 
PARKEERREM 


Deze indicator licht op wanneer de 
parkeerrem wordt ingeschakeld. De heftruck 
zal niet rijden als deze indicator brandt. 





Ө 


2345678 


95556 — $999 


(Р) (М) B aC 











О 
= 
1 











NEUTRAALCONTROLE- 
INDICATOR 


Deze indicator licht op wanneer de 
rijrichtinghendel in neutraal staat. Hij dooft 
wanneer de rijrichtinghendel in vooruit of 
achteruit wordt geplaatst. 


WAARSCHUWINGSLAMPJE 
NEUTRAALBEVEILIGING . 


Het lampje begint te knipperen wanneer 
het contact aangezet wordt met de 
rijrichtinghendel in een andere stand dan 
neutraal. De heftruck zal niet kunnen rijden. 
Zet de rijrichtinghendel in neutraal. 











erf 


12843567B 
5555 — 595 


(P) ГӨ 





m 











WAARSCHUWINGSLAMPJE 
OVERVERHITTE 
BESTURINGSEENHEID 


Deze indicator knippert wanneer de 
rijbediening of de lastbehandeling de 
heftruck te zwaar belast wordt. Normaal blijft 
hij branden. Als hij begint te knipperen, stopt 
u het werk en wacht u tot de indicator niet 
meer knippert. 


АҒ OPMERKING 
Als u het knipperen van het waar- 


schuwingslampje negeert en blijft werken 
met de heftruck, zal de heftruck snel tot 
stilstand komen. 
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WAARSCHUWINGSLAMPJE 
OVERVERHITTE MOTOR 


Dit lampje knippert wanneer de aandrijfmotor 
oververhit is geraakt. Normaal blijft het 
branden. 

Wanneer het begint te knipperen, stopt u 
onmiddellijk met werken en wacht u tot het 
lampje niet meer knippert. 
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URENTELLER 


De urenteller geeft het totale aantal uren 
aan dat de contactschakelaar in de ON- 
stand heeft gestaan. 






































HEBE En 


STORINGSCODES 


Als een storing optreedt, verschijnt het 
"moersleutel"-teken samen met een getal 
van 3 cijfers. In dit geval neemt u contact 
op met uw TCM-dealer. 





{EP OPMERKING 


Voor meer informatie, zie pagina 5 - 7 
van de Onderhoudsgegevens. 
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SPANNINGSLAMPJE 
Het lampje gaat branden wanneer de 
contactschakelaar aangezet wordt. 
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BEDIENINGSHENDELS EN PEDALEN 





RIJRICHTINGHENDEL 


Gebruik deze hendel om de rijrichting van 
de heftruck te kiezen. 










Vooruit 


Neutraal (Ñ) verschijnt op het 
display.) 





Achteruit (Het achteruitrijlicht gaat 
branden en het achteruitrijalarm 
weerklinkt.) 


Ш Regeneratie (regeneratie door 
terugschakelen) 


Deze heftruck is uitgerust met een 

regeneratief remsysteem. Het regeneratief 

remsysteem geeft automatisch de door de 

remmen opgewekte elektrische energie 

terug aan de accu's voor een beter 

energiegebruik. 

Het systeem werkt wanneer de volgende 

voorwaarden zijn vervuld: 

* Het gaspedaal wordt ingetrapt. 

* De rijrichtinghendel wordt omgeschakeld 
tijdens het rijden. 


STUURWIEL 





STUURWIEL 


АА LET OP 


Zet de contactschakelaar tijdens het 


rijden niet op OFF. Wanneer de 
contactschakelaar op OFF wordt 
gezet, wordt het sturen erg zwaar. 





Houd tijdens het rijden met de vorkheftruck 
de stuurwielknop met uw linkerhand vast. 
Houd tijdens het rijden de hand aan de 
knop. De heftruck is voorzien van 
stuurbekrachtiging om soepel! en licht te 
kunnen sturen met de contactschakelaar 
op ON. 
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PARKEERREMHENDEL 


H N 
Vrijzetten 


> 
A (Ver- 


s=" 


PARKEERREMHENDEL 


АА LET oP 


s Wanneer u op een helling parkeert, 
moet u de wielen blokkeren. 


• Trap het rempedaal іп alvorens de 
parkeerremhendel aan te trekken. 





Schakel de parkeerremmen in wanneer u 
de heftruck parkeert. Wanneer u de hendel 
naar u toe trekt, worden de remmen van de 
twee voorwielen ingeschakeld. De indicator 
((B)) ор het LCD-scherm licht op. Om de 
parkeerremmen vrij te zetten, duwt u de 
parkeerremhendel naar voren. 


Deeb 


STUURKOLOM- 
VERSTELHENDEL 


STUURKOLOMVERSTELHENDEL 


e Zet de stuurkolom in de meest 
comfortabele stand voordat u de 
heftruck probeert te starten. 

e Na het verstellen van de stuur- 


kolomstand draait u de hendel in 
richting “А" от de stuurkolom te 
vergrendelen. 

e Probeer nooit de stand van de 
stuurkolom te verstellen tijdens 
het werken. 








De stuurkolom kan voorover en achterover 
worden gekanteld overeenkomstig de 
lichaamsbouw van de bestuurder, Draai de 
hendel in richting “B” om de stuurkolom vrij 
te zetten. Draai. de hendel na het verstellen 
van het stuur in richting “А" om de 
stuurkolom vast te zetten. 
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HEFHENDEL 


AA LET oP 


Neem plaats op de bestuurdersstoel 


en vergewis u ervan dat er niemand 
rond de vorkheftruck staat alvorens 
de hefhendel te bedienen. 


Als u de hendel naar achteren trekt, zullen 
de vorken naar omhoog gaan en als u de 
hendel naar voren duwt, zullen de vorken 
naar omlaag gaan. De hefsnelheid van de 
vorken kan worden bepaald door de 
kantelhoek van de hefhendel. 





KIPHENDEL 


Neem plaats op de bestuurdersstoel 


en vergewis u ervan dat er niemand 
rond de vorkheftruck staat alvorens 
de kiphendel te bedienen. 





Als u aan de kiphendel trekt, zal de mast 
achterover kantelen en als u de kiphendel 
naar voren duwt, zal de mast voorover 
kantelen. 

De kantelsnelheid van de mast kan worden 
bepaald door de kantelhoek van de 
kiphendel. 


EP OPMERKING 


Als de Кірһепде! wordt bediend met 
het contact op OFF, zal de mast niet 


voorover kantelen, aangezien het in de 
regelklep ingebouwde kipblokkeer- 
mechanisme dan in werking treedt. Dit 
is geen storing van het systeem. 
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PEDALEN 

De vorkheftruck heeft 2 pedalen: een 
rempedaal en een gaspedaal (gezien vanaf 
links). 


REMPEDAAL 


Trap op het rempedaal om de heftruck af 
te remmen. De remlichten gaan branden 
wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. 
Laat het gaspedaal los voordat u het 
rempedaal intrapt. 


Дл H RII Self Se H 8. аА ТЕ 





GASPEDAAL 


Het gaspedaal regelt de rijsnelheid van de 
heftruck. 

Zet de contactschakelaar op ON en de 
rijrichtinghendel in vooruit of achteruit en 
trap het gaspedaal in. De rijsnelheid wordt 
weergegeven op het display. 





АА LET OP 


Remschakelaar 
Verwijder de remschakelaar niet. 
Wanneer u het rempedaal intrapt, 


treedt de remschakelaar in werking 
om het remlicht te doen branden en 
het regeneratief remsysteem in te 
schakelen. 





CARROSSERIE 


VERSTELKNOP 
STOELVERING 


SCC = 
—— s 
| 
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STOELVERSTELHENDEL 


VERING VAN DE 
BESTUURDERSSTOEL 


Stel de vering van de bestuur- 
dersstoel in met de verstelknop 


alvorens de dagelijkse werkzaam- 
heden aan te vatten. Probeer de 
vering niet in te stellen tijdens het 
werken. 


Stel de vering van de stoel af overeen- 
komstig de lichaamsbouw van de 
bestuurder, zodanig dat een optimaal 
zitcomfort wordt verkregen. 

Draai de verstelknop naar uw gewichts- 
waarde. De stoel vangt schokken en 
trillingen ор, zodat het zitcomfort tijdens het 
rijden en het werken optimaal is. 








INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 


DOCUMENTENVAK 


VERSTELHENDEL EN) 


RUGLEUNING 


£ 





STOELVERSTELHENDEL 
VERSTELHENDEL RUGLEUNING 


Stel de stand van de stoel af alvorens 


de dagelijkse werkzaamheden aan te 
vatten. Vergewis u ervan dat de stoel 
goed vergrendeld is. 





Stel de stand van de stoel af overeen- 
komstig de lichaamsbouw van de bestu- 
urder. 

Trek de hende! omhoog om de stoel te 
ontgrendelen. 

Probeer na het afstellen de stoel voor- en 
achteruit te bewegen om te controleren of 
de stoel goed vergrendeld is. 





VEILIGHEIDSGORDEL 


X 
A 
Се 


DOCUMENTENVAK EN 
TIJDSCHRIFTENVAK 


De bestuurdersstoel Is achteraan voorzien van een 
documentenvak en een tljdschriftenvak. Gebruik ze 
voor het opbergen van de handleiding en andere 
documentatie, Vergeet niet het documentenvak te 
sluiten voordat u begint te werken. 


VEILIGHEIDSGORDEL 
Á WAARSCHUWING 


Doe de veiligheidsgordel om voordat u begint 
te rijden of te werken; anders bestaat het 
gevaar dat de bestuurder uit de vorkheftruck 


= 


wordt geslingerd wanneer deze omkantelt, 
of - erger nog - dat de bestuurder wordt 
verpletterd door de truck, met ernstige 
letsels of de dood tot gevolg. 





Trek de sluitlip aan de rechterkant uit en steek 
hem in de houder aan de linkerkant totdat hij 
vastklikt. 

Om de velligheidsgordel los te maken, drukt u ор 
de rode knop van de houder, waardoor de gordel 
automatisch wordt opgewikkeld in de stoel. 


HUYO гылым EIN к. КУЛ En “лл A22F Aa WIR 


GASDEMPER 


| 








MOTORKAPSTOP 


e Controleer na het openen van de 
motorkap of de gasdemperstop 
goed aangrijpt. 


e Wees voorzichtig dat uw vingers 
niet bekneld raken bij het sluiten 
van de motorkap. 


De motorkap heeft een stop in het midden 
van de gasdemper. Controleer na het 
openen van de motorkap of de gas- 
demperstop goed aangrijpt. Houd bij het 
sluiten van de motorkap de kap vast en druk 
op de gasdemperstop om de kap langzaam 
te laten zakken. 
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HOOFDBESCHERMING 


LASTSTEUNRAAM | 














HOOFDBESCHERMING 
А WAARSCHUWING 


De hoofdbescherming is een 
belangrijke veiligheidsvoorziening 
die de bestuurder beschermt tegen 
vallende voorwerpen. 

Zorg ervoor dat de hoofdbescher- 
ming goed geïnstalleerd is. 
Verwijder of verander de hoofd- 
bescherming niet; als dit wel 
gebeurt, kan dit ernstige ongevallen 
veroorzaken. 


р OPMERKING 
Zorg ervoor dat de vinyl regengoot vrij 
blijft van stof. 




















LASTSTEUNRAAM 


Het laststeunraam is een belangrijke 
veiligheidsvoorziening die de 
bestuurder beschermt tegen een 
vallende lading als de vorken uit de 
vorkslede zouden loskomen. 

Zorg ervoor dat het laststeunraam 
goed geïnstalleerd is. Verwijder of 
verander het laststeunraam niet; als 
dit wel gebeurt, kan dit ernstige 
ongevallen veroorzaken. 











TREKSTANG 


TREKSTANG 


АА LET OP 


Gebruik de trekstang niet om een 


ander voertuig op te slepen of om 
de vorkheftruck te laten opslepen 
door een ander voertuig. 


Gebruik de trekstang: 


e Wanneer de vorkheftruck is vastgeraakt 


in de modder of in een greppel. 


e Bij het laden of lossen van de vorkheftruck 


op een transportvoertuig. 








INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 


VORKSTOPPERS 

















UE 




















TI 








VORKBORGBOUT 


VORKSTOPPER 


АА LET OP 


* De vorken moeten evenwijdig met 
de middellijn van de vorkheftruck 
worden geplaatst en steeds worden 
vastgezet met de vorkstoppers. 


* От de afstand tussen de vorken 
in te stellen, moet и het laststeun- 
raam vastnemen en de vorken uit 
elkaar duwen met uw voet. Gebruik 
hiervoor niet uw handen. 





Zet de vorken vast met de vorkstoppers. 





VORKBORGBOUT 


АА LET oP 


Verwijder de vorkborgbout alleen in 
de onderstaande gevallen; anders 
kunnen de vorken loskomen uit de 
vorksiede, wat lichamelijk letsel kan 


veroorzaken. 

ə Wanneer u de vorken wilt verwij- 
deren. 

e Wanneer u de vorken bijeen wilt 
brengen in het midden van de 
vorksiede. 





Wanneer een vork naar het midden van de 
vorkslede wordt gebracht, zal de vork 
loskomen van de slede. Deze bout voorkomt 
dat de vorken in het midden van de 
vorkslede kunnen worden geplaatst. 


Trek de vorkstoppers iets omhoog en draai 
ze 90*. Stel daarna de vorkafstand af met 
uw voet, afhankelijk van de grootte van de 
te vervoeren lading. 


HNO 1FXUIVILLIN FEIN EIN ІЛІК КОУЧ 





VEILIGHEIDSTREDE EN HANDVAT 


Gebruik de veiligheidstrede en de 
handvat bij het in- en uitstappen. 


Houd het stuurwiel niet vast bij 
het іп- en uitstappen. Stap niet in of 
uit wanneer de vorkheftruck in 
beweging is. 


De vorkheftruck is uitgerust met een 
veiligheidstrede aan de linker voorkant van 
de carrosserie en een handvat op één van 
de voorste staanders van de hoofd- 
bescherming. 

Gebruik de veiligheidstrede en het handvat 
bij het in- en uitstappen. 
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KOPLAMP 





DDRSTE COMBINATIELAMP 
ғап ` 





VERLICHTING 


АА LET OP 


Controleer of de verlichting goed 
werkt. Vervang lampen die kapot zijn 


door nieuwe. Als het glas van een 
lamp vuil of beschadigd is, moet u 
het schoonmaken of repareren. 





Voorkant 

De vorkheftruck is vooraan uitgerust met 
koplampen en combinatielampen (richting- 
aanwijzers en contourlichten). 


Achterkant 

De vorkheftruck is achteraan uitgerust met 
combinatielampen (achterlichten, remlich- 
ten, achteruitrijlichten, richtingaanwijzer en 
achterreflector). 





ACHTERSTE 
COMBINATIELICHTEN 





















































ZIJSPIEGELS 




















ZIJSPIEGELS 


e Kijk steeds іп de rijrichting 
wanneer u achteruitrijdt. Vertrouw 
niet te veel op de zijsplegels. 


е Zorg ervoor dat de spiegels altijd 
schoon zijn. 

e Stel de zijspiegels zo af dat u een 
volledig zicht naar achteren heeft. 





Op beide voorste staanders van de hoofd- 
bescherming is een zijspiegel gemonteerd. 








j| REMVLOEISTOFRESERVOIR 








REMVLOEISTOFRESERVOIR 


Het remvloeistofreservoir bevindt zich onder 
de voorbescherming rechts van de 
stuurkolom. De bestuurder kan het niveau 
van de remvloeistof controleren vanaf de 
buitenkant. 


INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 














ОР VAN 
HYDRAULISCHE- 
OLIETANK 


DOP VAN HYDRAULISCHE- 
OLIETANK 


De dop van de hydraulische-olietank bevindt 
zich onder de vloermat. 

De tankdop is voorzien van een peilstok om 
de controle van het olieniveau te verge- 
makkelijken. 





LADERBEDIENINGSPANEEL 


Het laderbedieningspaneel bevindt zich links 
van het dashboard. 


АҒ OPMERKING 


Voor meer informatie over het laderbe- 
dieningspaneel, zie pagina 3 - 10. 





IND IKUMEINIEN CIN DCDICNINOOWVRVAILIN 




















ACCUKLEM 


АА LET OP 


e Maak de accuklemmen los voordat 
u interne elektrische onderdelen 
aanraakt. 

• Het elektrische circuit staat zelfs 

spanning wanneer de 


onder 
contactschakelaar op OFF staat. 

е Maak де accucklemmen niet los 
tijdens het rijden. De stuurbe- 
krachtiging wordt daardoor uit- 
geschakeld. 





De accuklemmen verzorgen de verbinding 
tussen de accu en de elektrische сотро- 
nenten van de vorkheftruck. 


EP OPMERKING 

е Zet de contactschakelaar op OFF 
alvorens de accuklemmen los te 
maken. 

• Controleer of de contactschakelaar op 


OFF staat alvorens de accuklemmen 
aan te sluiten. 

e Maak de accuklemmen niet los 
wanneer и de accu oplaadt met de 
ingebouwde acculader van de heftruck. 











ACCUVERGRENDELINGSPEN 


— qut 


ACCUVERGRENDELINGSPEN 


АА LET OP 


Vergeet de accuvergrendelingspen 
niet vast te zetten. 





De accuvergrendelingspen zet de accubak 
vast op de carrosserie en voorkomt dat de 
accubak gaat trillen tijdens het rijden. 

Om de accu te vervangen door een nieuwe, 
maakt u de accuvergrendelingspen los en 
verwijdert u de bedrading van de elektrolyt- 
niveausensor. 











ACCU-ELEKROLYTNIVEAU- 
INDICATOR 





ACCU-ELEKROLYTNIVEAU- 
INDICATOR 


De accu-elektrolytniveau-indicator is 
aangebracht op de accubak om het 
elektrolytniveau in de accu te controleren. 
Het groene lampje blijft branden om aan te 
duiden dat de niveau-indicatorsensor in 
werking is. 

Het rode lampje licht op wanneer het 
elektrolytniveau de minimumgrens nadert. 
Als het rode lampje knippert, voegt u zo vlug 
mogelijk gezuiverd water toe. 

Controleer regelmatig het elektrolytniveau 
in alle cellen. 





INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 


INO IKUMENIEN EIN DELIENINGSURWAINLIN 


OPTIONELE UITRUSTING 


De hierna beschreven optionele 
uitrusting zorgt voor extra veiligheid. 
Raadpleeg voor meer informatie over 
optionele uitrusting uw plaatselijke 
TCM-dealer. 


ACHTERWERKLICHT (RWL) 


AA LET Op 


Het verdient aanbeveling een 


optioneel achterste werklicht te 
gebruiken op slecht verlichte 
plaatsen. 


Het achterwerklicht verlicht de rijbaan of de 
grond achter de vorkheftruck, zodat de 
bestuurder in het donker gemakkelijk 
obstakels kan zien. 


ZWAAILICHT 

(GEEL, ROOD) (RLY, RLR) 

Monteer het optionele zwaailicht als de 
vorkheftruck wordt gebruikt op plaatsen 
waar veel werkmannen of omstanders zijn 
of op rumoerige plaatsen. 





ACHTERUITRIJALARM MET 
INSTELBAAR VOLUME (BBA) 

U kunt het geluidsvolume veranderen in twee 
stappen, afhankelijk van het geluidsniveau 
op de werkplaats. 


BELSIGNAAL VOOR 
VOORUITRIJDEN (TAF) 

Wanneer de heftruck vooruitrijdt, luidt het 
belsignaal om de andere werklui te 
verwittigen dat de heftruck in beweging is. 


LUCHTBAND 

(UNIEKE BAND, TRO) 

Gebruik banden van dit type wanneer u 
werkt op een plaats waar afval en dergelijke 
op de rijbaan of de vloer de banden kunnen 
doen springen. 


BRANDBLUSSER (FE) 

Gebruik de brandblusser om een vuur te 
doven. De optionele brandblusser wordt aan 
één van de achterste staanders van de 
hoofdbescherming gemonteerd. 








Onderstaande symbolen, die u іп heel de handleiding aantreft, 
wijzen u op mogelijke gevaarlijke situaties voor de eigenaar of de 
bestuurder van de vorkheftruck. 

Zorg dat u volledig vertrouwd bent met de vorkheftruck voordat u 
tot bediening, onderhoud en inspectie van het voertuig overgaat. 


Deze handleiding en de op de vorkheftruck aangebrachte waar- 
schuwingsstickers gebruiken de volgende aanduidingen. 








BETEKENIS 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van deze aanduiding zal met grote waar- 
schijnlijkheid een ernstig ongeval of zelfs 
de dood tot gevolg hebben. 





AANDUIDING 














AA GEVAAR 












Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan een ernstig ongeval 
of zelfs de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan lichamelijk letsel of 
beschadigingen aan de vorkheftruck of 
eigendommen tot gevolg hebben. 


AA WAARSCHUWING 


AA ver or 


EP OPMERKING 





Deze informatie kan de levensduur van de 
vorkheftruck verlengen. Deze aanwijzin- 
gen dragen niet direct bij tot de veiligheid. 
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AFWASBARE DELEN 


JUIJ IE DLEILIL.INHNNMZ 


Om een veilige bediening en een optimaal gebruik van de 
vorkheftruck te garanderen, worden op de volgende bladzijden de 
juiste bedieningsprocedures beschreven. 


TIJDENS HET INRIJDEN 


Het verdient aanbeveling om de vorkheftruck gedurende het 
inrijden niet te zwaar te belasten. Vooral gedurende de eerste 
200 gebruiksuren dienen onderstaande voorzorgsmaatregelen 
strikt nageleefd te worden. 


АА Laat de vorkheftdruck altijd warmdraaien alvorens 
ermee te werken, ongeacht het seizoen. 


Аһ Voer de voorgeschreven preventieve onderhouds- 
beurten stipt en nauwgezet uit. 


АА Gebruik de vorkheftruck nooit om te “racen” of als 
speelgoed. Vermijd bruusk stoppen, starten of 
draaien. 


Аһ Het verdient aanbeveling om de voorgeschreven 
olieverversingen en smeerbeurten vervroegd uit te 
voeren. 


De 


HET VERBAND TUSSEN LADING EN 
STABILITEIT VAN DE VORKHEFTRUCK 


Wanneer de lading op de vorken wordt geplaatst, blijft het evenwicht 
tussen de vorkheftruck en de lading bewaard, waarbij de voorwielen 
als draaipunt fungeren. 

Om de stabiliteit van de vorkheftruck te behouden, dient voldoende 
aandacht te worden besteed aan het gewicht en het 
lastzwaartepunt. 





Als de nominale capaciteit wordt overschreden, kunnen de 
achterwielen omhoog komen en kan de vorkheftruck voorover 
kantelen met in het ergste geval fatale gevolgen. Wanneer de 
lading op de uiteinden van de vorken wordt geplaatst, heeft dit 
hetzelfde effect als wanneer het gewicht van de lading wordt 
verhoogd. In dit geval moet het gewicht van de lading verminderd 
worden. 





ALGEHEEL ZWAARTEPUNT EN NOMINALE 
BELASTING 


АА LET OP 


* Houd de vorken tijdens het rijden met ladingen 15 tot 
20 cm boven de grond en kantel de mast volledig 
achterover. 

s De toegestane belasting van een vorkheftruck neemt af 
als er hulpstukken zijn gemonteerd. 


Als de vorkheftruck uitgerust is met een hulpstuk voor het 

hanteren van ladingen, zoals een zijwaarts verplaatsbare 

vork, een rolgrijper of een roterende vork, neemt de 

toegestane belasting van de vorkheftruck af in vergelijking 

met een standaard uitgerust voertuig (zonder hulpstuk), en 

wel om de volgende redenen: 

Voorkom dat de nominale belasting zoals aangegeven op 

de belastinggrafiek op de vorkheftruck of het hulpstuk wordt 

overschreden. 

Redenen voor het afnemen van de toegestane belasting: 

1) Het gewicht van het hulpstuk wordt toegevoegd. 

2) Door het hulpstuk wordt het lastzwaartepunt naar voren 
verplaatst, waardoor de toegestane belasting afneemt. 





















































Het algehele zwaartepunt is de afstand van de voorkant van de 
vorken tot het zwaartepunt van de lading. Bovenstaande grafiek 
toont de relatie tussen het lastzwaartepunt en de toegestane 
belasting voor een 2-tons truck. Deze grafiek wordt 
belastinggrafiek genoemd en is ook ais sticker op de vorkhef- 
truck aanaehbracht 


JUISTE BEDIENING 


STABILITEIT VAN DE VORKHEFTRUCK 


De stabiliteit van heftrucks staat gestipuleerd in de JIS-normen 
(Japanese Industrial Standards) of in andere nationale 
industrienormen en de vorkheftrucks van TCM zijn vervaardigd 
in overeenstemming met deze normen. De stabiliteit van 
vorkheftrucks kan echter niet te allen tijde gegarandeerd worden, 
maar alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. 


* De grond of de werkvloer is egaal en hard. 

* De vorkheftruck is in de normale belaste of onbelaste 
toestand. 

* De truck wordt voorzichtig gebruikt en de vorken worden 
juist bediend; d.w.z., de vorken worden niet meer dan 
nodig voorover gekanteld bij het op- of afstapelen. 

De lading wordt voorzichtig en langzaam behandeld. 


Bovendien dient de vorkheftruck te allen tijde in goed onderhouden 
staat te worden gehouden. 


Normaal onbelaste toestand 
Dit betekent dat de vorken 30 cm boven de grond of de vloer 
zijn geheven en volledig achterover zijn gekanteld. 


Normaal belaste toestand 

Dit betekent dat de vorken 30 cm boven de grond of vloer 
geheven zijn en dat een lading zich op het lastzwaartepunt van 
de vorken bevindt. 


RIJDEN EN STARTEN OP EEN HELLING 


Wanneer u een helling oprijdt met een lading ор de vorken, moet 
de lading bergopwaarts gericht zijn. 
Wanneer u een helling oprijdt zonder lading, moet de achterkant 
van de vorkheftruck bergopwaarts gericht zijn om te voorkomen 
dat de aandrijfwielen gaan slippen. 





чыл IL. DEIELILININNM 


НЕТ TRANSPORTEREN 
VAN ОЕ VORKHEFTRUCK 


À, LET OP 


Transporteren van de vorkheftruck op een oplegger 

е Zet de vorkheftruck met behulp van sjorbanden goed 
vast op de ор!еддег еп blokkeer de wielen, 

e Wanneer de vorkheftruck over openbare wegen 


vervoerd dient te worden, dienen de plaatselijke 
verkeersregels en alle voorschriften met betrekking 
tot de totale lengte, de totale hoogte en het gewicht 
van de oplegger met vorkheftruck in acht te worden 
genomen. 


VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET LADEN 
EN LOSSEN VAN VORKHEFTRUCKS OP 
OPLEGGERS 


Аһ LET OP 
Voer geen stuurbewegingen meer uit als de 


vorkheftruck eenmaal ор de oprijplaten staat; anders 
kan de vorkheftruck van de platen vallen en een 
ernstig ongeval veroorzaken. 


А Gebruik oprijplaten de lang, breed еп stevig genoeg 
zijn. 
А Zet de vrachtwagen met oplegger op de handrem еп 


blokkeer de wielen alvorens de vorkheftruck te laden 
of te lossen. 


А De oprijplaten moeten goed aan de oplegger bevestigd 
zijn. De platen moeten schoon en droog zijn. 
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А Het laden en lossen dient ор een egaal oppervlak te 
gebeuren. De linker en de rechter oprijplaat dienen 
op dezelfde hoogte te liggen. 


А Rijd langzaam achteruit de oprijplaten op om de 
vorkheftruck op de oplegger te laden. 


BEDIENING VAN DE VORKHEFTRUCK 
IN- EN UITSTAPPEN 


АА LET OP 
Houd het stuurwiel niet vast bij het іп- en uitstappen 


van de vorkheftruck. Spring niet op of van de 
vorkheftruck. Het gevaar bestaat dat u uitglijdt of valt, 
met letsels tot gevolg. 





1) Controleer of er zich geen personen in de buurt van de 
vorkheftruck bevinden. 

2) Klim met behulp van de veiligheidstrede en het handvat vanaf 
de linkerzijde in de vorkheftruck. 

3) Doe met het oog op uw veiligheid de veiligheidsgordel om. Dit 
voorkomt letsels als de vorkheftruck zou omkantelen. 


ALVORENS U BEGINT TE WERKEN МЕТ 
DE VORKHEFTRUCK 


АА LET OP 


„Ongeveer 1 seconde na het aanzetten van de 
contactschakelaar is het besturingscircuit Кіааг om 
in werking te treden en de heftruck te starten. 

e Zet de rijrichtinghendel niet in vooruit “F” of 
achteruit “R” voordat het contact is aangezet; 
anders zal de heftruck mogelijk niet starten. 

Als de heftruck niet start, zet u de rijrichtinghendel 
opnieuw in neutraal “М”. 

* Trap het gaspedaal niet onmiddellijk volledig in. Dit 

is gevaarlijk. 


AA LET OP 


Verzeker u ervan dat er niemand rond de vorkheftruck 
staat en waarschuw werkmannen en omstanders dat u 
de vorkheftruck start door te claxonneren. 


1) Trek de hefhendel naar achteren om de vorken 5 tot 10 cm 
boven de grond of de vloer te heffen. 

2) Trek de kiphendel naar achteren om de mast volledig 
achterover te kantelen. 

3) Trek de hefhendel nogmaals naar achteren om de vorken 15 
tot 20 cm boven de grond of de vloer te heffen. 

4) Verzeker u ervan dat er niemand rond de vorkheftruck staat en 
waarschuw werkmannen en omstanders dat u de vorkheftruck 
start door te claxonneren. 





JUISTE BEDIENING 


BEGINNEN TE WERKEN MET DE VORKHEFTRUCK 


АА LET OP 


Trap het rempedaal volledig іп alvorens de 


rijrichtinghendel in vooruit “F” (of achteruit "R") te 
zetten. 


AA LET ОР 


Kijk wanneer u achteruitrijdt steeds іп de rijrichting 
en let op voor voetgangers, andere heftrucks of 
obstakels op uw pad. Vertrouw niet te veel op de 
zijspiegels. 


1) Trap het rempedaal in. 

2) Zet de rijrichtinghendel in vooruit “F” (of achteruit "R"). 

3) Zet de parkeerrem vrij. 

4) Neem uw voet van het rempedaal en trap het gaspedaal 
geleidelijk in. 

5) U kunt de rijsnelheid regelen met het gaspedaal. 


fj OPMERKING 


Houd uw voet niet op het rempedaal nadat de vorkheftruck 
is gestart. 





VIVIS EL „ыл NIN NJ 


DRAAIEN 


А WAARSCHUWING 

Hoe hoger de rijsnelheid of hoe kleiner de 
draaicirkel, des te groter de kans dat de 
vorkheftruck zijdelings omkanteit bij het nemen 
van een bocht. 


Аһ LET OP 


Houd er rekening mee dat de achterkant (het 
tegengewicht) van de vorkheftruck in bochten 
uitzwenkt. 


In tegenstelling tot bij personenauto's bevinden de sturende 
wielen zich bij de vorkheftruck aan de achterkant. Hierdoor 
zwenkt de achterkant van de vorkheftruck in bochten uit. 
Verminder de snelheid en leun in de richting waarheen u stuurt. 
De vorkheftruck dient iets vroeger te worden ingestuurd dan een 
personenauto met voorwielaandrijving. 
е Houd de stuurknop met uw linkerhand vast. 
е Met de rechterhand bedient и de laadhendels. 
Alvorens een bocht te nemen, dient u de snelheid te verminderen 
tot ongeveer 5 km/u en het stuurwiel langzaam te draaien, na 
zich ervan te hebben verzekerd dat er niemand rond de 
vorkheftruck staat. 





GELIJKTIJDIG RIJDEN EN EEN LADING BEHANDELEN 
(INCHEN) 


А WAARSCHUWING 

• Het gelijktijdig gebruik van de rij- en laadbediening 
(inchen) vereist vaardigheid. De operator moet zich 
bewust zijn van de vorm van de lading die hij behandelt 
en van de kans op verschuiving en vervorming van 
de lading en moet weten waar het zwaartepunt van de 
lading ligt. Tevens dient hij de vorken horizontaal en 
langzaam te heffen, om de stabiliteit van de vork- 
heftruck te verzekeren. Wees zeer voorzichtig tijdens 
het inchen. 

* Kantel de mast niet voorover wanneer de lading hoog 
is opgeheven. Kantel de mast alleen voorover wanneer 
de lading zich boven een stapel of op een lage 
hefhoogte bevindt. 

* Om het gevaar dat de heftruck omkantelt te beperken, 
mag u de lading niet opheffen voordat de heftruck zich 
dicht genoeg bij de losplaats bevindt. 





1) Rijd op de gewone manier tot op een afstand van 3 tot 5 m 
van de laad- of losplaats. 

2) Trap het rempedaal volledig in (breng de heftruck volledig ` 
tot stilstand). 

3) Trap het gaspedaal in om de geschikte rijsnelheid te 
bereiken. 

4) Bedien de hefhendel om de vorken op te heffen. 





JUISTE BEDIENING 





VERTRAGEN PARKEREN 


Laat het gaspedaal opkomen. Rem zo nodig bij door het rempedaal А LET ОР 

іп te trappen. 

Behalve in noodgevallen kunt u vertragen en de vorkheftruck tot 

stilstand brengen door het gaspedaal los te laten. Het snel loslaten 2 А і 
bij voorkeur ergens waar veel ruimte is. 


van het gaspedaal zal de vorkheftruck niet snel doen stoppen. Als het parkeren van de onbeladen vorkheftruck op 
Om de vorkheftruck direct tot stilstand te laten komen moet het een helling onvermijdelijk is, dient u de laaduitrusting 


rempedaal volledig worden ingetrapt. bergafwaarts te richten en de wielen te blokkeren 
om te voorkomen dat de truck per ongeluk verrolt. 

• Parkeer de vorkheftruck op een daarvoor bestemde 
of een verkeersvrije plaats. Plaats indien nodig 
waarschuwingsborden of signalisatielichten rond de 
vorkheftruck. 

• Parkeer de vorkheftruck op een harde ondergrond. 
Vermijd zachte grond, diepe modder of gladde 
oppervlakken. 

* Als u de vorken niet op de grond kunt laten zakken 
vanwege een defect laadsysteem, hang dan een 
waarschuwingslint aan de vorkuiteinden en parkeer 
de vorkheftruck op een verkeersvrije plaats. 

* Let op de toestand van de grond en controleer of hij 
niet glad is. 

* Stap pas uit de vorkheftruck nadat hij volledig tot 
stilstand is gekomen. Stap nooit uit wanneer de truck 
nog in beweging is. 

e Spring nooit van de vorkheftruck. 

e Stap uit met uw gezicht naar de vorkheftruck gericht 
en maak gebruik van de veiligheidstrede en het 
handvat. 


Veilig parkeren 
e Parkeer de vorkheftruck op een effen ondergrond, 





Laat het gaspedaal opkomen en trap indien nodig het rempedaal 
in om de vorkheftruck te stoppen. Zet de rijrichtinghendel in 
neutraal “М”. 


JUIJIE DELIGINHNW 


Parkeer de vorkheftruck op een verkeersvrije plaats en voer de RIJDEN OP BESNEEUWDE OF BEVROREN GROND 


volgende handelingen uit: Vermijd tijdens het rijden op besneeuwde of bevroren grond bruusk 

1) Trek de parkeerremhendel zo ver mogelijk aan om de versnellen, stoppen of draaien; zo niet zou de truck kunnen stippen, 
parkeerrem in te schakelen. met een ernstig ongeval tot gevolg. 

2) Laat de vorken op de grond zakken. Regel de rijsnelheid zorgvuldig met het gaspedaal. 


3) Zet de contactschakelaar op OFF. 
4) Trek de sleutel uit het contact en bewaar hem. 
5) Stap voorzichtig uit de truck. 


TOESTAND VAN DE GROND 
AA LET OP 


e Wees voorzichtig wanneer u ор een oneffen oppervlak 
rijdt. 

• Alvorens een spoorwegbaan over te steken, dient 
u eerst te stoppen, te kijken of alles veilig is en 
vervolgens de spoorwegbaan schuin over te steken. 


* Rijd rond obstakels als stenen, boomstronken of 
putten. Als dit niet mogelijk is, dient u de snelheid te 
verminderen en langzaam en voorzichtig over het 
obstakel te rijden. Wees voorzichtig dat de onderkant 
van de vorkheftruck niet wordt beschadigd. Rijd 
diagonaal over een kleine bult als het gangpad 
hiervoor breed genoeg is. 





Het prestatievermogen van de vorkheftruck hangt af van de 
toestand van de grond of de vloer en de rijsnelheid moet hieraan 
worden aangepast. 


ONDERHOUD VAN DE ACCU 
Аһ GEVAAR 


Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de accu 


De door de accu geproduceerde gassen kunnen explosief 
zijn. Rook niet. Gebruik geen open vuur bij het controleren 
van de accu. 

e Vermijd open vuur. Rook niet. Houd vonken en open 
vlammen uit de buurt van de accu. 

ғ Zorg dat het elektrolytniveau te allen tijde correct is. Als 
het niveau te laag is (onder het MINIMUMNIVEAU - LOWER 
LIMIT), га! de accu heet worden en kan een explosie 
ontstaan. 

• Zorg voor een goede ventilatie. Gebruik of bewaar accu's 
niet in een gesloten of slecht geventileerde ruimte. 

* Vermijd elektrische schokken. Draag rubber hand- 
schoenen wanneer u inspecties of onderhoud aan de accu 
verricht. 

* Vermijd statische elektriciteit. Reinig de accubak niet met 
een stofdoek. 

* Vermijd contact met zwavelzuur. De elektrolyt bevat 
zwavelzuur en kan bijgevolg brandwonden of blindheid 
veroorzaken bij contact met de huid, ogen of kleding. 

* Als elektrolyt in aanraking komt met uw huid of kleding, 
dient u onmiddellijk het aangetaste deel overvloedig af 
te spoelen met water. 

е Als elektrolyt in uw ogen terechtkomt, dient u uw ogen 
overvloedig te spoelen met water en onmiddellijk 
medische hulp in te roepen. 





HANTEREN VAN DE ACCU 


AA WAARSCHUWING 
Voorzorgsmaatregelen bij het laden уап de асси 


e Om een ongeval wegens elektrische schok te voorkomen, 
moet u ervoor zorgen dat de voedingsbron veilig is geaard. 
От een ongeval wegens elektrische schok te voorkomen, 
moet u vermijden uw hand of iets anders in de uitrusting te 
steken; zo niet zal een ongeval worden veroorzaakt als de 
spanningsschakelaar op ON staat of de accuklemmen 
aangesloten zijn. 
Laad de accu op een plaats met voldoende ventilatie die 
niet blootstaat aan regenwater. Houd ontvlambaar materiaal 
uit de buurt van de plaats waar u de accu laadt. 
Het is aanbevolen de vloer te bedekken met een materiaal 
dat bestand is tegen zuren en te zorgen voor een goede 
afvoer, aangezien de kans bestaat dat er tijdens het laden 
zuur elektrolyt op de vloer wordt gemorst. 
Rook nooit of gebruik nooit vuur op de plaats van het laden, 
in het bijzonder bij het beëindigen van het laden, aangezien 
explosief waterstofgas vrijkomt uit de accu wanneer deze 
wordt geladen. 
De motorkap moet open blijven staan tijdens het laden. 
Maak de accu-aansluitingen niet los tijdens het laden; zo 
niet kunnen vonken ontstaan en een dodelijk ongeval 
veroorzaken. 
Verander de invoerspanningskiezers overeenkomstig de 
invoerspanning. Raadpleeg de accuhandleiding voor de 
bediening ervan. Als de invoerspanning niet overeenkomt 
met de instelling van de kiezer, kan de transformator 
doorbranden of kortsluiting optreden als gevolg van een 
beschadigde isolatie. 
Zet de contactschakelaar om veiligheidsredenen op OFF 
tijdens het laden. 
Gebruik zekeringen en een onsmeltbare stroomonderbreker 
met de voorgeschreven capaciteit. Gebruik de voeding niet 
samen met een andere uitrusting. Als u dat wel doet, kan dit 
de accu of de acculader beschadigen. 





ПЕРМ CARCIN VAII L7L. ғалы 


АА LET OP 


e Zorg ervoor dat de elektrolyttemperatuur minder dan 
40%С bedraagt wanneer и de accu begint te laden. Zo 
niet wacht и tot de temperatuur zakt tot onder 40°С. 

e Als de elektrolyttemperatuur stijgt tot boven 50°С 
tijdens het laden, zal de levensduur van de accu 
afnemen. 

eProbeer de accu niet te laden wanneer de 
omgevingstemperatuur uitzonderlijk laag is. Laden 
in een koude opslagplaats of buiten in een koude 
streek zal de levensduur van de accu verkorten. 

• Herhaaldelijke overladingen of vereffeningsladingen 
doen de elektrolyttemperatuur van de accu stijgen; 
als de elektrolyttemperatuur 50°С overschrijdt, zal de 
levensduur van de accu afnemen. 

• Gebruik een acculader die aangepast is аап de 
capaciteit van elke accu. 

Als u de accu laadt met een ongeschikte acculader 
of de lader voor andere doeleinden gebruikt, zal dit 
problemen veroorzaken. 

е Maak de kabel van de acculader niet los van de 
voeding tijdens het laden. Als de kabel van de 
acculader per vergissing wordt losgemaakt, moet 
u zeker op de laadstopknop drukken. De last- 
behandelings- en rijcircuits zullen aileen werken als 
u deze knop hebt ingedrukt. 

» Als het LCD niet werkt wanneer u na het laden van 
de accu de contactschakelaar hebt aangezet, drukt 
u op de laadstopknop. 

e Wees voorzichtig dat er geen elektrolyt wordt 
gemorst op de carrosserie van de heftruck of op 
elektrische onderdelen. Als deze bevuild zijn met 
elektrolyt, neemt u contact op met uw plaatselijke 
TCM-dealer. 





DAGELIJKSE LADING (NORMALE LADING) (EXB-optie) 


AA LET OP 
Laad de accu in een goed geventileerde ruimte, waar 


het niet kan binnenregenen en waar geen open 
vlammen of vuur aanwezig zijn. 


Na de werkdag of na elke ploegendienst of wanneer de LCD- 
metereenheid het alarm voor lage accuspanning toont of de 
acculadingsindicator zakt tot niveau 3 of lager, moet u de accu op 
de volgende manier laden. Als de accu niet zo veel is ontladen, zal 
de microprocessor het laadproces regelen. 

De tijdsduur die vereist is voor het laden varieert naargelang van 
de capaciteit van de accu en het ontladingsniveau. Als grove 
richtlijn geldt dat een accu die 75 tot 100% ontladen is 8 tot 13 uur 
nodig heeft om volledig opgeladen te worden. 


АҒ OPMERKING 
Houd er rekening mee dat de ladingsindicator niet noodzakelijk 


de exacte capaciteit van de accu weergeeft en bijgevolg 
misschien niet overeenkomt met het niveau dat op het display 
van de metereenheid verschijnt. 








HANTEREN VAN DE ACCU 


А WAARSCHUWING 

Probeer geen interne elektrische onderdelen aan te 
raken wanneer het laden bezig is of de laadkabels 
aangesloten zijn. 

Als dit toch nodig is, moet u de acculader afzetten, 
de laderkabels verwijderen en de accuklemmen 
losmaken. 


Á LET OP 
Zorg ervoor dat de stekkers veilig in hun respectieve 


klemmen zijn gestoken. 


VOEDINGSSTEKKER 
STEKKER VOOR HEFTRUCKZIJDE 





1) Zet de contactschakelaar van de heftruck uit. 

2) Zorg ervoor dat de lijnschakelaar van de voeding is uitge- 
schakeld. 

3) Steek de stekker voor de heftruckzijde van de laderkabel in de 
klem van de heftruck. 

4) Steek de voedingsstekker van de laderkabel in de voedingsklem. 

5) Zet de spanningsschakelaar aan. 


ГРАЧ CARLE, VAIN Lët ҒО 





6) Druk op de “start"-knop op het laderbedieningspaneel. 10) Verwijder de stekkers niet tijdens: het laden. 
Het “bezig met laden"-lampje licht op en het laden gaat van Als u om één of andere reden een stekker moet verwijderen 
start. tijdens het laden, volgt u de onderstaande procedure: 
Tijdens het laden kunt u de transformator horen zoemen. ©) Druk ор de stopknop. 
Het type lader dat in de heftruck is ingebouwd begint niet te © Zet de spanningsschakelaar uit. 
laden als de netvoeding niet is ingeschakeid of als de Verwijder de stekkers. 
accuklemmen niet aangesloten zijn. 

7) Wanneer de accu volledig geladen is 8 tot 13 uur nadat het F OPMERKING 
laden is gestart, stopt de lader automatisch en gaat het "bezig Bij het verwijderen van de stekker houdt u de stekker zelf en 
met laden"-lampje uit. niet het snoer vast; zo niet kunnen de draden breken. 





De tijdsduur die nodig is voor het laden varieert naargelang 
van het ontladingsniveau van de accu. 

8) Controleer nadat het laden is voltooid of het "bezig met 
laden"-lampje op het laderbedieningspaneel dooft. Zet de 
spanningsschakelaar uit en verwijder de stekkers van de 
acculader. 

9) Voordat u de heftruck probeert te starten, moet u het soortelijk 
gewicht van elke cel van de accu meten. 


Vloeistoftemperatuur | Soortelijk gewicht 


10°С 1,287 
20°С 1,280 
1,273 


40°С 1,266 
















VEREFFENINGSLADING (EXB-optie) 


Het in de heftruck ingebouwde type acculader voert automatisch 

een vereffeningslading van de accu uit met de microprocessor. 

Bijgevolg hoeft de operator doorgaans niets te ondernemen. In 

de volgende gevallen moet u evenwel handmatig een 

vereffeningslading uitvoeren. 

* De accu is overmatig ontladen. 

е Er werd gezuiverd water toegevoegd. 

e Het verschil in soortelijk gewicht tussen de cellen bedraagt meer 
dan 0,02 (bij een elektrolyttemperatuur van 20°C). 

Een handmatige vereffeningslading bestaat uit de normale lading 

plus een extra vereffeningslading. 

Wanneer u een handmatige vereffeningslading uitvoert, laadt 

и de accu normaal op en voert и vervoigens een extra 

vereffeningslading uit door op de knop "extra vereffeningslading" 

te drukken. 

Terwijl het extra vereffeningsladen aan de gang is,zullen het “bezig 

met laden"-lampje en het "extra vereffeningslading"-lampje op het 

laderbedieningspaneel blijven branden. 


HULPLADING (EXB-optie) 


* Als de resterende capaciteit op de LCD-metereenheid niveau 
3 of lager aanduidt na het werk van de dag of na een 
ploegendienst, voert u tijdens een werkonderbreking een 
huiplading van de accu uit. De procedure voor het uitvoeren 
van een cycluslading is dezelfde als voor een gewone lading. 

* Als и de hulplading wil stopzetten, moet и op de "stop"-knop 
drukken, de spanningsschakelaar uitzetten en vervolgens de 
laderkabels verwijderen. 


HANTEREN VAN DE ACCU 


EXTRA VEREFFENINGSLADING (EXB-optie) 


Een extra vereffeningslading bestaat uit een gewone 
vereffeningslading en een automatische hulplading. Aangezien 
een huiplading automatisch elke 24 uur wordt uitgevoerd na een 
vereffeningslading, hoeft u zich geen zorgen te maken over 
een lage accuspanning, zelfs niet wanneer de heftruck gedurende 
een paar dagen niet wordt gebruikt. 

Een extra vereffeningslading kan worden uitgevoerd door op de 
"extra vereffeningslading"-knop te drukken nadat de gewone lading 
is voltooid. 

Het "extra vereffeningslading"-lampje dooft niet, zelfs niet na het 
automatisch beëindigen van het laden (“bezig met laden"-lampje 
gaat uit). Doof het lampje op de volgende manier: 

Wanneer het “bezig met laden"-lampje brandt, drukt и op de 
"stop"-knop. 

Wanneer het “bezig met laden"-lampje gedoofd is, drukt и op de 
"extra vereffeningslading"-knop of zet u de contactschakelaar aan. 


PP OPMERKING 


Veelvuldige volledige ontladingen van de accu zullen de 
levensduur van de accu verkorten. Als tijdens het uitvoeren 


van uw taak de accu herhaaldelijk volledig wordt ontladen, is 
het aan te raden een accu met hoge capaciteit te gebruiken of 
een extra accu te voorzien. 


Lampje knippert tijdens het laden 


Als het “bezig met laden”-lampje op het bedieningspaneel knippert, 
betekent dit dat het laden niet met succes werd voltooid. 
* De tweede tijdschakelaar van de lader treedt in werking еп het 
laden wordt noodgedwongen onderbroken na 15 tot 17 uur. 
. pa SERM stroomonderbreking tijdens het laden duurt langer 
an uur. 





SP OPMERKING 
Hoewel het “bezig met laden"-lampje knippert, wordt er geen lading 


uitgevoerd. Tracht de oorzaak te achterhalen om het probleem te 
verhelpen. Neem voor de procedure voor het verhelpen van problemen 
contact op met uw plaatselijke TCM-dealer. 





MAIN IEIE VAII IJE ГАМ» 





VOEDINGSUITRUSTING VOOR DE ACCULADER 


A LET OP 


“Пе voedingsuitrusting moet worden geïnstalleerd volgens de richtlijnen van een bekwaam 
elektrotechnicus of een door uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij aangeduide 
onderaannemer. 

e De voedingsuitrusting van de acculader moet een voedingslijnschakelaar hebben met een aparte 


stroomonderbreker. 

“Пе capaciteit van de voedingsuitrusting en de zekeringen of stroomonderbrekers moet juist 
worden gekozen аап de hand van de onderstaande tabel; als u zekeringen of stroomonderbrekers 
met een onvoldoende capaciteit gebruikt, zal u de voedingsuitrusting of de acculader beschadigen 
of kan zich een ongeval voordoen. 





(EXB-optie) 


Model van acculader (in de Capaciteit van Capaciteit van zekeringen 


ij ) khi k 
heftruck ingebouwd type) voedingsuitrusting of stroomonderbrekers EE 




















8,5 kVA 











FB25-7LB 
FB25-7V 


























(Opmerking) De kabel van de acculader heeft geen stekker aan voedingszijde. 


НАМТЕКЕМ VAN DE АССИ 








Elektrolytniveau уап de асси 


А ГЕТ ОР Houd het elektrolytniveau уап de accu te allen tijde ор het 
Een slechte aarding kan een elektrische schok voorgeschreven niveau. 

veroorzaken. Zorg ervoor de aardingsstaven van de Als gevolg van verdamping en ontbinding tijdens het laden, neemt 
stekker aan voedingszijde geaard zijn. het watergehalte van de elektrolyt af. 





ST OPMERKING 


• Als het voorgeschreven elektrolytniveau wordt verwaarloosd, 
zal de kwaliteit van de poolplaten achteruitgaan en de 
levensduur van de accu afnemen. Als het elektrolytniveau 
laag is, voegt u gedistilleerd of gezuiverd water toe. 

* Voeg het water toe vóór het laden, zodat de elektrolyt en het 
toegevoegde water tijdens het laden goed kunnen worden 
gemengd in de accu. 


VOEDINGSSTEKKER 


STEKKER VOOR 
HEFTRUCKZIJDE (EXB-optie) 





АҒ OPMERKING 


Voedingsstekker 

De acculaders (M160B/N105B) voor de vorkheftrucks FB30-7, 
FB30-7V, FB25-7LB/V vergen een stroomcapaciteit van 40 A 
en dus ís een speciaal stopcontact vereist. Om die reden is de 
kabel van de acculader niet voorzien van een voedingsstekker. 
Het is raadzaam de kabel uit te rusten met een stekker die 
geschikt is voor uw stopcontact. 

Als geen geschikte stekker beschikbaar is, sluit u de 
acculaderkabel rechtstreeks aan op de schakelaar. in dat geval 
is de groene draad een aarddraad. 
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CONTROLEREN VAN HET ELEKTROLYTNIVEAU 


AA WAARSCHUWING 


e Als de accu voor een lange tijd wordt gebruikt of het 
laden wordt uitgevoerd terwijl het elektrolytniveau 
lager staat dan het MINIMUMNIVEAU (LOWER LEVEL), 
zal de kwaliteit van de poolplaten achteruitgaan en 
kan in het ergste geval de accu ontploffen. 

e Gebruik geen open viam om het elektrolytniveau 
te controleren; anders bestaat er gevaar voor 
ontvlamming of ontploffing. 


Elektrolyt reikt tot Elektrolyt reikt tot 
maximumniveau minimumniveau 


Bekijk de rode vlotterstaaf in de celdop om te zien of de elektrolyt 


tot het maximumniveau reikt. 





PROCEDURE VOOR HET TOEVOEGEN VAN WATER 


A LET OP 
Als u te veel gezuiverd water toevoegt, zal dit leiden 


tot elektrische lekkage van de accu. 
Overschrijd het voorgeschreven maximumniveau 
niet. 





Open de dop van elke cel en giet gezuiverd water via een trechter 
in de cel. Voeg geen water meer toe wanneer de rode ring de 
bovenste stand bereikt. Sluit na het toevoegen van water de celdop 
totdat u een klik hoort. 


Centrale watervulopening (optie) 

Verwijder de dop van de centrale watervulopening en giet gezuiverd 
water uit de houder in elke cel. Voeg geen water meer toe wanneer 
de rode vlotterstaaf de bovenste stand bereikt. Nadat u gezuiverd 
water hebt toegevoegd, mag и de dop уап de houder niet langer ` 
dan 30 seconden laten openstaan. 








OMZETTING VAN SOORTELIJK GEWICHT BIJ 
VERSCHILLENDE TEMPERATUREN 


Het soortelijk gewicht van de accu-elektrolyt varieert naargelang 
van de temperatuur. Om het juiste soortelijk gewicht van de 
elektrolyt te kennen, moet u ook de elektrolyttemperatuur meten 
en het gemeten soortelijk gewicht omzetten in de waarde bij een 
standaardtemperatuur op basis van de omzettingstabel. 


Het standaard soortelijk gewicht van de elektrolyt in een volledig 
geladen accu bedraagt 1,280 bij een standaardtemperatuur van 
20%С. 


Hoe leest и een hydrometer af? 


RUBBERBALG 








HANTEREN VAN DE ACCU 


OMZETTINGSTABEL 


WAARDE VAN HYDROMETER 
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TEMPERATUUR*C 


Voorbeeld: 4 

Stel dat de elektrolyttemperatuur 5°C bedraagt en de hydrometer 
1,250 aangeeft. Wanneer we dit omzetten in het soortelijk gewicht 
bij 20°C, krijgen we 1,240; 0,040 lager dan de standaardwaarde. 
Een normale lading van de accu is nodig. 


VYCRACIN VICI LAWINOCLIN 


LADINGEN HEFFEN LADINGEN STAPELEN 


АА LETOP 


е Kantel de mast nooit voorover met geheven lading, 
tenzij de vorken zich boven een rek of stapel 


ДА LET OP 
De ruimte tussen de vorken moet gewoonlijk worden 


afgesteld op meer dan 1/2 en minder dan 3/4 van de 





palletbreedte. bevinden. 
e Verlaat de vorkheftruck nooit wanneer de lading 
1) De ruimte tussen de vorken moet zo breed mogelijk zijn opdat geheven is. 
de lading goed in evenwicht zou blijven. 
2) Plaats de vorkheftruck juist voor de te behandelen lading. 1) Verminder de snelheid van de vorkheftruck wanneer u de 
3) De pallet moet evenwijdig staan op beide vorken. losplaats nadert. 
4) Steek de vorken zo ver mogelijk in de pallet. 2) Breng de heftruck tot stilstand voordat u de losplaats bereikt. 
5) Om de lading te heffen: 3) Controleer de veiligheid van de losplaats. 
@ Hef de vorken eerst 5 tot 10 cm boven de grond of de Моег 4) Kantel de mast voorover totdat de vorken horizontaal staan. 
` en controleer of de lading stabiel is. 5) Hef de vorken iets hoger dan de losplaats. 
@ Na te hebben gecontroleerd of de lading stabiel is еп 6) Rijd langzaam vooruit todat de lading recht boven de losplaats 
gelijkmatig op de vorken is geplaatst, kantelt u de mast staat en breng de vorkheftruck tot stilstand. 
volledig achterover en heft u de vorken 15 tot 20 cm boven 7) Verzeker u ervan dat de lading zich juist boven de gewenste 
de grond of de vloer. Begin te rijden. losplaats bevindt. Laat de lading langzaam zakken. Verzeker 
6) Bij omvangrijke ladingen die uw zicht beperken dient u achteruit u ervan dat de lading stevig gestapeld is. 
of zijdelings te rijden. 8) Maak de vorken uit de pallet of het laadbord los door de vorken 


iets te heffen of te kantelen en rijd vervolgens achteruit. 

9) Controleer of de vorkuiteinden volledig uit de pallet of het 
laadbord zijn gekomen en breng de vorken terug in de normale 
rijstand (15 tot 20 cm boven de grond of de vloer). 

10) Kantel de mast achterover. 


LADINGEN VAN STAPELS NEMEN 


1) Verminder de snelheid wanneer u de plek nadert waar de lading 
van de stapel genomen moet worden. 

2) Breng de heftruck tot stilstand recht voor de lading, zodat er 
tussen de uiteinden van de vorken en de lading een afstand 
van ongeveer 30 cm is. 

3) Controleer de toestand van de stapel. 

4) Kantel de mast voorover totdat de vorken horizontaal staan en 
hef ze tot op dezelfde hoogte als de pallet of het laadbord. 

5) Controleer of de vorken zich goed voor de pallet bevinden. Rijd 
langzaam vooruit om de vorken zo ver mogelijk in de pallet te 
steken. Stop de vorkheftruck. 

* Als het niet gemakkelijk is om de vorken volledig in de pallet 
te steken, volgt u de volgende procedure: 

CD Rijd vooruit om 3/4 van de vorken in de pallet te steken. 
Hef de vorken 5 tot 10 cm en rijd 10 tot 20 cm achteruit 
met de pallet of het laadbord op de vorken. Laat de pallet 
of het laadbord op de stapel zakken. 

(©) Rijd opnieuw vooruit om de vorken volledig іп de pallet te 
steken. 

6) Hef de vorken 5 tot 10 cm boven de stapel. 

7) Controleer de veiligheid achter de heftruck en rijd langzaam 
achteruit naar de plaats waar de lading veilig kan worden 
gelost. 

8) Laat de lading langzaam zakken tot 15 tot 20 cm boven de 
grond of de vloer. Kantel de mast volledig achterover en rijd 
naar de gewenste losplaats. 


WERKEN MET LADINGEN 


DE NNS IEN 


VÓÓR BERGING 


АА LET OP 


Als uw vorkheftruck op een bepaald moment moet 
worden gerepareerd, of defect of onveilig wordt 
bevonden, moet u dit melden bij de opzichter en 
moet de heftruck uit dienst worden genomen totdat 
hij opnieuw in veilige toestand is hersteld. 











De vorkheftruck dient vóór berging grondig te worden gereinigd 

en op de volgende punten te worden geinspecteerd: 

e Verwijder vet, olie, enz. van de carrosserie met behulp van 
poetskatoen. Gebruik indien nodig water. 

“ Controleer tijdens het reinigen de algemene staat van de 

vorkheftruck. Controleer vooral de carrosserie op deuken of 

scheuren, de banden op slijtage of spijkers of stenen in het 

loopvtak. 

Controleer op lekkage van de hydraulische olie. 

Breng waar nodig smeervet aan. 

Controleer op loszittende naafmoeren en verbindingen van 

de zuigerstangen van de cilinders. 

Controleer de verbindingen van de zuigerstangen van de 

cilinders op speling. 

Hef de vorken in de hoogste stand en laat ze zakken in de laagste 

stand. Herhaal deze procedure om olie in de hefcilinders te 

pompen. 





DAGELIJKSE BERGING 


• Parkeer de vorkheftruck op de daarvoor bestemde plaats en 
blokkeer de wielen. 

e Zet de rijrichtinghendel in neutraal “N” en trek de remhendel 
volledig aan. 

e Trek de sleutel uit het contact en bewaar hem op een veilige 
plaats. 


LANGDURIGE ВЕКСІМС 


Voer de volgende stappen uit als aanvulling ор de procedures 
“VÓÓR BERGING" en “DAGELIJKSE BERGING". 

e Houd rekening met regen en parkeer de vorkheftruck op een 
droge plaats. 

Verwijder de accu van de vorkheftruck. 

Als de vorkheftruck binnen wordt geparkeerd in een warme of 
vochtige ruimte, dient de accu te worden opgeslagen op een 
droge, koele plaats en eenmaal per maand te worden 
opgeladen. 

* Breng een roestwerend middel aan op blootliggende onderdelen, 
zoals cilinderstangen en assen, die snel roesten. 

Dek onderdelen als de luchtinlaat en het luchtfilter af om ze te 
beschermen tegen vocht. 

Zet de heftruck eenmaal per week in de bedieningsstand en 
zet de contactschakelaar aan. Laat de motor voldoende 
warmdraaien alvorens de vorkheftruck iets heen en weer te 
rijden. 

Parkeer de vorkheftruck niet op een zachte ondergrond, zoals 
op asfalt in de zomer. 


BERGING 


INGEBRUIKNEMING NA LANGDURIGE 
BERGING 


* Verwijder де dekkleden waarmee de vorkheftruck is bedekt. 

• Verwijder de roestwerende middelen van de blootliggende delen. 

* Тар de ongerechtigheden en het water af uit de hydraulische- 
olietank. 

• Laad de accu en plaats hem in de vorkheftruck. Sluit de kabels 

aan. 

Voer de dagelijkse inspectiebeurt grondig uit. 


LI Ln NNI NA 


VERBOD OP REINIGING VAN DE 
CARROSSERIE EN DE ACCU MET WATER 


• Vermijd over het algemeen het reinigen van de carrosserie 
van de heftruck of de accu met water met behulp van een 
waterslang of een stoomreiniger. De banden mogen met water 
worden schoongemaakt, maar de vloerplaat moet van de 
carrosserie van de heftruck worden verwijderd vóór het 
schoonmaken. Let er bij het schoonmaken op dat er geen water 
wordt gespat op de acceleratie-eenheid. Verwijder indien 
mogelijk de acceleratie-eenheid. 

• Als water wordt gespat op de accu, kan water of een vreemde 
stof door de dop in de accu terechtkomen, waardoor de 
levensduur van de accu afneemt. Bovendien kan elektrolyt 
worden gemorst waardoor milieuverontreiniging wordt 
veroorzaakt. 

Veeg een vuile accubak schoon met een natte doek en blaas 
hem volledig droog met lucht. Indien nodig laat u dit over aan 
een vakman. 

Als de accubak moet worden gereinigd, demonteert u hem van 
de heftruck. 

Na reiniging moet de accu volledig worden gedroogd voordat u 
hem opnieuw in de heftruck monteert. 


Reinig de volgende elektrische onderdelen niet met water 
Besturingseenheid en contactgevers 

Motors (aandrijfmotor, pompmotor) 

Transformator (in de zijklep) 

Laderbedieningspaneel (in de motorkap) 

Accu en klemmen 

Kast van instrumentenpaneel 

Acceleratie-eenheid (onder vloerplaat) 


e ee e eg e 


REINIGING 


• Trek de parkeerremhendel volledig aan om de heftruck te blokkeren. 
e Zet de contactschakelaar op OFF en maak de accuklemmen ios. 


NA REINIGING 


e Gebruik perslucht om waterdruppels weg te blazen en controleer 


of de gereinigde delen volledig droog zijn. 


• Wanneer и de heftruck na een reinigingsbeurt voor het eerst 
gebruikt, moet u een proefrit maken om na te gaan of de heftruck 


probleemloos werkt. 
AFWASBARE DELEN 


Onderdeel 


Afwassen met water 


Opmerkingen 





Frameoppervlak- 
ken, mast, vorken, 
banden en achteras 


Tegengewicht 


Toegelaten 


Toegelaten 


Let erop geen water te spatten op 
nlet-afwasbare delen. 


Let erop geen water te spatten 
op de dekselnaden van de accu in 
de achterklep. 





Binnenvlakken 
van zijklep 


Toegelaten 


Let erop geen onderdelen onder de 
kleppen nat te maken. 





Vloerplaat 
en vloerplaatmat 


Niet toegelaten 


Reinig ze niet met water omdat 
de motors zich onder de vloerplaat 
bevinden.Blaas ze schoon met 
perslucht, Als ze emstig bevulld zijn, 
verwijdert u ze en maakt u ze 
schoon met water. Zorg ervoor 
dat ze volledig droog zijn alvorens 
ze opnieuw te monteren. 





Accudeksel 
en accubak 


Niet toegelaten 


Reinig ze met perslucht of met 
een natte doek. 





Kast van 


instrumentenpaneel 
en stuurwiel 


Niet toegelaten 





Niet toegelaten 








MENDA eee ыра. 


Onderstaande symbolen, die u in heel de handleiding aantreft, 
wijzen u op mogelijke gevaarlijke situaties voor de eigenaar of de 
bestuurder van de vorkheftruck. 

Zorg dat u volledig vertrouwd bent met de vorkheftruck voordat u 
tot bediening, onderhoud en inspectie van het voertuig overgaat. 


Deze handleiding en de op de vorkheftruck aangebrachte waar- 
schuwingsstickers gebruiken de volgende aanduidingen. 


AANDUIDING 


AA GEVAAR 


АА waarscHuwina 


АА LET oP 


EF OPMERKING 


BETEKENIS 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van deze aanduiding zal met grote waar- 
schijnlijkheid een ernstig ongeval of zelfs 
de doodtot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan een ernstig ongeval 
of zelfs de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan lichamelijk letsel of 
beschadigingen aan de vorkheftruck of 
eigendommen tot gevolg hebben. 


Deze informatie kan de levensduur van de 


vorkheftruck verlengen. Deze aanwijzin- 
gen dragen niet direct bij tot de veiligheid. 








4. ONDERHOUD 
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VA\GELIJNDG INOr CUG IIL 


Om een veilig gebruik en goede prestaties van de heftruck te 
verzekeren, moet u de volgende inspectie dagelijks uitvoeren 
alvorens het werk aan te vatten. 


Аһ LET OP 


e Als u bij de dagelijkse inspectie iets abnormaals 
opmerkt, moet u een bordje met BUITEN DIENST 
ophangen aan het bedieningspaneel, de contacts- 
leutel verwijderen en hiervan melding maken bij de 
opzichter. De vorkheftruck dient buiten bedrijf te 
worden gesteld totdat hij volledig is gerepareerd. 


e Controleer op olielekkage, aangezien dit brand kan 
veroorzaken. 

e Afgewerkte vloeistof van olieverversingen mag niet 
worden gedumpt (in riolen, op de grond of in een 
verbrandingsoven, епг.). Dit kan leiden tot water-, 
bodem- en luchtvervuiling en het verantwoordelijke 
personeel zal door de wet worden gestraft. 








VOORZORGSMAATREGELEN BĲ INSPECTIE 


• Gebruik alleen originele TCM-onderdelen. 

Gebruik alleen originele TCM-smeermiddelen of smeermiddelen 
die door TCM worden aanbevolen. 

Reinig de olievulopeningen en smeernippels met een borstel of 
doek alvorens olie of smeervet toe te voegen. 

Bij de inspectie van het olieniveau en het toevoegen van olie 
moet de heftruck op een effen oppervlak worden geparkeerd. 
Preventieve onderhoudsbeurten moeten nauwgezet en met 
uiterste zorg worden uitgevoerd om lichamelijk letsel te 
voorkomen. 

• Koppel de accuklem los alvorens elektrische onderdelen te 
inspecteren. 

Als een inspectie moet worden uitgevoerd onder de opgeheven 
vorken, zet u ze vast door stabiele steunen te plaatsen tussen 
het binnenframe van de vorkmast en de grond om te voorkomen 
dat de vorken naar beneden vallen. 

Telkens wanneer de vorkheftruck of de bedieningsorganen 
slecht lijken te werken, stopt u de bediening van de heftruck 
onmiddellijk en brengt u de opzichter op de hoogte. Gebruik 
nooit een defecte vorkheftruck. 


DAGELIJKSE INSPECTIE 


m Algemene staat 


Controleer de carrosserie van de heftruck op deuken en barsten 
en de banden op slijtage of spijkers in het loopvlak. 


D Staat уап de vorkheftruck 


Controleer de vorkheftruck op overhelling. Als de truck naar 
een van beide kanten overhelt, wijst dit op defecte banden of 
wielen. Neem contact op met uw plaatselijke TCM-dealer. 


W Olie- en waterlekkage 


Controleer onder de vorkheftruck op olie- en waterlekkage. Als 
u een plas olie of water op de grond of de vloer opmerkt, neem 
dan contact op met uw plaatselijke TCM-dealer. 





L/AUGLLIJI'OE HNOF EE LIE 


INSPECTIEPUNTEN 


DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS VORIGE 
INSPECTIEBEURTEN 


AA LET OP 


Probeer nooit een defecte vorkheftruck te bedienen. 





Controleer of alle tijdens vorige inspectiebeurten gevonden 
defecten goed zijn gerepareerd. 


[2] CONTROLE VAN DE STAAT VAN DE BANDEN 


A LET ОР 


De banden уап de vorkheftruck hebben een zeer hoge 
bandenspanning. Controleer of de banden en velgen in 
normale staat zijn en breng de banden op de 
standaardspanning. Pomp de banden niet te hard op. 
Wanneer u de banden oppompt met een luchtcompressor, 
stelt u eerst de luchtdruk van de compressor in. Als dit niet 
gebeurt, kan dit tot ernstige ongevallen leiden omdat de 
compressor de maximale luchtdruk levert. 

Een lichtjes verbogen velg of een lichtjes beschadigde band 
kunnen een lekke band en bijgevolg een ernstig ongeval 
veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijke TCM- 
dealer als u een defect aan de banden vaststelt. 


Zorg ervoor dat de banden te allen tijde de juiste spanning hebben. 


EF OPMERKING 


Een lage luchtdruk vermindert de levensduur van de banden. 
Als de spanning van de linker- en de rechterbanden niet gelijk 


is, zal de vorkheftruck moeilijk te besturen zijn of van zijn pad 
afwijken. 









QOQ 


Te lage Goede Te hoge 
bandenspanning bandenspanning bandenspanning 





De standaard bandenspanning is aangegeven op de sticker 
links van de voorbescherming. 


Eenheid kPa (kg/cm?) 


"Leer en 


Draai de ventieldop linksom van de band en verwijder hem. Meet 
de bandenspanning met behulp van een bandenspanningsmeter 
en breng zo nodig de band op de standaardspanning. 
Controleer vervolgens of er geen lucht vrijkomt uit het ventiel van 
de band alvorens de ventieldop terug te plaatsen. 










Controleer het loopvlak en de wanden уап de banden ор 
beschadigingen en de velgen op verbuiging. 

De banden van de vorkheftruck moeten bij zwaardere ladingen 
een hogere bandenspanning hebben. 


DAGELIJKSE INSPECTIE 


CONTROLEREN VAN DE WIELMOEREN 
АА LET OP 


АА LET OP 


Gebruik geen banden waarvan de bevestigingsbouten van de 
gedeelde velg loszitten. 

De achterbanden hebben gedeelde velgen waarbij de binnenste en de 
buitenste velgen aan elkaar zijn geschroefd met bouten (B). Controleer 
ofde bouten van de gedeelde velgen van de achterwielen niet loszitten 
alvorens de vorkheftruck te starten. Gebruik de vorkheftruck niet met 
losse velgbouten. 


Een loszittende wielmoer kan gevaarlijk zijn: het wiel kan 
loskomen en de vorkheftruck kan omkantelen. 





Controleer of de wielmoeren (A) niet loszitten. Alle wielmoeren 
moeten met het voorgeschreven aanhaalmoment worden vastgezet. 


ш AANHAAL MOMENT VAN WIELMOEREN 


Voorwiel Achterwiel - 


Als een velgbout los is, moet и de kern van het ventiel (С) 
verwijderen, de lucht volledig uit de band laten en de band 
van de vorkheftruck verwijderen. 

Om de bouten van de gedeelde velgen los of vast te draaien is 
speciaal gereedschap vereist. 

Het vastdraaien van de verbindingsbouten, het demonteren en 
monteren van de banden en velgen en het oppompen van de 
banden is gevaarlijk. Laat dit over aan een vakman. 








Wielmoer Wielmoer 
Bandmaat М-т (kg-m) Bandmaat N-m (kg-m) 
(Enkel) 223 - 267 
6,00-8-10PR (22,7 - 27,2) 





ЕВ10, 15 Binnenste moeren | 16х6-8-10РҢ 
(Dubbel) {Buitenste moeren ) 

4,50-8-12PR 223-267 
(22,7 - 27,2) 


(Enkel) 223-267 
21x8-9-16PR (22,7 - 27.2) 








127 - 190 

FB20, 25 Binnenste moeren (13 - 19,4) 
(Dubbel) (Builenste moeren ) 

6,00-9-10PR 2 









(227 -212) 
18x7-8-14PR 


SW 


1;1,5іюп 


(Enkel) 470 - 549 
28x8-15-14PR (48 - 56) 








Binnenste moeren 
(Dubbel) (Builenste moeren ) 
6,00-15-12PR 470 - 549 
(48-58) 











Aanhaalvolgorde voor dubbele moeren 

Dubbele banden worden gemonteerd door de velgen van de binnenste 
band vast te zetten met de binnenste moeren (binnenkant, vierkant) en 
de velgen van de buitenband vast te zetten met de buitenste moeren 
(buitenkant, zeskant). Trek de binnenste vierkante moeren diagonaal 
aan tot het voorgeschreven aanhaalmoment en trek vervolgens de 
buitenste zeskantmoeren met hetzelfde aanhaalmoment aan. 














DAGELIJKSE INƏF EV llo 


HOOFDBESCHERMING [5] ACHTERSTE COMBINATIELICHTEN 


Controleer de hoofdbescherming op losse bouten of moeren en 
op beschadiging. 


ACHTERSTE 
COMBINATIELICHTEN 






































[4] REMVLOEISTOF 


LUCHTGAT 


























Het vloeistofniveau moet 
i zich tussen deze twee ZIJSPIEGELS 
= — strepen bevinden. 























Controleer of het glas van de achterste combinatielichten 
| (achterlicht, remlicht, achteruitrijlicht, achterreflector) niet gebroken 
of vuil is. 





Het remvloeistofniveau kan vanaf de buitenkant worden 
gecontroleerd zonder de dop van de expansietank te verwijderen. 
Controleer of de vloeistof tot het voorgeschreven niveau reikt. 





[6] PEIL VAN DE HYDRAULISCHE OLIE 











DOP VAN HYDRAULISCHE-OLIETANK 


Controleer het niveau van de hydraulische olie met behulp van de 
peilstok. 

Open het controledeksel onder de vloermat, verwijder de tankdop 
en veeg de peilstok schoon met een schone doek. Steek 
vervolgens de peilstok in de tank en trek hem voorzichtig uit om 
het maximale olieniveau af te lezen. 

Het niveau is in orde als de olie tot de bovenste streep op de 
peilstok reikt. Als het niveau lager is dan de onderste streep, moet 
u olie bijvullen. 


^R OPMERKING 


• Te veel olie in de tank zal olielekkage veroorzaken. 
* Als het olieniveau boven de bovenste streep staat, tapt u 


olie af tot aan het juiste niveau. 

• Controleer het niveau уап de hydraulische olie terwijl de 
vorkheftruck geparkeerd staat op een effen oppervlak, met 
de mast verticaal en de vorken op de grond. 








DAGELIJKSE INSPECTIE 


HYDRAULISCHE OLIELEIDINGEN EN CILINDERS 


Controleer of er geen olie lekt uit de leidingen en cilinders (hef- en 
kipcilinders). 


LASTSTEUNRAAM 


А LET OP 
Het laststeunraam mag niet worden gewijzigd of verwijderd. 
е Een vallende lading zou de bestuurder kunnen verwonden. 
е De vorken zouden van de vorkslede kunnen loskomen. 




















Controleer of het laststeunraam niet beschadigd is en of er geen 
montagebouten (4 rechts en links) loszitten of ontbreken. І 


VAGELIJNDE HINOFr EÉ IIC 


[9] VORKEN, VORKSTOPPERS EN VORKBORGBOUT 


VORKSTOPPERS 


VORKBORGBOUT 





Controleer of de vorkstoppers goed vastzitten, of de vorken niet 
gebogen of gescheurd zijn en of de vorkborgbout niet loszit. 


[10] KOPLICHT EN VOORSTE COMBINATIELICHT 


ZIJSPIEGELS 


VOORSTE 
COMBINATIELAMP 





Controleer of het glas van het koplicht niet beschadigd of vuil is. 
Controleer ook het voorste combinatielicht op dezelfde manier. 


4-7 





[11] ELEKTROLYTNIVEAU VAN DE ACCU 


АА LET OP 


e Gebruik of laad geen accu waarvan het elektrolyt- 
niveau onder de MINIMUMGRENS (LOWER LEVEL) 
staat; zo niet zal de kwaliteit van de plaat sneller 
achteruit-gaan, waardoor de accu kan ontploffen. 

e Gebruik nooit een open vlam om het elektrolytniveau 
van de accu te controleren. De accu kan vuur vatten 


of ontploffen. 














Controleer het elektrolytniveau van de accu. 
Kijk in de vuldop van de accu om te controleren of het 
niveaumerkteken zichtbaar is. 


[12] ACCUSTOPPER 


EE 
ju We 





—D 


= 2-21 


AE 


Controleer of de accustopper niet loszit. 


Sluit de motorkap 
АА LET OP 








Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken bij 
het sluiten van de motorkap. 


Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken tussen de 
motorkap en de carrosserie bij het sluiten van de motorkap. 





13] VERSTELLEN VAN DE BESTUURDERSSTOEL 
EN DE STUURKOLOM 


Neem plaats op de bestuurdersstoel en stel de stoel zodanig in 
dat alle pedalen en hendels goed bereikbaar zijn. Controleer ook 
of het stuurwiel in deze zithouding goed te bedienen is. 

Na het instellen van de stand van de stoel en de stuurkolom, moet 
u beide veilig vergrendelen. 














DAGELIJKSE INSPECTIE 


ZIJSPIEGEL 


Controleer of de zijspiegels niet vuil of beschadigd zijn. 
Stel de spiegel af terwijl u in de bestuurdersstoel zit, zodat u een 
volledig zicht naar achteren hebt wanneer u neerzit. 


[15] WERKING VAN DE PARKEERREM 


RKEER- 
REMHENDEL 





Controleer of de rem goed werkt. 
De rem moet goed aangrijpen wanneer u de hendel volledig naar 
u toe trekt. 


Draai het contact naar ON 








LAADHENDELS 


Controleer of de laadhendels (hefhendel, kiphendel en hulpstuk) 
niet loszitten en soepel kunnen worden bediend. 


DAAELIJNSOE NOT уы 


17] 





LCD-DISPLAY 





„б e Mode JA 
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Controleer of het LCD-display ingeschakeld wordt wanneer de 
startsleutel van OFF naar ON wordt gedraaid. 


[18] VERLICHTING 


Bedien de lichtschakelaars om na te gaan of de lichten en lampen 
goed aan en uit gaan. 


[19] RICHTINGAANWIJZERS 


Bedien de richtingaanwijzerhendel om te controleren of de 
richtingaanwijzers goed werken. 


[20] CLAXON 


Druk op de claxonknop op het stuurwiel om te controleren of de 
claxon goed werkt. 








[21] REMPEDALEN 





Trap het rempedaal in om te controleren of het soepel beweegt. 
Haal uw voet van het pedaal om na te gaan of het pedaal terugkeert 
naar zijn beginstand. 

De vrije slag van het rempedaal bedraagt 5 mm. 


KE WERKING VAN DE MAST 


Bedien elke hef- en kiphendel twee- of driemaal om te 
controleren of de vorken en de mast soepel en zonder gepiep 
bewegen en of ze niet loszitten. 

(Als de heftruck uitgerust is met een hydraulisch hulpstuk, 
controleert u ook het hulpstuk en zijn bedieningshendel.) 









Г OPMERKING 


OPWARMEN VAN DE CILINDERS 

Warm de cilinders op voordat u het werk aanvat. Hierdoor 
worden de pakking en de afdichtingen in de cilinders gesmeerd, 
waarna ze klaar zijn voor gebruik. 





[23] SPANNING VAN ПЕ HEFKETTINGEN 





Hef de vorken 50 mm boven de grond of de vloer en controleer of 
de rechter- en linkerketting: dezelfde spanning hebben. 

Als de spanning niet gelijk is, stelt u ze af met de kettingankerbout. 
Draai na de afstelling de borgmoer goed vast. 


STUURWIEL 


20 30mm 





Draai het stuurwiel tegen de wijzers van de klok in en met de wijzers 
van de klok mee om te controleren of de speling binnen 20 - 30 mm 
ligt. 

Controleer ook of het stuur niet verticaal beweegt. 


DAGELIJKSE INSPECTIE 


(op een veilige plaats) 
[25] REMTEST 


н 


Rijd langzaam met de vorkheftruck en trap het rempedaal іп om te 
controleren of de rem goed werkt. 

Controleer of de remlichten branden wanneer u het rempedaal 
intrapt. 


[26] TEST VAN HET STUURWIEL 





Rijd met lage snelheid met de heftruck en draai het stuur lichtjes 
naar rechts en naar links om te controleren of de heftruck soepel 
en probleemloos kan worden bestuurd. 


PARKEERREMTEST 


Controleer of de heftruck tot stiltand komt wanneer de 
parkeerremhendel wordt aangetrokken en of hij ter plaatse blijft 
staan na het stoppen. 


ACHTERUITRIJLICHT 


Controleer of het achteruitrijlicht brandt wanneer de schakelhendel 
in de achteruitversnelling wordt gezet. 


LVAUGLELIJNDSE INOr CU IIE 


VERVANGEN VAN BANDEN 
EN REPAREREN VAN EEN 
LEKKE BAND 





Voor het vervangen van banden zijn het 
juiste gereedschap en een krik nodig. 





Voorwiel 











А ГЕТ ОР 
Wanneer и een band уап de 
vorkheftruck verwijdert, moet u 


eerst alle lucht uit de band laten 
lopen en vervolgens de wielmoeren 
verwijderen. 





1) Parkeer de vorkheftruck op een vlakke, 
harde ondergrond en zet de contact- 
schakelaar uit. Er mag geen lading op 
de vorken liggen. 

2) Trek de parkeerrem aan en blokkeer de 
wielen. Plaats een krik onder het frame. 

3) Krik de heftruck op tot de band nog net 
de grond raakt. Draai de wielmoeren 
(CD - ©) los. Verwijder ze nog niet. 

4) Krik de heftruck op tot de band van de 
grond is. Verwijder de wielmoeren. 

5) Verwijder de band van de naaf. 

6) Ga in de omgekeerde de volgorde tewerk 
om de band opnieuw te monteren. 
Draai de wielmoeren diagonaal en 
gelijkmatig vast. 

Aanhaalmoment van wielmoeren: zie 
pagina 4 - 4. 

Nadat de band op de vorkheftruck is 
gemonteerd, moet u de band zo nodig 
op de standaard bandenspanning 
brengen. 


Ga op dezelfde manier tewerk als voor het 
voorwiel, maar plaats de krik onder het 
tegengewicht. 

Aanhaalmoment van wielmoeren: zie 
pagina 4 - 4. 


AA WAARSCHUWING 






















VOORKOM ERNSTIGE OF FATALE ONGEVALLEN. 
Het onderhoud aan banden vraagt een speciale 
kennis. 

Niet demonteren: voordat alle lucht uit de banden 
verwijderd is. Draai alleen WIELMOEREN "A" los, 
Draai de wielbouten "B" niet los voordat alle lucht 
uit de banden verwijderd is. 

Zie de BEDIENINGSHANDLEIDING voor details over 
het onderhoud en de montage van de banden. 
Controleer of alle moeren en bouten zijn aangebracht 
en goed zijn aangedraaid. 

Pomp lege banden nooit zomaar op. Laat eerst alle 
resterende lucht uit de band iopen en controleer of 
de band in goede staat is. 

Pomp alle banden in een veiligheidskooi op. Zie de 
HANDLEIDING voor de juiste bandenspanningen. 


Lucht 











Gedeelde velg 





Veillgheidskoot 


Een band van de velg verwijderen 


АА LET OP 


• Alvorens een band van de velg te 
verwijderen, dient u de kern van het ventiel 
te verwijderen om de band volledig te laten 
leeglopen. Betreft het een verdeelde velg, 
dient u de band te laten leeglopen alvorens 
de verbindingsbout van de gedeelde velg 
(В) los te draaien; is het een velg met zijring, 
dient u de band te laten leeglopen alvorens 
de zijring (borgring) te verwijderen. 

Het monteren van een band, binnenband, 
velg en velglint en het oppompen van 
banden die van de vorkheftruck zijn 
verwijderd mag uitsluitend worden 
uitgevoerd door gespecialiseerd personeel. 
De vorkheftruck heeft een veel hogere 
bandenspanning dan een gewone per- 
sonenwagen. Het gebruik van ongeschikte 
onderdelen of werkprocedures 2а! ernstige 
ongevallen tot gevolg hebben. Pomp de 
banden op terwijl ze op de vorkheftruck 
gemonteerd zijn of plaats ze in een 
veiligheidskooi, ook als u bevoegd bent om 
de banden op te pompen. 

De verbindingsbouten van de gedeelde velg 
moeten met het juiste aanhaalmoment 
worden vastgedraaid met behulp van 
speciaal gereedschap en terwijl de band 
volledig spanningsloos is. 

» Monteer de gedeelde velg op de vorkhef- 
truck met de kop van de velgverbindings- 
bout naar buiten gericht. 








AFSTELLEN VAN DE 
BEDIENINGSKRACHT VAN 
DE PARKEERREM 





STELBOUT 


Aanzicht vanaf pijl G 





DAGELIJKSE INSPECTIE 





Afstellen van de parkeerremhendel 


С Verlagen 
Ka Verhogen 


Standaard 
bedieningskracht 


AFSTELLEN 
1) Breng de veerschaal aan op de parkeer- 


2 


3 


) 


remhendel zoals hierboven getoond en meet 
de kracht die nodig is om de hendel te 
bedienen. 

Standaard bedieningskracht: 150 — 170 N 
(15 – 17 kg). 

Als de gemeten kracht niet binnen het bereik 
van de standaard bedieningskracht valt, draait 
u de stelbout met een schroevendraaier in 
de gewenste richting om de bedieningskracht 
van de hendel af te stellen. 

Verminder de kracht door de bout 
linksom te draaien. 

Verhoog de kracht door de bout 
rechtsom te draaien. 

De kabel van een nieuwe vorkheftruck wordt 
gewoonlijk langer. Daarom doet u er goed 
aan hem af en toe aan het einde van de 
werkdag of de ploegendienst af te stellen. 


А аһ 


FENRIDVIERNE INI LWV Ilil 


Аһ LET OP 
Lees INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze handleiding 


alvorens inspectiebeurten of onderhoud te verrichten 
aan de vorkheftruck. 


Periodieke inspectie is vereist om de veilige en goede staat van 
uw vorkheftruck te vrijwaren. 

Aanhoudend gebruik van een beschadigde of abnormaal werkende 
heftruck kan een ernstig ongeval veroorzaken. Laat de inspectie 
van uw heftruck niet achterwege, ook al lijkt hij in goede staat te 
zijn. Het vroegtijdig opsporen van een probleem dat kan leiden 
tot een defect of slechte werking, zal in grote mate de werk- en 
bedieningsefficiëntie verbeteren, de levensduur van de heftruck 
verlengen en de onderhoudskosten drukken. 

De dagelijkse inspectie, het verversen van olie, het smeren en het 
reinigen уап filterelementen moeten gebeuren door de klant; 
andere gecompliceerde controles moeten worden overgelaten aan 
uw TCM-dealer. Wanneer inspectie of onderhoud wordt uitgevoerd 
zonder voldoende kennis en het nodige gereedschap of de nodige 
uitrusting, bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel. 

Eén maand werken met de heftruck wordt in deze handleiding 
gelijkgesteld met 200 werkuren. 





PERIODIEKE VERVANGING VAN 
VEILIGHEIDSONDERDELEN 





Aanbevolen vervan- 


Naam van veiligheldsonderdelen gingsinterval (jaren) 





Afdichtmanchetten en stofhoezen 


van hoofdremcilinder en wielremcilinders 1 




















2 | Stuurbekrachtigingsslang 2 
3 | Leiding expansietank 2-4 
4 | Rubberhoezen van stuurregeleenheid T 2 
5 | Hefketting 2-4 
6 | Slangen laadsysteem 1-2 





Het belang van preventief onderhoud van de vorkheftruck kan met 
het oog op de veiligheid niet genoeg benadrukt worden. Vooral de 
in de onderstaande tabel vermelde onderdelen moeten regelmatig, 
worden vervangen, aangezien zij cruciaal zijn voor de veiligheid 
van de vorkheftruck en de bestuurder. 

Bovendien zijn deze onderdelen aan slijtage onderhevig en is het 
bij normaal onderhoud moeilijk om precies te bepalen wanneer 
het einde van hun levensduur is bereikt. De veiligheidsonderdelen 
moeten door nieuwe onderdelen worden vervangen wanneer ze 
het einde van hun levensduur hebben bereikt, zelfs als ze nog in 
goede staat lijken te zijn. 

Telkens wanneer een abnormale toestand wordt gevonden, moeten 
de betrokken onderdelen worden vervangen, zelfs als de 
vervangingstermijn nog niet is verstreken. 


^R OPMERKING 


De vervanging van veiligheidsonderdelen valt echter niet onder 
de garantiebepalingen. 





WEKELIJKSE INSPECTIE 
(OM DE 50 WERKUREN) 


Controleer de volgende punten naast de dagelijkse inspectie. 
De dagelijkse inspectie en de wekelijkse inspectie moeten 
worden uitgevoerd door de gebruiker van de TCM-vorkheftruck 


met accu. 


Controleer de vorkheftruck nauwgezet om zeker te zijn van een 
veilige en comfortabele bediening. 





PERIODIEKE INSPECTIE 


Inspectiepunten 


e Reinigen van de accu 
е Meten en eventueel aanpassen van het soortelijk gewicht van 
de accu en de elektrolyttemperatuur 


























m REINIGEN VAN DE ACCU 


Аһ LET OP 
Reinig de accu niet met een droog of chemisch doek 


omdat dit statische elektriciteit en ontploffing kan 
veroorzaken. Gebruik voor het reinigen altijd een 
vochtig doek. 





Het bovenvlak en de naden van de accu moeten schoon en droog 
worden gehouden. Zorg dat de vuldoppen goed vastzitten. 


FLPA н гї к. HINT LEVEL 


MAANDELIJKSE INSPECTIE 
(OM DE 200 WERKUREN) 


Controleer de volgende punten naast de dagelijkse inspectie en 
de wekelijkse inspectie (om de 50 werkuren). 


Het afstellen en vervangen van componenten en onderdelen die 
bij de maandelijkse inspectiebeurten vermeld worden, is bijzonder 
moeilijk, vereist voldoende technische kennis en speciaal 
gereedschap en mag uitsluitend worden uitgevoerd door daarvoor 
opgeleide en bevoegde mecaniciens. 


Inspectiepunten 


• Accu — Vereffeningslading 

e Accuklemmen — Beschadiging en loszitten 

» Bedrading — Beschadiging en verkleuring 

e Contactgevers — Ruw oppervlak van contactpunten 

• Besturingseenheid — Reiniging en losse aansluitingen 

e Acculader — Goede werking 

e Zekeringen — Nominale capaciteit en juiste installatie 

e Vooras — Olielekkage 

e Montagebouten van vooras — Loszitten (alleen de eerste keer) 
« Banden — Profieldiepte en vreemd materiaal in loopvlak 

• Voor- en achterassen — Vervorming, scheuren en beschadiging 
e Stuurhuis — Losse montagebouten 

e Spoorstang, arm en fuseepen — Loszitten, doorbuigen en 
be-schadiging 













О ОА ТАКЕ Е ЕРА nnee 





Inspectiepunten 


e Achteras — Juiste montage 

e Remleidingen — Binnendringen van lucht 

e Remsysteem — Werking en loszitten van stang en kabel 

e Remleidingen — Beschadiging, olielekkage, belemmering van 
andere onderdelen en loszitten. 

е Remvloeistof — Lekkage 

e Remtrommel — Losse montage 

е Vorken — Scheuren en beschadiging 

е Mast — Scheuren en beschadiging 

е Maststeun — Kapbouten (alleen de eerste keer) 

е (Breedzichtmast) — Loszittende achterste bevestigingsbouten 
van hefcilinder, montagebouten: van de zuigerstangkop, 
Ubouten van de cilinder, montagebouten van de 
zuiger-kopgeleider (alleen de eerste keer) 

е Hefbeugel — Scheuren en beschadiging 

e Rollen van laadsysteem — Losse rollen en gescheurde of 
beschadigde rolpennen 

e Hefkettingen en ankerbouten — Loszitten 

e Hefkettingen — Verlenging, smering en spanning 

e Pompen — Werking en olielekkage 

e Kleppen — Loszittende bedieningshendels 

e Microschakelaar van klepbedieningshendel — Werking en 
beschadiging 

e Stuurklep — Werking van ontlastklep en kipblokkeerklep 

e Hydraulische-olieleidingen — Olielekkage en beschadiging 


























Inspectiepunten 


e Kettingschijven — Werking, beschadiging en loszitten 
e Rollen (eind-, zij- en klemrollen) — Werking, loszitten en 
beschadiging 


* Cilinders (heffen en kippen) — Werking en olielekkage 

е Hulpstukken — Algemene staat en montage 

e Voornaamste bouten en moeren — Natrekken (alleen bij nieuwe 
laders) 

* Chassis — Smering 





PERIODIEKE INSPECTIE 


Ш SMEREN VAN DE HEFKETTINGEN 


Breng motorolie aan op de hefkettingen met een smeerspuit of 

een borstel. Neem de volgende maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de olie tussen elke pen en koppelingsplaat van de 

hefketting kan binnendringen: 

1) Zet de ketting voldoende los. 

2) Na het aanbrengen van de motorolie beweegt u de mast 
minstens 10 maal volledig op en neer. 


EP OPMERKING 


Als u de vorkheftruck gebruikt in de nabijheid van een haven 
of in een kuststreek, kunnen de hefkettingen beschadigd 


worden door zoute wind. Na een storm of tyfoon is het aan te 
raden de vorkheftruck schoon te maken met zuiver water 
voordat u de smering uitvoert zoals hierboven beschreven. 





гыгы ылы гм. IYr LM нә 


ш SMEERPUNTEN 
MAST EN STUURINRICHTING 
































PERIODIEKE INSPECTIE 


ACHTERSTE GLIJSTUK VAN MAST 
(VOOR OPTIONELE MAST) 


AA WAARSCHUWING 

Klim niet in de mast. Steek geen handen of voeten door 
de verbindingsbalken of de mast. U zou zich ernstig 
kunnen verwonden als de mast onverwachts beweegt. 





Breng vet aan op de op de afbeelding getoonde U-vormige 
geleiders (voor masten met vrij hefmechanisme) ` 


FENRIULUIENE HV OF ZA, IIC 


ELE MEME WENN CUM Me LL Lc D Y ———— 


DRIEMAANDELIJKSE INSPECTIE 
(OM DE 600 WERKUREN) 


Inspectiepunten 


e Stuurhuis — Olielekkage 
e Stuurhuis — Loszitten van montagebouten 


Voer naast de dagelijkse, de wekelijkse inspectie (om de d ñ 
e Versnellingsbak — Olielekkage, loszittende montagebouten 


50 werkuren) en de maandelijkse inspectie (om de 200 uren) ook 
de hiernavolgende inspectie uit. 


е Vorkstopperpen — Beschadiging еп slijtage 

e Motoren (pomp en stuurbekrachtiging) — Slijtage van borstels 

• Motoren (pomp en stuurbekrachtiging) — Ruw oppervlak van 
collector 





HALFJAARLIJKSE INSPECTIE 
(OM DE 1200 WERKUREN) 


Voer naast de dagelijkse, de wekelijkse inspectie (om de 
50 werkuren), de maandelijkse inspectie (om de 200 werkuren) en 
de driemaandelijkse inspectie (om de 600 uren) ook de 
hiernavolgende inspectie uit. 


PERIODIEKE INSPECTIE 


Inspectiepunten 


е Contactgevers — Controleren van contactpunten op slijtage 
en vervanging 

е Aandrijfmotor — Reinigen 

е Aandrijfmotor — Afstellen van schakelstroom 

* Elektrische uitrusting — Isolatie 

е Acculader — Werking van spanningsrelais en instelling van 
de spanning 

e Elektronische timer van acculader — Werking en afstelling 

e Stuurhuis — Olieverversing 

e Hydraulische-olietank — Reinigen van aanzuigfilter 

е Hydraulische olie — Verversen 

е Hydraulische-oliesysteem — Vervangen van retourfilter 

• Ontlastklep — Afstelling van ontlastdruk 

• Maststeun — Losse kapbouten 

е Gaspedaal — Afstelling van stopper 

е Bestuurdersstoel — Beschadiging еп losse montagebouten 

e Voornaamste bouten — Natrekken 





Ú Бый МКМ RE Ben Аы ПЕРЕ Б.з Z H Been 


JAARLIJKSE INSPECTIE 
(OM DE 2400 WERKUREN) 


Voer naast de dagelijkse inspectie, de wekelijkse inspectie (om de 
50 werkuren), de maandelijkse inspectie (om de 200 werkuren), 
de driemaandelijkse inspectie (om de 600 werkuren) en de 
halfjaarlijkse inspectie (om de 1200 werkuren) ook de 
hiernavolgende inspectie uit. 

























Inspectiepunten 


• Parkeerrem — Werking, slijtage en beschadiging van pal 

е Remvloeistof — Verversen 

е Hoofdremcilinder en wielremcilinder — Werking, olielekkage 
en beschadiging 

e Hoofdremcilinder en wielremcilinder — Vervanging van 
zuigermantel en afsluitklep 

e Wielrem — Demontage, inspectie, afstelling en vervanging van 
remtrommels en remschoenen 

е Maststeun — Slijtage en beschadiging van bussen 

• Hefcilinder — Natuurlijk zakken 

e Kipcilinder — Natuurlijk zakken 

e Vorken — Kleurcontrole van gebogen gedeelte 

e Hoofdframe en dwarsbalken — Beschadiging, scheuren en 

losse nagels en bouten 


SCHEMA VOOR PERIODIEKE INSPECTIE 


PERIODIEKE INSPECTIE 





Dit inspectieschema is opgesteld in de veronderstelling dat de vorkheftruck wordt gebruikt onder de normale werkomstandigheden. Als 
de vorkheftruck wordt gebruikt onder zwaardere werkomstandigheden, moet de inspectie eerder worden verricht. (De zwarte stippen in 


de tabel betekenen verversen of bijvullen.) 


ELEKTRISCH SYSTEEM 













































































































To controleren Vereist onderhoud Gereedschap/ Vóór hel werk Wekelijks Maandelijks |Drlemaandelljks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel remedie of ploegendiensl| (elke 50 uur) | (elke 200 uur) | (elke 600 uur} |(elke 1200 иш) |(elke 2400 uur} 

Controleer de accubak op vervuiling Reinigen O о О О о 
Controleer het elektrolytniveau. Indien nodig bijvullen о о о о о 

Асси 

(EXB-optie) Controleer soortelijk gewicht Afstellen О о о О | О 
Voer vereffeningslading uit ШЕН о о о о 

Regeteenheid 
Controleer de contactgever op versleten contactpunten О O 
Controleer de isolatie Indien nodig vervangen о О 
Controleer op losse aansluitingen Controleren O O о O 
Controleer de borstels op slijlage о о © 
Controleer de collector op ruwheid Afstellen о о о 

Motors (aandrijf- 

motor, Controleer op goede werking Controleren о О о 

ротртоќог en 

stuurbe- Controleer op lawaai Controleren о О О 

krachtigings- 

motor) Controleer schakelspanning (voor aandrijfrnotor) Meten en afstellen о о 
Controleer de isolatie о О О 
Controleer op vervuiling О О 
Controleer op goede werking (lampen) Genee | о O О 

Acculader 

(EXB-optie) Controleer op goede werking en spanning о 
van spanningsrelais 
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ELEKTRISCH SYSTEEM 









































































Te controleren Gereedschap/ Wekelijks Maandelijks [Driemaandelijks| Haffjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel Vereist onderhoud remedie of ploegendienst} (elke 50 uur} | (elke 200 uur) | (elke 600 uur) |telke 1200 uur)|(elke 2400 uur) 
Controleer de isolatie Afstellen о о О 
Асси- 
lader Controleer op goede werking уап magneetschakelaar Afstellen о 
(EXB-optie) Sai 
Controleer ор goede werking van elektronische timer Afstellan о о о 
Bedrading, Controleer op loszitten Vastzelten О = о О 
aansluitingen, e 
klemmen, Controleer op beschadiging SÉ Controleren о 
stekkers 
Controleer op verkleuring Controleren о 









Те controleren 
onderdeel 









Vooras 






Te controleren 


KRACHTOVERBRENGING 






Vereist onderhoud 


Controleer op olielekkage 
Controleer het ollepeil 


Controleer op losse montagebouten 


STUURSYSTEEM 





















(elke 200 uur) 


Maandelijks 






(elke 600 иш 


Driemaandelijks, 
















Halfjaarlijks 
(elke 1200 uur) 


daarlijks 


г) (elke 2400 иш) 











Maandelijks |Driemaandelijks 










© aleen de 


eerste keer) 















Halfjaarlijks Jaarlijks 































































Wekelijks 
onderdeel Vereist onderhoud Gereedschap/remedie, (elke 50 иш) | (elke 200 uur) | (elke 600 иш) |(elke 1200 uur) |(elke 2400 uur) 

Controleer de bandenspanning Bandspanningsmeter о О о CO О 
Controleer de banden op scheuren Visueel о о о о P о 

Banden Controleer op slijtage Dieptemaat о о о о 
Controleer de banden op abnormale slijtage Visueel O О O О О 
Controleer de banden op nagels, 
steentjes of vreemd materiaal in het loopvlak Controleren О О О О 

Bandbevesli- Controleer op loszitten Testhamer O [9] O о о 

gingen (naaf, 

velgbevestigings- Controleer op beschadiging О 


bouten, moeren) 















PERIODIEKE INSPECTIE 








STUURSYSTEEM 















Te controleren Vereist onderhoud Gereedschap/ Vóór het werk Wekelijks Maandelijks |Driemaandeliĳjks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel remedie of ploegendienst (elke 50 иш) | (elke 200 uur) | (elke 800 шиг) |(elke 1200 uur)|(elke 2400 uur) 



























Controleer op beschadiging van velgen, zijringen en schijf-/ 
wielen 


Velgen en 
zijringen 








О о о о О 
© о 


Visueel 















Wiel- Controleer op laszitten en lawaal 


lagers 











| Demonteer de wiellagers en ververs het vet 








Oje o 





Controleer op vervorming, scheuren en beschadiging Visueel 


















































BEDIENINGSELEMENTEN 
Те controleren Verelst onderhoud Gereedschap! Vóór het werk Wekelijks Maandelijks |[Driemaandelijks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel remedie of ploegendienst (elke 50 иш) | (elke 200 uur) | (elke 600 uur) |(е!Ке 1200 uur) (elke 2400 uur) 
Centreleer op span | = | о | о [| о |o |o | o 
Controleer op loszitten Bedienen о | о | o | О 
Spoorstang, arm 
Controleer op verbuiging, beschadiging en slijtage Visueel O O О О 
Fusee Controleer op loszitten en beschadiging van fuseepen Bedienen о о о о 
Controleer op verbuiging, vervorming, scheuren 
en beschadiging Visueel о о о о 
Achteras 
Controleer op goede montage H Testhamer О © O о 
Controleer op goede werking о О O О о О 
Stuur- Controleer de hoezen op breuken о O O о о 
bekrachtiging Controleer op losse montage of koppellng О О О 9 














ғасгихлалыығаыс NOT EN 1 In 






























































vloeistoflekkage of beschadiging 














Controleer de zuigermantel en de afslultklep van 
de hoofdremcilinder slijtage of beschadiging Demonteren 






































REMSYSTEEM 
Те controleren Vereist onderhoud Gereedschap/ Vóór het werk Wekelijks Maandelijks |Driemaandeliks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel аа remedia of ploegendienst| ` (elke 50 иш) | (elke 200 uur) | (elke 600 иш) |(elke 1200 uur) (elke 2400 иш) 
Controleer op speling Bedienen о о е) о о 
Controleer vrije slag van pedaal Meellat O O O O о 
Rempedaal 
Controleer remeffect of ongelijkmatig remmen Bedienen O о о О О 
Controleer ор lucht іп de remleidingen Bedienen о о о О 
Parkearen: Controleer de hendel op goede werking Bedienen о о о О О 
hendel Controleer het remeffect Bedienen о о о о © 
Controleer ор goede werking Bedienen о о о о 
Stang еп kabel 
Controleer op losse koppelingen Aanraken O O О О 
Controleer op beschadiging, lekkage of interventie Visueel о о о о 
Slang ел leiding 
Controleer op losse aansluitingen of klem | we | | о о о O 
| 
Controleer het vloeistofpeil en vul indien nodig Ы) Visueel БЕЛЕ БЕСІН ө ө 
Controleer de hoofdremcilinder en de wielremcilinders op 
Ollerem goede werking Bedienen o 
Controleer de hoofdremcilinder en de wielremcilinders ор Visueel о 
ө 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 











Controleer het bevestigingsdeel уап de trommel ор loszitten Testhamer O O O 
^ | Controleer da remvoeringen op slijtage Schuifmaat 
Controleer de remschoenen op goede werking Bedienen 
Remtrommel a Controleer de ankerbouten op roest Visueel 
remschoen 
Controleer de terugtrekveren op sli[tage Maetlat 
Controleer de automatische stelinrichting op goede werking Bedienen 
Controleer da trommel op slijtage of beschadiging Visueel 




















REMSYSTEEM 
























PERIODIEKE INSPECTIE 
















































































































































Те controlerən Vereist onderhoud Vóór hel werk Wekelijks Maandelijks |Driemaandeliks| Halfjanriljks Jaarlijks 
onderdeel of ploegendienst] (elke 50 uur) | (elke 200 пиг) | (elke 600 uur) |(elke 1200 иш) | {elke 2400 иш) 

Controleer op vervorming i Visueel © 

Ankerplaat Controleer op scheuren Visueel о 
Controleer op losse montage Testhamer 

LAADSYSTEEM 

Те controleren Verelst onderhoud Gereedschap’ Vóór het werk Wekelijks Maandelijks [Driemaandelijks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel remedie of ploegendienst (elke 50 uur) | (elke 200 uur) | (elke 600 uur) |(elke 1200 uur)|(elke 2400 uur) 

Controleer op beschadiging, vervorming of slijtage Visueel O о о о о о 

Vorken Controleer de vorkstopperpen op beschadiging of slijtage Visueel ` о O О 
Controleer de hielen еп gelaste haken уап de vorken ор 
scheuren of beschadiging Visueel 9) 9) o O 
Controleer de dwarsbalken van de mast op gescheurde m ИШ 
lassen of beschadiqing Visueel О О 
Controleer de beugel van de Кірсіілдег en de mast 
op scheuren of beschadiging уап de gelaste delen Visueel О О О О 
Controleer de buiten- en binnenmast ор gescheurde lasseni 
of beschadiging Visueel О о О о 
Controleer de vorkslede op gescheurde lassen 
of beschadiging Visueel О О О О 

Мав! еп 

slede Controleer het rollager op loszitten о о о о 
Controleer де maststeunbus op slijtage of beschadiging Visueel о 
Controleer de bouten van de maststeunbus op loszitlen Testhamer REEN Q О 
Controleer de rollen, rolpennen en tassen op scheuren " 
of beschadiging Visual О О О О 
Controleer de achterste bouten van de hefcilinder, de О {ай 
zuigerstangkopboulen, de U-bouten en Testhamer (alleen о O 
Че zulgerkopgelelderbouten op loszitten de eerste keer) 
Controleer de ketting op de juiste spanning, vervorming, 2of4 
beschadiging of roest о о о о о @ (2 of 4 jaar) 

Ketting en 

ketlingschijf Controleer de kettingen op goede smering о о о O 
Controleer op verlenging о о о о 








A ^^ 
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LAADSYSTEEM 




































































































Te controleren Vereist onderhoud Vóór het werk Wekelijks Maandelijks |Driemaandefijks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
onderdeel remedia of ploegendienst] ` (elke 50 иш) | (elke 200 иш) | (elke 800 uur) |(elke 1200 uur) (elke 2400 циг) 

Controleer op losse verbinding van keltingankerpen en kelling Visueel О 

Ketting еп 

kettingschijf Controleer de schijven op vervorming of beschadiging О 
Controleer de schijflagers ор loszitten Aanraken О 

Hulpstukken Controleer op goede werking en montage Bedienen/visueel о 
Controleer de zuigerstang, de stangbout en het stangeind Visueel/ О 
ор loszitten, vervorming en beschadiging lesthamer 

Cllindar Controleer op goede werking Bedienen о 
Controleer ор olielekkage о 
Controleer pen en cilinderbus op slijtage of beschadiging о 

Hydraulische pomp| Controleer ор olielekkage of lawaai Visueel/auditlef | о | [со | o | о 











HYDRAULISCH SYSTEEM 


Te controleren 
onderdeel 


Hydraulische- Controleer het oliepell en ververs de olie als hij уші 1s Visueel о о ° e e 
olle tank Vervang het aanzuigfilter Bedienen 
Lijnfilter Vervang filterpatroon Bedienen 
Controleer goede werking van koppeling 8 
Regelklep- van bedieningshendel Bedienen 
беп Controleer goede werking van bedieningshendel Bedienen 
Controleer op alielekkage Visueel 
Regelklap Controleer goede werking van ontlasiklep en kipblokkeerklep Auditief 
Meet de ontlastdruk Окей: 
те!ег 
Slang, leidingen, Controleer op olielekkage, loszitten, vervorming en Visueel/auditief О о о О 
beschadiqing 
slanghaspel, en 
kruiskoppeling Controleer de slangen van het laadsysteem Bedienen @ (2 of 4 jaar) 


4-27 


Gereedschap/ r het werk Wekelijks Maandelijks |Driemaandeliks| Halfjaarlijks Jaarlijks 
remedie of ploegendienst}: (elke 50 иш) | (elke 200 uur) | (elke 600 иш) |(elke 1200 uur) (elke 2400 uur) 





Vereist onderhoud 


















































О 








о 
ОООО 
O|[O|O|O 

о ооо |O|e@ O 








о [о jO O|O O @[O 




















PERIODIEKE INSPECTIE 








i VEILIGHEIDSONDERDELEN EN ANDERE 


Gereedschap/ 


Te controleren Vóór het werk Wakelijks Maandelijks [Driemaandelijks Halfjaariljks Jaarlijks 


Vereist onderhoud 



















































































onderdeel remedie ofploegendienst| (elke 50 иш) | {eike 200 uur) | (elke 600 uur) |(elke 1200 uur) | (elke 2400 иш) 

Hoofd- Controleer op losse montage і Testhamer о о | о О | © O 

bescherming en - 

laststeunraam Controleer op vervorming, scheuren of beschadiging O О 

Richtingaanwijzers| Controleer ор goede werking en montage о о О 

Alarm Controleer op goede werking en montage о о О 

Lichten Controleer op goede werking en montage O о о 

Achteruilrijalarm | Controleer op goede werking en montage о O о 

zt Controleer op vervuiling of beschadiging Visueel о О о 

splegels Controleer op goed zicht Visueel О О О 

Meters Controleer op goede werking о о о 

| Achterreflector/ 

Kentekenplaat | Controleer op vervuiling of beschadiging O O о 

Bestuurdersstoel | Controleer op beschadiging of losse montagebouten Visueel о о 
Controleer het frame еп de dwarsbalken op beschadiging Visueel О 
of scheuren 

Carrosserie Controleer op losse nagels en bouten Testhamer о 
Controleer de resultaten van vorige inspecties Visueel О о о O O © 
Controleer de algemene staat van de vorkheftruck Visueel о о о о о о 

Smeermiddelen Controleer na het reinigen de smering van elk onderdeel Smeerpomp O о O о 

en olieverversing Controleer de toestand van de smeermiddelen о 




















OPMERKING 





Onderstaande symbolen, die и in heel de handleiding aantreft, 
wijzen u op mogelijke gevaarlijke situaties voor de eigenaar of de 
bestuurder van de vorkheftruck. 

Zorg dat u volledig vertrouwd bent met de vorkheftruck voordat u 
tot bediening, onderhoud en inspectie van het voertuig overgaat. 


Deze handleiding en de op de vorkheftruck aangebrachte waar- 
schuwingsstickers gebruiken de volgende aanduidingen. 


AANDUIDING 


AA GEVAAR 


АА WAARSCHUWING 


AA ver or 


АГ OPMERKING 





BETEKENIS 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van deze aanduiding zal met grote waar- 
schijnlijkheid een ernstig ongeval of zelfs 
de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan een ernstig ongeval 
of zelfs de dood tot gevolg hebben. 


Het niet opvolgen van de aanwijzingen van 
deze aanduiding kan lichamelijk letsel of 
beschadigingen aan de vorkheftruck of 
eigendommen tot gevolg hebben. 


Deze informatie kan de levensduur van de 
vorkheftruck verlengen. Deze aanwijzin- 
gen dragen niet direct bij tot de veiligheid. 


5. TECHNISCHE GEGEVENS 
& ONDERHOUDSGEGEVENS 


INHOUDSOPGAVE 


TECHNISCHE GEGEVENS ............... seen 
BELASTINGGRAFIEK....................... u... ................ 
ONDERHOUDSGEGEVENS … eee 
МЕМӘТІМАУЕНКООР:. 22555. Eeer 
SERIENUMMER VAN DE VORKHEFTRUCK EN 
SERIENUMMERS VAN DE VOORNAAMSTE 
ONDERDELEN о A ыы 
ORIGINELE ТСМ-ОМОЕЋКБВЕІЕМ................................... 


NUTTIGE INFORMATIE ................ eene 
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(EXB-model) 





Vorkheftruckmodel 
Voornaamste kenmerken 


ЕВ10-7 








TECHNISCHE GEGEVENS 




















FB25-7LB | FB25-7V FB30-7V 












































































































































































































Max. belasting ka | 1.000 1.500 2.500 3.000 
Lastzwaartepunt mm 500 
Max. hefhoagte A mm | 3.000 
Vrije hefhoogte B mm 150 455 460 165 
Hefsnelheid vorken (onbeladen/beladen) mm/sec. 580/390 580/350 510/290 | 510/255 490/290 
Rijsnelheid (onbeladen/beladen) S-stand km/u 16/14 18/13,5 [ 14,5/13 15/13,5 
P-stand km/u 14,5/12,5 14/12 14/12,5 
E-stand km/u 13,5/11,5 13/11 13/11,5 
Klimvermogen S-sland % 1/5/1/7 1/6/1/7 | 1/6/1/8 1/8/1/8 
(starten in midden P-stand % 1/6/1/7 1/6/1/7 1171118 1/6/1/8 
van helling mogelijk) E-stand % 1/6/1/10 14711140 14711110 
Min. draaicirkel (uiterste buitenkant van carrosserie С mm 1.950 1.970 2.065 2.140 
Min. gangpadbreedte blj rechte hoek тт 1.855 1.905 1.955 2.050 
Totale lengte (vorken Inbegrepen) D mm 3.165 3.355 3.460 3.580 
Totale breedte Е mm 1.150 1.225 
Totale hoogte (mast F mm 1.995 2.145 1.995 2.075 
hoofdbescherming G mm 2.100 
тах. hoogte tijdens het werken Н тт 4.030 4.030 4.260 
Wielbasis J mm 1.250 1.545 1.600 
Spoorbreedte (voorwiel/achterwiel) mm 910/900 955/950 1.000/950 
Vorkaimelingen lengte (K) x breedte (L) x dikte (M) mm 920x100x35 [920x122x40] 1.070x122x40 1.070x125x4: 
Afstand lussen vorken М mm 200 - 920 245 - 1.020 250 - 1.090 
Gewicht (met standaardaccu) kg 2.650 2.710 3.470 3.850 4.350 4.250 4.660 
Rijrnotor 
Nominaal vermogen - Nominale spanning kw/min.V 11,5/3 - 24,5 13,1/3 - 25,8 17,3/3 - 3B 
Hydraulische motor 
Nominaal vermogen - Nominale spanning kwimin.--V 8,6/5 - 48 I 9/5 - 426 [ 14/3 - 68 
Асси 
(Optle) Vermogen kmu 15,8 192 216 | 27,1 44,3 | 41,5 324 
Capacitelt АН/5Н 330 400 450 565 935 865 450 
Spannin V 48 72 
Acculader Ingang Nominale spanning (M/H/L-klezer) V 60 Hz: 205/195/215 50Hz: 200/190/210 
(Optie) Nominale stroomsterkte A 24 34 
Capaciteit KVA 8,5 12 
Vermogen Nominale spanning/stroomsterkte V/A 51 - 64/115 - 29 51 - 64/160 - 40 76,5 - 96/105 - 26 
Oplaadtijd (standaardaccu 8,5 [ 10,5 11,5 I 10,5 9 








Rijsnelheld-besturingseenheid 
Laadbesturingseenheld 

















Wisselstroomomzetler 


















Gelljkstroomomzetter 



































Banden Voorwiel 6,00 - 9 - ТОРЕК 21x8 - 9 - 16PR 28 x 9 - 15 - 14PR 
Velgmaat 4,00Е DT 9х6,00Е 7,00T х 15 
Bandenspanning kPa (kg/cm?) 850 (8,5) 1.000 (10) BOO (8) 
Achterwiel 16х6 - В - 10PR 18x7 - 8 - 14PR 





Velgmaat 
Bandenspanning 






















І КОГПМІӘОГІС MAMA уым 


(EXE-model) 





FB25-7LB 





FB25-7V 









FB30-7V 



























































































































Max. belasting 2.500 3.000 
Lastzwaartepunt mm 500 
Max. hefhoogte A mm 3.000 
Vrije hefhoogte В mm 150 155 160 N 165 
Hefsnelheid vorken (onbeladen/beladen) mm/sec. 580/390 580/350 510290 | 510/255 490/290 
Rijsnelheid (onbeladen/beladen) S-stand km/u 16/14 15/13,5 14,5/13 15/13,5 
P-stand km/u 15/13 14,5/12,5 14/12 ЕЕ 14112,5 
E-stand km/u 14/12 13,5/11,5 13/11 13/11,5 
Klimvermagen S-stand % 1/5/1/7 1/6/1/7 1/6/1/8 1/6/1/8 
(starten іп midden P-stand % 1/6/1/7 1/6/1/7 1471118 1/61118 
van helling mogelijk) E-stand % 1/7/1/7 1/6/1/10 1/7110 17/110 
Min. draaicirkel {uiterste buitenkant van carrosserie) C тт 1.700 1.950 1.980 2.065 2.140 
Min. gangpadbreedle bij rechte hoek mm 1.690 1.855 1.905 1.955 2.050 
Totale lengte (vorken Inbegrepen) ` D mm 2.875 3.165 3.355 3.460 3.580 
То!а!е breedte E mm 1.070 1.150 1.225 
Tolale hoogte (таз!) F mm 1.995 2.145 1.995 2.075 
hoofdbescherming) G mm 2.110 2.155 2.310 2.100 2.250 2.100 
(max. hoogte tijdens het werken H mm 4.030 4330 | 4.030 | 4.260 
elbasis J mm 1.250 1.400 1.545 1.600 
Spoorbreedte (voorwiel/achterwiel mm 910/900 955/950 1.000/950 
Vorkafmelingen lengte (K) x breedte (L) x dikte (М mm 920х122х40 1.070x122x40 1.070х125х48 
Afstand tussen vorken М mm 200 - 920 (725-1020. ^ ^ | 250 - 1.090 
Gewicht (met standaardaccu kg 2.650 Г 2710 | 3470 | 3850 | 4350 | 4250 | 4.660 
Rijmotor 
Nominaal vermogen - Nominale spanning wimin.-V 11,5/3 - 24,5 13,1/3 - 25,8 11,3/3 - 38 
Hydraulische molor 
Nominaal vermogen - Nominale spanning - kw/min—V B,6/5 - 48 I 9/5 - 42,6 l 14/3 - 68 
Rijsnelheid-besturingseenheld Wisselstroomomzetler 
Laadbesturingseenheid Gelijkstroomomzetter 
Banden Voorwiel 6,00 - 9 - 10PR 21x8 - 9 - 16PR 28x9 - 15 - 14РК 
Velgmaat 4, 00E DT 9х6,00Е 7,001Х15 
Bandenspanning _ kPa (kg/cm?) 850 (8,5) 1.000 (10) 800 (8) 
Achterwiel 16x6 - 8 - 10PR 18x7 - B - 14РК 
Velgmaat 4,25DT 4,25DT. 
Bandenspanning kPa (kg/cm:) 850 (8,5) 900 (9) 









BELASTINGGRAFIEK 
АА LET OP 





hefhoogte van minder dan 5 m. Voor vorkheftrucks met een hoge mast met een hefhoogte van 5 m of meer of met 
een hulpstuk gelden andere belastinggrafieken. 


De belastinggrafieken hieronder gelden voor standaard-vorkheftrucks en voor trucks met een hoge mast met een 


25 4 т ENKELE BAND 
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>> Stir ENKELE BAND 
2 7 һ?4- DUBBELEBAND 


















































2414741 ENKELE BAND 
7 2 ++ DUBBELE BAND 
d |= E 
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>> ENKELE BAND 
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FB25-7 - FB25-7LB - FB25-7V 








FB30-7 . FB30-7V 


е [ела гы ш рыл млг. VEIS 


REMPEDAAL 
Hoogte van rempedaal —— 89 mm 
Vrije slag van rempedaal —— 5mm 
PARKEERREMHENDEL 


Normale bedrijfskracht 150 - 170 N (15 - 17 kg) 


AANTREKKOPPEL VAN BOUTEN EN MOEREN 


Achteras (as - frame) 

———————————— 427 - 634 N-m (43,1 - 64,7 kg-m) 
Maststeun (mast - frame) 

pou 75 - 111 N-m (7,6 - 11,3 kg-m) 
Montagebout van zuigerkopgeleider 

am 134 - 200 N-m (13,6 - 20,4 kg-m) 





REGELKLEP 
Ontlastdruk 
ЕВ10/15------------------- 14,2 MPa (145 kg/cm?) 
FB20/25/30 ----------------- 17,2 MPa (175 kg/cm?) 





VERVANGEN VAN GLOEILAMPEN 


Vervang een doorgebrande gloeilamp door een nieuwe lamp met 
hetzelfde vermogen. Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. 


VERMOGEN VAN DE LAMPEN 





Koplichten—— 48 V- 40 W 
Contourlichten ——— 48 V - 25 W 
Richtingaanwijzers Voor ———— 48 V - 25 W 
Achter ——— 48 V- 25 W 
Achterlichten ——— — 48 V - 10 W 
Kentekenplaatverlichting ———— — 48 V - 10 W 
(optie) 
Werklicht achter T 48 V - 40 W 
(optie) 
Stopliht-———— 48 V - 25 W 
Achteruitrijlicht ———— 48 V - 10 W 


CAPACITEIT VAN DE ZEKERINGEN 


Vorkheftruckmodel 
Joao edn FB10/15 | ҒВ20/25 | FB25-7V 


F1 (voor rijomzetter) 275A 325A 325A 


F2 (voor omzetter van circuit 
van hydraulische pomp) 


ЕЗ (EPS-clreuit) 

F4 (48 V-voeding) 
F5 (lampcircuit) 
F6 (uitgangscircuit van acculader) 
F7 (72 V-voeding) 


* Raadpleeg uw plaatselijke TCM-dealer als een zekering moet worden 
vervangen. 
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40А 40А 
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TOEPASSELIJKE ACCU (EXB-optie) 





ONDERHOUDSGEGEVENS 


FB30-7V 





Accufabrikant 





Shin-Kobe 
Electric 
Machinery 




















FB25-7LB | FB25-7V 
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VIND гм МЛ МЫ АЗА ke ыд ka V кчы? 


OPLAADTIJD (STANDAARDACCU) 


Ingebouwde acculader (EXB-optie) 


e 48 V-accu 


Accucapaciteit Standaard 
Ladermodel (AH/5H) |  oplaadtijd (U) 


330 8,5 
MBOB, C, D 400 10 
485 11,5 
450 8,5 
10 


M1158, C, D 10,5 
11 





























M160B, C, D 





• 72 V-accu 


Accucapaciteit Standaard 
Ladermodel (AH/5H) oplaadtijd (U) 


450 9 
545 10,5 





N105B, C, D 








Ingangsspanningsbereik 

B-model C-model D-model 

(60 Hz, 195-215 М) (60 Hz, 370-410 V) (60 Hz, 420 - 460 V) 
(50 Hz, 190 - 210 V) (50 Hz, 360 - 400 V) (50 Hz, 410 - 450 V) 


Opmerking: als uw plaatselijke voedingsspanning niet binnen het hierboven aangegeven ingangsspanningsbereik valt, 
moet u de spanningskiezer veranderen. 
5-7 


ONDERHOUDSGEGEVENS 


DIAGNOSE 


Display Bijzonderheden Hoe terugstellen? 


dh Knipperend Aandrijfmotor oververhit e Draai de sleutel van OFF naar ON. 
(met tussenpozen уап | pompmotor oververhit • Verlaag de temperatuur. 
0,5 seconde) 
Besturingseenheid oververhit 
* Knippert met tussenpozen van • Draai de sleutel van OFF naar ОМ. 


Knipperend 0,5 seconde e Verlaag de temperatuur. 
« Knippert met tussenpozen van 


0,3 seconde 
Knipperend 


- (met tussenpozen van | Pompmotorborstel versleten Vervang borstel. 
0,5 seconde) 


Knipperend | Waarschuwing voor laag Vul accuvloeistof bij. 
accuvloeistofniveau 


Knipperend | Neutraalbeveiliging Zet de schakelhendel in de neutrale stand. 


Lage accuspannin 
ЕЗ 9 р 9 


о e = * Waarschuwing: knippert met e Draai de contactsleutel van OFF naar ON 
STT | ЕЗ 


Knipperend tussenpozen van 0,5 seconde en schakel de spanning opnieuw in. 
e Draai de sleutel van OFF naar ON. 


12845578 * Laag: knippert met tussenpozen van 
š 0,3 seconde 





Vraag raad aan uw plaatselijke TCM-dealer als het bovenstaande of de volgende nummers op het display 


МТЗ Bh verschijnen. 


301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 501, 502, 503, 504 


малым IAS AI LS AI NT La AT En V K— U 





NAVULCAPACITEIT 


Vorkheftruck- 
model 
Onderdeel 


Hydraulische- 
olietank 


Capaciteit (liter) 





Reductiedrijfwerk/ 
differentieel 


Remvloeistof 
expansietank 


Omgevings- КҮЛКІ 
temperatuur Viscositeit 
bij starten API-klasse 


Hoger dan 


Hoger dan 
SE ISO VG22 














Smeerpunten 





Juiste hoeveelheid 





en | SAE 10W-30 | Mobil Delvac 
е сс 1100 of 1200 





SAE 10W 
CD 


Hoger dan 
0°C 


FMVSS 
DOT-3 








Voorgeschreven smeermiddel 


Mobil DTE 
Oil Light 


Mobil 
DTE 24 


Shell Tellus 
Oil 32 


Shell Tellus 
Oil C-32 


Teresso 32 


Nuto HP-32 





Shell Rotella 
SX Oil 


Esso 
Lube 
HDX 10W-30 





Mobil Delvac 
1310 


Mobil Delvac 
1330 


Mobil Super 
Heavy-duty 
remvloeistof 





H n | мо! 
GEN | Nrior2 


Opmerking 1) De temperatuur in deze tabel is de omgevingstemperatuur bij het starten van de motor. 
Opmerking 2) Neem voor meer informatie over de te gebruiken smeermiddelen contact op met uw plaatselijke TCM- dealer. 


Shell Rotella 
TX Oil 10W 


Shell Rotella 
TX Oil 30 


Zie 
Opmerking 
2 


Zie 
Opmerking 
2 





Albania 
smeervet 
(1.2) 





Beacon (2) 


SERIENUMMER VAN DE VORKHEFTRUCK 




















Het serienummer van de vorkheftruck is op de bovenkant van het 
voorste schutbord aan de linkerzijde van de vorkheftruck 
ingeslagen. 

Zorg ervoor dat het nummer niet beschadigd wordt, aangezien u 
het nodig hebt voor onderhoudsdoeleinden. 


DIENST NA VERKOOP 





SERIENUMMERS VAN DE VOORNAAMSTE 
ONDERDELEN 














Naast het serienummer van de vorkheftruck zijn ook de 
serienummers (eenheidsnummers) van de voornaamste 
componenten in de vorkheftruck ingeslagen of vermeld op de 
stickers. Bovenstaande afbeelding toont het serienummerplaatje 
van de mast. Deze nummerplaatjes moeten bewaard blijven, 
aangezien u de nummers nodig kunt hebben voor onder- 
houdsdoeleinden. 


KS SEA Y рагач 





ORIGINELE TCM-ONDERDELEN ORIGINELE TCM-SMEERMIDDELEN 


Hoe uitmuntend het product ook is, na langdurig gebruik treedt Gebruik voor het smeren de originele TCM-smeermiddelen. 
onvermijdelijk slijtage op. Om optimale prestaties van de 

vorkheftruck te garanderen, moet u dezelfde originele TCM- 

onderdelen als voor nieuwe vorkheftrucks gebruiken. 

Vermeld dat u originele TCM-onderdelen wilt bij het bestellen van 

reserveonderdelen. 


DIENST МА УЕККООР 


NUTTIGE INFORMATIE 

















MODEL DATUM VAN AANKOOP 

SERIENUMMER . ERKENDE TCM-DEALER 

GEWICHT 

TOELAATBAAR GEWICHT 

TYPE MAST TELEFOONNUMMER VAN ERKENDE 
TCM-DEALER 


SERIENUMMER MAST 


MOTORSERIENUMMER 





SLEUTELNUMMER 








VORKHEFTRUCK-CONTROLENUMMER 


NAAM VAN OPZICHTER 





HULPSTUK 





NUMMER VAN RIJBEWIJS 





UITGEREIKT OP 





(+: 81ВАЕ) 


Nr. OB-81BAH 
UITGEGEVEN: ОСТ., 2002 


TCM CORPORATION 


INTERNATIONAL MARKETING DIVISION: 1-15-5, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 


105-0003, Japan 
FAX: Japan +81-3-35918152, 3-35918153 


_—_  —_—————————————— 
Alle rechten voorbehouden ID-1410050 (SK) Gedruktin Japan 


2 
Q 
= 
< 
x 
О 
а. 
fr 
О 
© 








MANUAL Dutch 


WRAAE — 25:8 
OPERATION AND MAINTENANCE 








